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* INTERIEROVE DVERE, DREVENE
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01 INTERIEROVE DVERE S FOLIOU
O Sa MINIMAX, Porta DECOR 14

Porta ROYAL, LONDYN, VIEDEN 16
Porta VECTOR 18
Porta GRANDDECO 20
Porta STYL 22
Porta PASKY 24
Porta TWIST 26
Porta FOCUS 28
Porta FIT 30
Porta NOVA 34
Porta LINE 40
Laminat CPL 42
Porta LEVEL 44
Porta GRANDE 46
Porta DESIRE 48
Porta KONCEPT 50
Porta INSPIRE 54
Porta BALANCE 56
Porta HARMONY 58
02 INTERIEROVE DVERE S PRIRODNOU DYHOU
Porta CLASSIC 62
MALAGA 64
MADRID, CORDOBA 66
TOLEDO, SEVILLA 68
Natura FAVORITE 74
Nova NATURA 70
Natura LINE 76
Natura SPACE 78
Natura TREND 80
Natura KONCEPT 82
Natura IMPRESS 86
03 VILLADORA
Villadora RETRO 90
Villadora MODERN 92
04 DVERE SKLADANE, POSUVNE
Skladacie dvere ALFA, BETA 96
Posuvné dvere OMEGA 98
Posuvny systém PORTA, ALU 100
Posuvny systém KOMPAKT, METAL 102
05 VCHODOVE VNUTORNE DVERE
Vnutorné vchodové dvere — prehlad modelov 106
OPTIMAL - ocelové zosilnené dvere 108
AGAT, OPAL 110
KWARC 112
GRANIT - bezpec¢nostna trieda Ca RC 3 ENV 114
GRANIT PS - bezpecnostné trieda RC 3 116
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Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE 120
Eco NORD 122
Balicky PREMIUM 124
ROMA 126
07 TECHNICKE DVERE
Akustické 27 dB, 32dB 130
Akustické 42dB 132
Protipoziarne EI 30, EI60 134
ENDURO 136
AQUA 138
Univerzalne dvere do domdcnosti 140
Metal BASIC 142
Kovové 144
Kovové EI30, El 60 146
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MINIMAX 152
Porta SYSTEM 154
Porta SYSTEM ELEGANCE 156
Zarubna LEVEL 158
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Porta SYSTEM GK 162
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Vlastnosti nasich vyrobkov

B VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJUCICH VLASTNOSTI NASICH VYROBKOV:

DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Mozete si vybrat rozne varianty
vzhladu a stupen priepustnosti svetla.

a Vytvorte si svoj
QO vlastny navrh dveri

. Dostupné farebné
moznosti

Zrkadlo - doplnkova
moznost

Fornierovanie
kolekcie kridel
s prirodnou dyhou

KONSTRUKCIA

Vyberom typu konstrukcie mozete
ovplyvnit okrem iného: odolnost, stupen
stability, zvukovu izolaciu, termoizoléciu
Vasich dveri.

Konstrukcia
RAMIAKOWA

n Ochrana proti vlamaniu
trieda 2, trieda 3, trieda C

n Odolnost dveri proti

neopravnenému vniknutiu

Poziarna odolnost

E130, E160

Schopnost zamedzit sireniu ohia,
prislusne 30 a 60 minut

Dymotesnost

trieda Sa, Sm
( Stanovuje nepriepustnost dveri

na prenik dymu

Zvukotesnost
Rw 27 dB D125, Rw 32 dB D130,
l' )) Rw 37 dB D135, Rw 42 dB D140
Hodnota uvéadza pocet decibelov,
ktoré su dvere schopné stimit

‘ ‘ Odolnost voci
‘ ‘ ‘ klimatickym podmienkam

Mechanicka trieda

'\ trieda 1, trieda 2, trieda 3, trieda 4

Odolnost dveri proti zatazeniu
v zévislosti od podmienok pouzivania

Porta KONTRAKT
Specializicia na nestandardné
objednévky

ZARUBNA

Kolekcia
v UNIVERZALNOM style

Kolekcia
v MODERNOM style

Kolekcia
v KLASICKOM style

Zérubna je prvok vybavenia dveri,
ktorého spravny vyber je rovnako
dolezity ako u kridla dveri. Z pocetnych
typov zérubni je potrebné venovat
pozornost spdsobu spojenia roviny
zarubne s kridlom.

Bezpolodrazkové

Polodrazkové

Dostupné so zarubriou
Projekt

I Dostupna regulacia
zarubne

Vlozky dostupné
v rozmeroch 60 mm, 80 mm

i

-—
I Modul Retro

KRIDLO

Vzhlad dveri méze mat rézne funkéné
rieSenia podla potrieb a funkcii
miestnosti.

Dostupné rozmery
jednokridlové:
min. 60", max.,110"

Dostupné rozmery
dvojkridlové:
min., 90", max. 220"

Posuvné kridlo

Univerzalne dvere
pravé - lavé

Q || -t | | | -




Davajte pozor na...

B VYSVETLENIE SYMBOLOV TYKAJUCICH SA VONKAJSICH DVERI ECO pozri strany 120 - 124

5 % D o o 0

PASSIVE ENERGY ECO MODERN QUALITY WARRANTY
STANDARD SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD
Inovativna pasivna Uspora energie Riedenie priaznivé Moderny dizajn, Najvyssia kvalita Kvalita na dlhé roky,
technolégia predstavuje dovoluje znacne znizit k Zivotnému prostrediu osvedcené riesenia. zarucena firmou PORTA. 3 roky zaruky.
najlspornejsie energetické néklady spojené pri vyrobe a tiez Inovativna technoldgia
riedenie v stavebnictve. s vykurovanim miestnosti. kazdodennom pouzivani. vytvorena Specialistami.

Il PRED KUPOU DVERI SA MUSITE BEZPODMIENECNE ROZHODNUT, NA KTORU STRANU SA BUDU OTVARAT

1|

JEDNOTLIVE DVERE JEDNOTLIVE DVERE DVOJKRIDLOVE DVERE
LAVE KRIDLO PRAVE KRIDLO

AKTIVNE
KRIDLO

PASIVNE
KRIDLO

Bl AKO VYPOCITAT CENU DVERI

+] |+ =2 =

CENA
KLUuCKY
+
CENA CENA INYCH CENA
KRIDLA ZARUBNE DOPLNKOV DVERI(




Nové farby 2015 NOVINKY

Félia Portasynchro 3D k& i%yeyy

Nérska Borovica RSN Wengé White RNS

Félia Portaperfect 3D Wk kiy
w y ‘H

i r? j',,f 1] |l |1 |
L'I i | il
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Skandinavsky Dub  PDN

Juzny Dub  PDD

Laminat CPL 0,7 W%k X%

Struktara Biely ~ 7FB StruktdraTmavy ~ 7FC

Betén Svetly  7US Betéon Tmavy 7UC




Noveé riesenia NOVINKY

B ABY SME VAM ULAHCILI POUZIVANIE NASICH VYROBKOV, ZAVIEDLI SME NIEKOLKO NOVYCH RIESENi

Zarubna
RENOVA

Toto rie$enie umozriuje vymenu dveri
bez odstranenia starej zarubne

+ BEZ PRACHU

- BEZ BURANIA

+ BEZ HLUKU

- 100% SPOKOJNOST
pozrite str. 160

RYCHLE

OPRAVY

Zarubna Zarubna MDF

PROJEKT Premium® ku kridlam AGAT a OPAL

Za ucelom zlepsenia vzhladu miestnosti sme Moznost idealneho zladenia zarubne
obobhatili ponuku o zarubru s farbou kridla (vchodové dvere interiérové)
PROJEKT PREMIUM pozrite str. 176 pozrite str. 110

FAREBNE
ZLADENIE

* Autorskeé rieSenie PORTA, chranené zékonom




Nové kolekcie NOVINKY

Doplnky
Eco PREMIUM
) néavrhy doplnkov k balickom PREMIUM

VYROBOK pri zachovani najvyssich tandardov

PREMIUM § . M . .
vzhladu aj bezpecnosti pozrite str. 124 PASSIVE

n STANDARD

Listovy zdmok s upinacim Z&ves Premium Simonswerk
mechanizmom STV radu 4000

Antracit

plné model 4 model 3

Kolekcia
Porta DESIRE

Jednoduchy a strohy tvar tejto kolekcie a pokrytie bielym
saténovym lakom s pridavkom striebrasposobuju
jedinecny charakter kolekcie

pozrite str. 48

MODNY
MINIMALIZMUS

Klasicka Biela

8] L=
model 1 model 2 model 3 model 4 !




Nové kolekcie

NOVINKY

Klasicky Dub

Kolekcia

Porta BALANCE

Kombinacia klasiky a elegancie umoziiuje pouzit tuto
kolekciu v takmer kazdom interiéri pozrite str. 56

model A.0 model Al model C.3

KLASICKA
ELEGANCIA

Sibirsky Dub

model A.0 model A1 model B.2

model C.5

model C.3

KLASICKA
ELEGANCIA

Kolekcia

Porta HARMONY

Klasicky dizajn a jedinecné folie sposobuju,
Ze kolekcia najde svojich priaznivcov medzi
zakaznikmi, ktori hfadaju ako klasické,

tak moderné riesenie pozrite str. 58




Trendy v odtienoch bielej

Kolekcia
Porta KONCEPT

model H.0
pozrite str. 50

Biely DBI

Kolekcia
Porta INSPIRE

model C4
pozrite str. 54

Norska Borovica RSN

Kolekcia -
Porta GRANDE —

model A.0
pozrite str. 46

Klasické Biela (RAL 9016)  LBI




Trendy v odtienoch bielej

Kolekcia
Porta GRANDDECO

model 3.1
pozrite str. 20

Wengé White  RNS

Kolekcia
Porta BALANCE

model A.0
pozrite str. 56

Dub Skandinavsky ~PDN

'R

W p ®Ea

BEmEE

-
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Kolekcia
Porta DESIRE

model 1
pozrite str. 48

Klasicka Biela (RAL9016)  LBI







01
INTERIEROVE
DVERE

S FOLIOU

MINIMAX, Porta DECOR
Porta ROYAL, LONDYN, VIEDEN
Porta VECTOR

Porta GRANDDECO
Porta STYL

Porta PASKY

Porta TWIST

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE

Laminat CPL

Porta LEVEL

Porta GRANDE

Porta DESIRE

Porta KONCEPT

Porta INSPIRE

Porta BALANCE

Porta HARMONY



MINIMAX, Porta DECOR

Kolekcia
v UNIVERZALNOM 3tyle

Porta DECOR rebrik, Biela

5

ROKOV
ZARUKY

I !
piné maly rdm velky rdm
| !
mriezka wc mald mriezka
i
MINIMAX plné, Biela rebrik

n DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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60-110

90-200

M FAREBNOST

Akrylova farba #&rirvrvy Félia Portadecor MINIMAX # &% ¢ vrvy

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln tvori ,vostina” alebo dutinkova drevotrieska. Rdm vrétane vyplne je obojstranne

oplasteny HDF doskou.

Biela

Félia Portadecor Wk kyrivvy

Bieleny Orech Orech
Orech Verona 2 Verona 3*

*do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D wk#yryryy
Dub Dub

Félia Portaperfect 3D *k k&Y

Noérska
Borovica

NOVA
Dub 4l | Dub Dub Skandindvsky| | Klasicky Sibll’rs'ky
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub
}
i
[ |_
i e
) :
W _"l' *
e

presklenie ,¢incila”

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Tri Capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Trizavesy (pri kridle s rozmermi, 100" alebo ,110)

- Z&mok: pre dézicky klu¢, WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
« Sklo vzor: ¢incila” alebo matné za priplatok

+ Gulatd Uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA

Odporucané polodrazkové zarubne (kridla MINIMAX a Porta DECOR):
- Porta SYSTEM s féliou Portadecor str. 154

+ MINIMAX s féliou Portadecor str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne (iba kridla Porta DECOR):

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Kridla MINIMAX st iba v polodrazkovej verzii.

+ Kridla st dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene kridla Minimax biela.
- Vyplni dutinkové doska” a plna doska su pripravené na skratenie v Standarde.

Rozmer 110" je dostupny iba s vypliiou ,dutinkové drevotrieska”. Rozmery zasklenia
ako pri rozmere , 100"

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach. Pasivne

kridlo (boc¢ny panel) v rozmeroch ,30",,40",,50" iba v pInej verzii. Na dvojkridlovych
dverach bezpolodrazkovych sa musi objednat aktivne a pasivne kridlo.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK
rozmer ,100",,110"

+ vypln dutinkové drevotrieska
- mriezka, ventilacné otvory alebo ventila¢ny vyrez

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [@zdmok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)
+ magneticky zdmok

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

- gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele
- hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

+ sklo matné tvrdené — maly rdm alebo mriezka WC
- sklo matné tvrdené — velky ram

sklo matné tvrdené — mald mriezka

+ sklo matné tvrdené — rebrik

« klu¢ka s kovanim

(str. 180)

3
<
=
=
=

Porta DECOR




Porta ROYAL, LONDYN, VIEDEN

Kolekcia
v KLASICKOM style

Porta ROYAL pIné, Biela

ROKOV
ZARUKY

I ; I ROYAL ROYAL ROYAL
piné maly rdm velky rdm

LONDYN LONDYN LONDYN LONDYN
plné malé okienko mriezka velkd mriezka
| | | |
| | 1| |
|
Porta ROYAL plné, Biela VIEDEN VIEDEN VIEDEN VIEDEN
piné malé okienko mriezka velkd mriezka

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Stabilizacnd vypln je obojstranne oblozend profilovanou HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

+ Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
« Sklo vzor: gincila”

- Gulata Uchytka (k posuvnym dveram)’

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM str. 154 s foliou Portadecor
« MINIMAX str. 152 s féliou Portadecor

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varava.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
- Odporucame klucku a kovanie Royal, pozrite str. 180.

+ Klucka k modelu velky rdm so $irkou kovania vacSou nez 42 mm.

+ Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

« priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

. [ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (Ilen v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s celom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)

+ magneticky zdmok

+ hakovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

« klucka s kovanim (str. 180)

Akrylova farba R yrvevrx

Biela

Porta ROYAL,

=
wl
a)
=
=
<
=)
=
S

' Netyka sa modelu velky ram (iba Uchytka na prsty)

Prezrite sa na kolekciu Porta ROYAL:
www.porta.com.pl/dm/portaroyal.wmv

-
—
-

struktdra dreva — LONDYN, VIEDEN spojenie so sklenenou vypliiou dverova vyplii — Porta ROYAL
— Porta ROYAL




Porta VECTOR

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta VECTOR F, Biela

ROKOV
ZARUKY |

model A model B model C model E model F
| |
| |
| |

| |

model | model K model L model M model N

|
Porta VECTOR J, Biela model O model P model R model S model T*

*Model T je dostupny len v bezpolodrazkovej verzii

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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PROJEKT 60-100 120-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypli tvori vostina” alebo dutinkova drevotrieska. Celok je oblozeny HDF doskou.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Trizavesy v kridle s rozmerom 100"

+ Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
+ Gulata chytka (k posuvnym dveram)

Akrylova farba ®yryrvr

Biela

o
o
[
(o]
w
>
(o]
-

B

o
o

O Nechajte pracovat fantaziu! Mate napad na vlastny model? ZARUBNA :
5% Mozete sinechat urobit fubovolné frézovanie s Porta KONTRAKT, Odporucané polodrazkové zarubne:
podrobnosti tykajlce sa nestandardnych objednavok, pozrite str. 198. + Porta SYSTEM s féliou Portadecor str. 154

« MINIMAX s féliou Portadecor str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156 s féliou Portadecor
« LEVEL str. 158 s féliou Portadecor

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varava.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pasfvne kridlo (bo¢ny panel) v rozmeroch 307, ,40", 50" bez frézovania.
Moznost realizacie inych vzorov frézovania cez Porta KONTRAKT, str. 198.
Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

Tyka sa standardnych frézovani a farieb.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

+ vypln dutinkové drevotrieska

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

. [ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (Ilen v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s celom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zamok

+ hakovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

klucka s kovanim (str. 180)

. . PR

Pozrite sa na kolekciu Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavectorwmv

L]
L]

frézovanie model F frézovanie model K




Porta GRANDDECO

Kolekcia
v KLASICKOM style

Porta GRANDDECO 2.1 2.3, Biela

ROKOV
r4.:{V]4'¢
model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 2.1 model 2.2
| | | | |
Ap——
model 2.3 model 3.1 model 3.2 model 4.1 model 4.2
| F | | i
| |
Porta GRANDDECO 3.1, Wengé White model 5.1 model 5.2 model 6.1 model 6.2

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— [ —

60-110 120-200

=

je obojstranne oplésteny HDF doskou.

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA 8
Vyplr kridla tvorf vostina”. Za priplatok dostupnd: dutinkova drevotrieska (modely s "'QJ

Félia Portadecor wirk vrivvy 1.1,21,3.1,4.,51,6.1) alebo pInd doska (zostavajuice modely) v rdme z lepeného 52
T ihlicnatého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym ramom. Ram vrdtane vyplne % E

oc

O

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri Capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Trizavesy (pri kridle s rozmermi 100" alebo ,110")

Verdniah + Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo ,¢incila”

+ Gulatd uchytka (k posuvnym dveram)

. Popolava Buat i 1
Biela AT Bavaria Visna Orech Wengé

Bieleny Orech
Orech Verona 2

Orech

*do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D #k &ty ZARUBNA

[ Odporucané polodrazkové zérubne:
Medovy i Sarlatovy Tmavy
Agat Agd Dub Dub

Wengé NaTska - Porta SYSTEM str. 154
White Borovica « MINIMAX str. 152
Félia Portaperfect 3D whrkkkvy

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

— D POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

- Vypli dutinkové doska” a plna doska su pripravené na skratenie v Standarde.

Rozmer 110" je dostupny iba s vypliou ,dutinkova drevotrieska”.

Rozmery zasklenia ako pri rozmere ,100".

- Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrézkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100", ,110"

+ vypln dutinkové drevotrieska

- vypln pInd doska

mriezka, ventilacné otvory alebo ventilacny vyrez

. [ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (Ilen v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zamok

« priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)

- gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

- klucka s kovanim (str. 180)

pub [ Dub Dub

1 Klasicky Sibirsky
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub

sklo matné vkusny rdmcek




Porta STYL

Kolekcia
v MODERNOM style

5

ROKOV
ZARUKY

model 1*

* namiesto skla vypli obojstranne podyhovanymi panelmi

Porta STYL 1, Wengé

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— [ —

60-100 120-200

=

M FAREBNOST

Folia Portadecor W& yryriy
" Popolava Buk
Biela Euroinvest | | Bavaria

Bieleny Orech Orech

Orech Verona 2

Verona 3*

*do vycerpania zésob

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

i HF
‘Medovy | rieborn Sarlatovy Tmavy
. Agat HAgét Dub Dub’
i | |

Laminat CPLHQ 0,2 kit

Noérska
Borovica

I II
. Popolava Antracit Buk A Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL rorta filabaday Ol Orech
L]
Dub 1 Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2

Félia Portaperfect 3D ok Kk

Dub Dub Dub

1 Skandinévsky|
Havana ' Kalifornia Malibu Dub

Klasicky
Dub

Modely 1 -5 s plnou vypliou namiesto sklenenej nie st dostupné vo verzii Portaperfect 3D.

model so zasklenim

model s panelom

KONSTRUKCIA KRIDLA

Modely 1,2, 3 a4 vypli vostina” alebo dutinkova drevotrieska v réme z lepeného
ihlicnatého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym rdmom (iba za priplatok).
Model 5 - vypli plnou drevotrieskovou doskou. Rdm vratane vypline je obojstranne
oplasteny HDF doskou. Vo vyhotoveni CPL HQ su boky kridla pokryté paskou ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Trizavesy v kridle s rozmerom 100" alebo , 110"

+ Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
- Sklo vzor: matné tvrdené alebo ,¢incila”

+ Gulatd uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zérubne:
+ Porta SYSTEM str. 154
+ MINIMAX str. 152
Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
+ LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

- Rozmer,100" a,110" je nedostupny pre kridla modelu 5.

+ Dva rady otvorov nedostupné pre kridla modelu 5.

+ Vypln dutinkova doska” a pIné doska su pripravené na skratenie v Standarde.

- Rozmer 110" je dostupny iba s vyplriou ,dutinkové drevotrieska”.

Rozmery zasklenia ako pri rozmere ,100".

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

+ Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer ,100",,110"

vypln dutinkové drevotrieska

+ mriezka, ventilatné otvory alebo ventilacny vyrez

. [[@ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiou) (len v polskej norme)

[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zdmok

-+ AKCIA - pri dverach v povrchovej Uprave CPL

- balicek PRIME (strieborné alebo zlaté) bez priplatku
« priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)
+ hakovy zdmok s bo¢nymi Gchytkami (posuvné dvere)
« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)
« klucka s kovanim (str. 180)
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Porta PASKY

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta PASKY 4, Dub Tmavy

5

ROKOV
ZARUKY

model 1 model 2

model 3 model 4

Porta PASKY 1, Dub Sarlatovy model 5

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



NOVINKA

NOVINKA

A0 ="

60-100 120-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Kridlo v bielej farbe. Voli sa iba farba pasikov. Vyplr tvori ,vostina” alebo dutinkova
Folia Portadecor Wk #yrivryy drevotrieska v rdme z lepeného ihli¢cnatého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym

ramom (iba za priplatok). Rdm vrdtane vyplne je obojstranne opldsteny HDF doskou.
Vzory su zasklené tvrdenym matnym sklom s hribkou 8 mm, ktoré predstavuje
konstrukeny prvok kridla.

>
XX
<
o
©
-
S
<]
o

" Popolava Buaﬁ i | 1
Biela T Bavartia Visna Orech Wengé

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

Bicleny e ot . Trf éa,pové zév/esy standard, dalej je”dostupny zij balicek PRIME, pozrite Priplatky
Orech Verona2 [ Verona3* « Trizavesy v kridle s rozmerom ,100" alebo ,110
- Zdmok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
* do vycerpania zasob + Matné tvrdené sklo
Félia Portasynchro 3D #akwivyy ZARUBNA
[ Odporucané polodrazkové zérubne:
Medovy i y Sarlatovy Tmavy Wengé Nérska - Porta SYSTEM str. 154
Agat Aga Dub Dub White Borovica « MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

1 p L il 1A il + Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.
Rl || CECM | Dub ) Skandindvsky) | Klasicky S'E:Lsg‘y ey - Vypln dutinkové doska" a pna doska st pripravené na skrétenie v standarde.
Moznost pripravy na skratenie sa tyka modelu 1.
+ Rozmer 110" dostupny iba s vyplfiou ,drevotrieska”.
- Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrézkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

+ vypln dutinkové drevotrieska

- ventila¢né otvory

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [@zdmok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)

+ magneticky zdmok

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

+ hdkovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

klucka s kovanim (str. 180)

Félia Portaperfect 3D wrhr kA vy

NOVA NOVA

dekorac¢na lista pri zasklenf dekorac¢nd lista pri paneli
—model 2 —-model 3




Porta TWIST

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta TWIST A.3, Buk Bavaria

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model Al model A3

model B.O model B.1 model B.2

Porta TWIST A.3, Orech Verona 2 model C.O model C.1 model D.0 model D.1

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



NOVINKA

NOVINKA

-

— | ——

60-110 120-200

=

M FAREBNOST

Folia Portadecor W& yryriy
IETE
. Popolava £ EBu <
Biela Euroinvest | | Bavari
b
Bieleny Orech
Orech Verona 2 Verona 3*

*do vycerpania zésob

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

Medovy
Agat

Sarlatovy Tmavy
Dub Dub

Félia Portaperfect 3D wrhr kA vy

Dub

Havana

Dub
Kalifornia

Dub
Malibu

Wengé Norska
White Borovica

NOVA

Klasicky | [FS11EA)
Dub Dub
} A

jemny rdmcek so sklom
—-model A3

jemny rdmcek s panelom
- model A.0

KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypln tvori mix konstrukcie ,vostiny” a stabilizacnej dosky alebo plnej dosky zosilnenej

preglejkou (iba za priplatok). Rdm vratane vyplne je obojstranne oplasteny HDF doskou.

Konétrukciu kridla doplia sklo alebo plochy panel.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Tri zavesy (pri kridle s rozmermi, 100" alebo ,110")

+ Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
+ Matné tvrdené sklo

« Gulaté uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zarubne:
« Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152
Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB VarSava.

+ Vypln ,plna doska zosilnend preglejkou” ma pripravu na skratenie dveri v standarde.

« Rozmer 60" a,120" (dvojkridlové) nie je dostupny pri modeloch A a D.

+ Rozmer 110" je dostupny iba s vyplriou z pInej dosky zosilnenej preglejkou.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

+ Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100", ,110"

vypln dutinkové drevotrieska a/alebo pind doska

+ mriezka, ventilatné otvory alebo ventilacny vyrez

. [[@ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zdmok

« priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)

gulaté okienko -z nehrdzavejlcej ocele

+ hdkovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

+ klucka s kovanim (str. 180)
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Porta FOCUS

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta FOCUS 2.0 sklo ,zebra” biele priehladné, Dub Tmavy

5

ROKOV
ZARUKY

model 1.B model 1.C model 1.D model 1.E model 2.0
[ 1 [ 1
| |
| |
1 r 1 ‘ 1
model 2.0 model 2.0 model 2.0 model 2.0 model 2.0
sklo ,mriezka" sklo ,zebra” sklo ,rebrik” sklo ,Stvorce” sklo ,vInka”
biele matné biele matné
| | | |
Porta FOCUS 4.8, sklo matné, Bieleny Orech model 3.A model 3.B model 3.C model 4.A model 4.B

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— [ —

60-110 120-200

=

M FAREBNOST

Folia Portadecor W& yryriy
|

. Popolava Buk
Biela Euroinvest | | Bavaria

Bieleny
Orech

Orech

Verona 2

*do vycerpania zésob

Orech

Verona 3*

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

l Medovy

Jasen

Jasen

Sarlatovy Tmavy
Dub Dub

Capri 1 Capri2

Jasen
Capri 3

[ voDOROVNA STRUKTURADREVA |

Félia Portaperfect 3D drhrkA k¥

Dub . Dub Dub
' Kalifornia Malibu

Skandinévsky|
Havana Dub

Wengé

Noérska
Borovica

7| NOVA NOVA
Klasicky Sibirsky Juzny
Dub Dub

Dub

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln tvori ,vostina” alebo dutinkova drevotrieska v rdme zhotovenom z lepeného
ihlicnatého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym rdmom (iba za priplatok).
Ram vratane vyplne je obojstranne oplésteny HDF doskou. Vzory st zasklené matnym
tvrdenym sklom s hrdbkou 8 mm, ktoré predstavuje konstrukény prvok kridla.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri Capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

« Trizavesy v kridle s rozmerom 100" alebo , 110"

Zamok: pre dozicky klue, pre WC supravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku
- Matné tvrdené sklo

+ Tvrdené sklo ,mriezka" alebo ,zebra” priehladné (biela a hnedd)

+ Gulata Uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA

Odporucané polodrazkové zérubne:

+ Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Mriezka a ventila¢ny vyrez a priprava na skratenie su dostupné iba pri pInych
dverdach skupiny 1.

- Vyplni dutinkové doska” a plna doska su pripravené na skratenie v Standarde.

Rozmer 110" dostupny iba s vyplriou ,drevotrieska”.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

+ Modely skupiny 3 a 4 st zhotovované ,na hranu”. Vyplr iba matna.
- Model 4.B je dostupny iba s vypliiou ,dutinkova drevotrieska” bez doplnkového

doplatku.

+ Rozmer 110" nie je dostupny pri modeloch skupiny 4.
- Stély rozmer zasklenia iba pri modeloch skupiny 2, 3, model 4.A.

Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

-+ rozmer 100" ,110"
- sklo ,mriezka” alebo ,zebra” matné (biela a hnedd)

- priplatok za verziu s matnym sklom (netyka sa modelov 4.A, 4.B)

+ mriezka, ventilatné otvory alebo ventilacny vyrez
. [[@ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zdmok

« priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)

gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele

+ hdkovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)
« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

klucka s kovanim

(str. 180)

frézovanie
-model 1.D

spojenie so sklom ,dogulata”
- model 2.0

spojenie so sklom ,na hranu”
- modely skupiny 3a 4
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Porta FIT

Kolekcia

q v UNIVERZALNOM $tyle

Porta FIT A.6, Orech Verona 2

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model A.2 model A.6 model B.2 model B.5

Porta FIT C.3, Medovy Agat model D.1 model D.2 model D.3 model 1.0 model |1

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— | ——

60-100 120-200

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA =
Primodeloch A, B, Ca | vypli vostina” a stabiliza¢na doska alebo pre celt konstrukciu e
Félia Portadecor Wk yryryy plnd doska zosilnend preglejkou (iba za priplatok), pri modeli D plna doska. Ram vrétane 8
T vyplne je obojstranne oplasteny HDF doskou. V povrchovej Uprave CPL HQ st bo¢né o
. strany kridla pokryté hranovacou paskou ABS. a
Bl || fbrvest
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME, pozrite Priplatky
By a o « Trizavesy v kridle s rozmerom ,100" a dalej vo vietkych rozmeroch s foliou Portadur
recr | Pl I . Zamok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku
« Matné tvrdené sklo alebo ,¢incila”, MasterCarre
* do vycerpania zésob « Gulaté uchytka (k posuvnym dverdm)
Félia Portasynchro 3D #hkwivyy ZARUBNA

Odporucané polodrazkové zarubne:
Wengé Narska - Porta SYSTEM str. 154

White Borovica « MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

LEVEL str. 158

|
Medovy o Sarlatovy Tmavy
Agat A Dub Dub

Félia Portaperfect 3D ki iny .
| Nova | m NOVA POZNAMKY

Dub Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky | |\ 41 - Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB VarSava.
Havana Kalifornia Malibu Dub - Dub Dub « Prirozmere ,110" vzhladom na velkosti zasklenia pri modeli A nie je sklo matné
(¥ i i
o 1 tvrdené.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
Orech6 ZA PRIPLATOK
rozmer ,100"
Laminat CPLHQ0,2 ik arvy [[@ zévesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (len v polskej norme)
[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
' Popolava Antracit |
Biela Euromvest | LT ilhagey
priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

Félia Portadur sk iy aktivne a pasivne.
vypln dutinkové drevotrieska a/alebo pind doska
Bieleny magneticky zamok
I hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)
s b A L. AN Bl . krnyky nazavesy standard (komplet na jeden kus)
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 klucka s kovanim (str. 180)

Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.
Orech 2 Orech 3 Orech 4
mriezka, ventilacné otvory alebo ventilacny vyrez
Orech - AKCIA - pri dverach s povrchovou Upravou CPL - bali¢ek PRIME bez priplatku

ramcek so sklom ramcek s panelom
* laminat CPL - zaobleny ram *laminat CPL - zaobleny rdm




Porta FIT

Tj' T

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta FIT H.3, Biela

5

ROKOV
ZARUKY

model E.O model E.3 model F.2 model F.3 model F.6
model G model G.2 model G.3 model G4 model G.5
Porta FIT G.5, Wengé model H.0 model H.1 model H.2 model H.3 model H4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

—

60-100 120-200

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypli tvori vostina” a stabiliza¢né doska alebo pre celd konstrukciu pind doska
Folia Portadecor Wk yryriy zosilnend preglejkou (iba za priplatok). Rdm vratane vyplne je obojstranne oplasteny

HDF doskou. Konstrukciu kridla doplia sklo alebo plochy panel. V povrchovej tprave
CPLHQ st bocné strany kridla pokryté hranovacou paskou ABS.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Tri Capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky
- Tri zvesy v kridle s rozmerom ,100” a dalej vo vietkych rozmeroch s féliou Portadur

=
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. Popolava Buk 1
Biela = Bavaria Visna Orech Wengé

%erleecmy v?,':ﬁ;‘; Ve?:,en;hy + Zamok: pre dozicky klu¢, WC stpravu alebo prispésobeny pre cylindrickd viozku
- Matné tvrdené sklo alebo ,¢incila’, MasterCarre
* do vycerpania zésob . Tvreré sklo ,mriezka” prif,eh\'adné’(bie\a a hnedad) - iba pre kridla skupiny H
+ Gulata Uchytka (k posuvnym dveram)

Folia Portasynchro 3D HAARIWW

I o | ZARHBN'A o
[bictouy ! ! Sarlatovy fihevy Wengé Narska Odporucané polodrazkové zérubne:
a | it Dub Dub White Borovica « Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

POZNAMKY
« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Mriezka, ventila¢né otvory nie st v 2 radoch, dostupné pre model H.

+ Rozmer 100" vyhradne vo vyhotoveni zvislo-vodorovnej kresby.

- Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Félia Portadur sk Aese Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dverf je nutné objednavat kridlo

aktivne a pasivne.
- Orech2 Orech3 Orech 4

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.
Laminat CPLHQ 0,2 Wk hr iy

Félia Portaperfect 3D &Kk
| NovA | | NOVA | 10 NOVA |
i PRI
Dub 8l ' Dub Dub Skandindvsky| | Klasicky Sibirsky
Dub Dub Dub

Havana ' Kalifornia Malibu

Orech 6
ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

+ vypln dutinkové drevotrieska a/alebo plnd doska

+ sklo,mriezka" matna (biela a hnedd) — iba pre kridla skupiny H

- mriezka, ventilacné otvory alebo ventila¢ny vyrez

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

il
. Popolava Antracit Bu Bieleny .
Biela Euroinvest | IEIIWaN or Megacon Rech Orech . [@zdmok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)
+ magneticky zdmok
- AKCIA - pri dverach s povrchovou Upravou CPL - bali¢ek PRIME bez priplatku

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

+ hdkovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

klucka s kovanim (str. 180)

Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2

ramcek so sklom ramcek s panelom
* laminét CPL - zaobleny ram * laminat CPL - zaobleny rdm




Porta NOVA

.
v

Kolekcia
v UNIVERZALNOM style

Porta NOVA 2.2 so zrkadlom, Dub Sarlatovy

5

ROKOV
ZARUKY

||l

model 1.1 model 1.2 model 1.3

DOBRA RADA! —————
Zrkadlo je ideéIne riesenie
pre malé byty. Opticky
zvacsuje a rozjasnuje
miestnost.
model 2.1 model 2.2 model 2.2
so zrkadlom

Porta NOVA 1.1, Orech 3 model 3.1 model 3.2

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

Qi m

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA <>E
Vyplr kridel: skupina 1 - ,vostina” alebo dutinkova drevotrieska v rdme zhotovenom (@]
Folia Portadecor Wk yryriy zlepeného ihli¢natého dreva zosilnenom vnutornym preglejkovym rdmom (iba za z
, T N priplatok), skupina 2 a 3 — drevotrieskovd plna doska. Rdm vrétane vyplne je obojstranne g
posolava | IR N oplasteny HDF doskou. S
Biela Eprovee | R Model 2.2 je mozné zhotovit mozny ako vyhotovenie so zrkadlom na jednej alebo na
B oboch stranéch. Pri vybere kridla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachadza
- pln& doska.
Bieleny Orech Orech PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
Orech Verona 2 Verona 3*
« Zamok: pre dézicky klu¢, WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku

- Tri Capové zévesy standard alebo tri zavesy v kridle s rozmermi 100" a dalej s foliou
Portadur, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

Sklo - vzory: ¢incila", ,zaltzie"1, 2 matné tvrdené, MasterCarre

« Tvrdené sklo ,mriezka" priehladné (biela a hneda)

*do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

et al d i Wi + Priprava na skratenie dveri maximélne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
edovy e arlatovy mavy lengé 6rska . P4 . N
Agét Ag Dub Dub White s Sica Gulata uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zarubne:
Félia Portaperfect 3D &Kk + Porta SYSTEM str. 154
| NOVA | | NOVA | NOVA « MINIMAX str. 152
| Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Mriezka, ventila¢né otvory 2 radoch st dostupné iba pre modely skupiny 1.
Vyplne ,dutinkovéd doska” a pind doska maju pripravu na skratenie dverf v $tandarde.
Rozmer 100" je dostupny iba v skupine 1 a 3 vyhradne vo vyhotoveni so zvislou
struktdrou dreva.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach. Pasivne
kridlo (bo¢ny panel) v rozmeroch 30", ,40",,50" iba v pInej verzii so zvislou Struktirou
dreva. Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dveréach je nutné objednévat aktivne

a pasivne kridlo.

Modely skupiny 1 dostupné iba s féliou Portadur.

+ Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

vypln dutinkové drevotrieska

sklo ,mriezka" alebo ,zebra” matné (biela a hnedd) - priplatok za verziu s matnym sklom
- zrkadlo na jednej strane

+ zrkadlo na oboch stranach

mriezka, ventilacné otvory alebo ventila¢ny vyrez

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)

+ magneticky zdmok

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

- gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele

+ hakovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

- klu¢ka s kovanim (str. 180)

Dub | Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky | Sib'[rsky
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub

Félia Portadur sk iy

Orech 6

ramcek so sklom ramcek s plnou vypliiou




Porta NOVA
Y V| b/

Kolekcia
v UNIVERZALNOM 3tyle

ROKOV
ZARUKY

model 4.1 model 4.2 model 4.3 model 4.4

model 5.1 model 5.2 model 5.3

Porta NOVA 5.5, Orech 4 model 5.4 model 5.5

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— | ——

60-100 120-200

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA <>f
Vypli kridla tvori drevotrieskova plna doska. Ram vratane vyplne je obojstranne (@]
Folia Portadecor Wk yryriy oplasteny HDF doskou. %
-
- PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA é
. opolava
Biela Euroinvest - Zamok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindricku viozku
« Tri capové zavesy standard alebo tri zavesy v kridle s rozmermi , 100" a dalej s foliou
Portadur, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky
By a o + Sklo - vzory: cincila’, ,Zaluzie"1, 2, matné tvrdené, MasterCarre
recr | Pl I - Tvrdené sklo ,mriezka” priehfadné (biela a hneda)
« Priprava na skratenie dverf maximdlne 60 mm

* do vycerpania zasob Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

Félia Portasynchro 3D #ok &ty ZARUBNA

Odporucané polodrazkové zarubne:
Medovy S Sarlatovy Tmavy
Agat AQ Dub Dub
L

Wengé Narska - Porta SYSTEM str. 154
White Borovica « MINIMAX str. 152
Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158
Félia Portaperfect 3D &Kk .
(N novi JERRE Nov | NOVA POZNAMKY
Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.
Rozmer 100" vyhradne vo vyhotoven( zvislo-vodorovnej kresby.
Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.
Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100",

sklo ,mriezka" alebo ,zebra” matné (biela a hnedd) priplatok za verziu s matnym sklom
ventila¢ny vyrez alebo ventilacné otvory (v 1 rade)

[[q zévesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s celom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zamok

priprava na skratenie dveri (maximéalne 60 mm)

hakovy zdmok s bo¢nymi tichytkami (posuvné dvere)

krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

- klu¢ka s kovanim (str. 180)

Dub Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky | Sibi’rsky
Havana Kalifornia Malibu Dub ~ Dub Dub

Félia Portadur sk iy

Orech 6

uloZenie Portadecor, Portasynchro 3D,
Portaperfect 3D




Porta NOVA

Kolekcia
v KLASICKOM style

Porta NOVA 6.4, Orech 4, modul RETRO

ROKOV
r4::{V] 44
model 6.1 model 6.2 model 6.3 model 6.4 model 6.5
model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4 model 7.5

Porta NOVA 6.4, Orech 3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— | ——

60-100 90-200

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA <>E
Vypli kridla tvori drevotrieskova plna doska. Ram vratane vyplne je obojstranne (@]
Folia Portadecor Wk yryriy oplasteny HDF doskou. %
-
- PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA é
. opolava
Biela Euroinvest - Zamok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindricku viozku
« Tri capové zavesy standard alebo tri zavesy v kridle s rozmermi , 100" a dalej s foliou
Portadur, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky
By a o - Sklo - vzor: ¢incila”
el | P VA - Priprava na skratenie dveri maximalne 60 mm
« Gulaté uchytka (k posuvnym dveram)

*do vycerpania zasob

ZARUBNA
Félia Portasynchro 3D wk&yryryy Odporu¢ané polodrazkové zarubne:

+ Porta SYSTEM str. 154
Medovy e Sarlatovy Tmavy
Agat Ag J Dub Dub’

wenge | INRARE - MINIMAX str. 152
White Borovica Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Félia Portaperfect 3D &Kk
m m NOVA

Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Mriezka a ventila¢né otvory 2 radoch st dostupné iba pre modely 6.5, 7.5.
Rozmer 100" vyhradne vo vyhotoveni zvislo-vodorovnej kresby.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zédmkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

mriezka, ventilacné otvory alebo ventila¢ny vyrez

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)

+ magneticky zdmok

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

- matné tvrdené sklo

klucka s kovanim (str. 180)

Dub | Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky | Sib'[rsky
Havana Kalifornia Malibu Dub ~ Dub Dub

Félia Portadur sk iy

Orech 6

ramcek so sklom ramcek s plnou vypliiou




Porta LINE

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta LINE A.1, Dub Milano 5

ZARUKY

model Al model B.1

model C.1 model D.1

Porta LINE B.1, Orech model E.1

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

-

— —

60-110 120-200

=

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA w
Vypli tvori vostina” alebo dutinkova drevotrieska v rame z lepeného ihli¢cnatého %
Félia Portadecor Wk yryryy dreva. Rdm vratane vyplne je obojstranne oplasteny HDF doskou. Kridla st doplnené ©
] i hlinikovou intarziou striebornej alebo zlatej farby so sirkou 6 mm. Vo vyhotoventi €
.l | | CPLHQ st bocné strany kridla pokryté hranovacou paskou ABS. g
s || Eomolet | B
Ir PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
- Tri Capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky
By a - Tri zvesy v kridle s rozmerom ,100” a dalej vo vietkych rozmeroch s féliou Portadur
el | P VA . Zamok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku
+ Gulata chytka (k posuvnym dveram)
*do vycerpania zasob ZARUBNA
Félia Portasynchro 3D wk&yryryy Odporuc¢ané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 154
i ) « MINIMAX str. 152
W N6rsk:
\/fhr:?ee Bo?s/iSa Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

Medovy i Sarlatovy Tmavy
Agat Agd Dub Dub

Félia Portaperfect 3D *k ki

POZNAMKY
R oV | 5 NOVA NOVA Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky Sibll'rs'ky Juzny : Vgnt|lacne Otvo,ry n_edostqpne p,re model DW . L v
RaltFornia Malibu Dub Sih! Dub Pl - Priprava na skratenie dverf za priplatok sa tyka kridel s vypliou vostina”.
Vyplr ,dutinkova doska” a pInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.
+ Rozmer 110" je dostupny iba s vyplhou ,dutinkové drevotrieska”.

- Model A.3 nie je mozné vyrobit v rozmere ,100" a 110"

Félia Portadur %ok &7y + Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

Orech 2 Orech 3 Orech 4 Orech 6 + Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.
ZA PRIPLATOK
« rozmer 100", ,110"
Laminat CPLHQ 0,2 Wik kk kY - vypli dutinkové drevotrieska

ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez
. [ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (Ilen v polskej norme)

Biela hopolava; G Mahagén Orech Bigleny . [ zémok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)
+ magneticky zdmok
+ AKCIA - pri dverach s povrchovou Upravou CPL - bali¢ek PRIME bez priplatku

« priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)
Dub Dub Dub Dub Orech Orech hakovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 . M .
« krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)
« klu¢ka s kovanim (str. 180)

Jasen Capri — vodorovna Struktdra zvisla Struktura dreva
striebornad intarzia
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Laminat CPL 5.5, Dub Milano 5

Laminat CPL 1.1, Dub Milano 1

model 1.1

model 1.2

=
[

Lk |
model 5.1 model 5.2

H DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

model 1.3

Kolekcia
v UNIVERZALNOM 3tyle

_,1__{ ﬁ

L EE S
[
model 5.5
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PROJEKT 60-110 90-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA i
Skupina 1 - vostina” alebo dutinkové drevotrieska zosilnena vnutornym preglejkovym &_,)
Laminat CPLHQ 0,2 kst ramom (iba za priplatok), skupina 5 — drevotrieskové doska plnd. Ram vratane vyplne ‘2
je obojstranne oplasteny HDF doskou. Bo¢né strany kridla s pokryté hranovacou é
Popolava Antracit Bieleny paskou ABS. ©
Biela : Mahagén Orech -
E il HPL/CPL Orech
i il PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
« Zamok: pre dézicky klu¢, WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindricku viozku
] sy £ 4 ¥
s B S X AN by . Tr} capove zavesy standard alebo PRIME
lano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2 « Tri zdvesy (pri kridle s rozmerom 100" a,110")
i « Sklo - vzory: incila”, tvrdené matné alebo ,mriezka” priehladné (biela a hneda)
- Priprava na skratenie dveri (max. 60 mm) (iba skupina 5)
« Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)
O Pozrite sa na moznosti realizacie inych modelov ZARUBNA
o B Porta KONTRAKT, pozrite str. 198. Odporucané polodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Vyplr ,dutinkova doska” a pInd doska su pripravené na skratenie v Standarde.
Rozmer ,110" dostupny iba s vyplhou drevotrieska”. Rozmery zasklenia — ako pri 100",
Pri vybere zavesu PRIME nie je kridlo vybavené zavesmi.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pasivne kridlo (bocny panel) v rozmeroch 30 ,40",,50" iba v plnej verzii.

Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objedndvat aktivne

a pasivne kridlo.

Moznost realizacie inych modelov prostrednictvom Porta KONTRAKT str. 198.
Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100", ,110"

vypln dutinkové drevotrieska

sklo,mriezka” alebo ,zebra” matné (biela a hnedd) - priplatok za verziu s matnym sklom

-+ AKCIA - pri dverdch s povrchovou Upravou CPL — balicek PRIME bez priplatku
mriezka, ventilacné otvory alebo ventilacny vyrez

[[d zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (len v polskej norme)

[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zdmok

priprava na skratenie dverf (maximalne 60 mm)

gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

klucka s kovanim (str. 180)

ramcek so sklom ramcek s plnou vyplriou




Porta LEVEL

n ma, s il

-
s,

Porta LEVEL B.1, Jasen Capri 3 s odporuic¢anou zérubriou LEVEL s panelom 100 cm

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model Al
Zarubna Zarubna
s panelom 20 cm s panelom 20 cm

model A.2 model A.3
Zarubna Zarubna
spanelom20cm s panelom 20 cm

Porta LEVEL B.2, Jasen Capri 3 model B.1 model B.2
Zarubna LEVEL s panelom 20 cm Zarubna Zarubna
spanelom20cm s panelom 20 cm

Detaily si mozete prezriet na www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf.

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




1 (1] =y =y

60-100 120-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA o
Vyplii vostina” alebo dutinkova drevotrieska v réme z lepeného ihli¢natého dreva E
Félia Portasynchro 3D i vrvvsr zosilnend vnutornym preglejkovym rdmom. Rdm vratane vyplne je obojstranne =
oplasteny HDF doskou. Zvisla hrana je zabezpecend paskou ABS. g
= 2 o [=]
Jasen Jasef Jasen PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA o
Capri1 Capri2 Capri 3 S .. Y X ,
- Tri capové zavesy Standard, dalej je dostupny aj balicek PRIME, pozrite Priplatky

- Tri Zavesy pri kridle s rozmerom ,100"

VODOROVNA STRUKTURA DREVA - Zamok: pre dézicky klu¢, WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindricku viozku

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zérubne:
Kridla Porta LEVEL maju - Porta SYSTEM str. 154
odporu¢anu zarubiu LEVEL, . MlN\MAX str. 152 o
pozrite str. 158 Odporucané bezpolodrazkové zarubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
+ LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

- Vypln dutinkové doska” a plna doska maju pripravu na skratenie dverf v standarde.
- Kridlo s ventilatnou mriezkou — priprava na skratenie dverf 40 mm.

+ Moznost lubovolného zvolenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

- Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

+ vypln dutinkové drevotrieska

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

[ z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [@zdmok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)

+ magneticky zdmok

priprava na skratenie dveri (maximalne 60 mm)

+ krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

- maloobchodnd cena aktivneho/pasivneho kridla (vypln iba,dutinkova doska”)

+ klucka s kovanim (str. 180)

Prezrite si novu kolekciu Porta LEVEL:

www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

odportcand zarubna LEVEL hrana ABS vodorovna Struktura dreva strieborna intarzia
vysoka odolnost




Porta GRANDE

Podlahova lista
GRANDE, str.184

Porta GRANDE C.0, Klasickd Biela (RAL 9016)

Kolekcia
v MODERNOM style

DOBRA RADA!

Zrkadlo je idedlne riesenie

pre malé byty. Opticky
zvadsuje a rozjasnuje
L) miestnost.
| o
ROKOV ’
r4.:{V]4'¢ -
T |
model A.0 model Al model Al
so zrkadlom
[
| | |
i[ if i i
|
model B.O model B.1 model B.2 model B.3
il' Hs il' i Hi
Porta GRANDE D.0, Slonova Kost (RAL 9010) model C.O model C.1 model D.0 model D.1 model E.O

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA %

Vnutornd konstrukcia kridla je zhotovend z lepeného ihlicnatého dreva, ktoré zaistuje <

Akrylova farba UV ok &vevy pevnost konstrukcie. Saténovo hladky lakovany povrch vznika vdaka technike lakovania %

UV. Model A.1 je mozné zhotovit mozny ako vyhotovenie so zrkadlom na jednej ©

Klasicka Slonova Svetlo- Perlovy alebo na oboch stranach. Pri vybere kridla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej =

Biela Kost Bézova Papyrus nachdadza plné doska. 8
(RAL9016) | | (RAL9010) | | (RAL1013) || (RAL7047)

Kovanie ako kridla s prirodnou dyhou select.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
+ Zamok s ¢elom strieborny alebo zlaty lesk: pre dézicky kit¢, pre WC stpravu alebo

® Prisposobte farbu individualnym potrebam a polozte otazku prispdsobeny pre cylindrickid viozku
m * pomocou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych + Matné tvrdené sklo
objedndvkach, pozrite str. 198. - Gulata tchytka (k posuvnym dveram)
- Priprava na skratenie dverf, maximélne 60 mm
ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zarubne:
Suhrn netypickych farieb RAL, pozrite Priplatky. - Porta SYSTEM str. 154
Minimalne mnoZstvo objednévky je 3 ks kridel jednej farby. Pokial je dodato¢ne + MINIMAX str. 152
objednané iba zarubnia, je nutné pocitat priplatok dva- krét. Odporucané bezpolodrazkové zérubne:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
SKUPINA 1 —svetlé farby RAL: priplatok podfa tabulky priplatkov + LEVELstr. 158
- opytajte sa obchodnika .
SKUPINA 2 - strednd farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov POZNAMKY
- opytajte sa obchodnika + Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.
SKUPINA 3 - stredny farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov + Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
— opytajte sa obchodnika - Kridlo nie je vybavené zavesmi.
SKUPINA 4 — tmavé farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov - Otvor prispdsobeny trom zdvesom (polodrazkova verzia).
- opytajte sa obchodnika + Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.
*Tyka sa predstavenych farieb.
ZA PRIPLATOK

« rozmer 100"
- ventila¢ny vyrez
« magneticky zdmok
+ zrkadlo na jednej strane
+ zrkadlo na oboch stranach
« Priplatokk 1 ks v netypickych farbach RAL (pri objednavke min. 3 ks jednej farby)
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
+ hdkovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)
« krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

Podlahové lista, str.184

+ klucka s kovanim (str. 180)
—— ODPORUCAME!
Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia
|
= -
I i)

ramova konstrukcia sklo matné plochy panel




Porta DESIRE

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta DESIRE 3, Klasicka Biela (RAL 9016)

5

ROKOV
ZARUKY

model 1 model 2

model 3 model 4

Porta Desire 3, Biela

E DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA '!.':J

Vypln vostina” alebo dutinkova drevotrieska v rame z lepeného ihli¢cnatého dreva. ",ﬁ

Akrylova farba UV ok &vevy Ram vratane vyplne je obojstranne opldsteny HDF doskou. Saténovo hladky (a]

lakovany povrch vznikd vdaka technike lakovania UV. Model 3 a 4 je s intarziami 8

Klasicka Slonova Svetlo- Perlovy (strieborné intarzie). 3

Biela Kost Bézovd Papyrus a
(RAL9016) | | (RAL9010) | | (RAL1013) || (RAL7047) PRISLUSENSTVO V CENE KRiDLA

+ Zamok s ¢elom strieborny alebo zlaty lesk: pre dézicky k¢, pre WC stipravu alebo
prispdsobeny pre cylindrickd viozku
Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

() Prisposobte farbu individualnym potrebam a polozte otazku pomo- .
cou Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych objednavkach, ZARUBNA

pozrite str. 198. Odporuicané bezpolodrazkové zarubne:

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

POZNAMKY
Suhrn netypickych farieb RAL, pozrite Priplatky. - Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.
Miniméalne mnoZstvo objednavky je 3 ks kridel jednej farby. Pokial je dodato¢ne + Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
objednand iba zérubna, je nutné pocitat priplatok dva- krat. + Kridlo nie je vybavené zavesmi.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

SKUPINA 1 —svetlé farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov Viyska ,2200" realizacia Oddelenim pozrite str. 198.

opytajte sa obchodnika _
SKUPINA 2 - stredna farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov ZA PRIPLATOK
- opytajte sa obchodnika
SKUPINA 3 - stredny farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov
- opytajte sa obchodnika
SKUPINA 4 — tmavé farby RAL: priplatok podla tabulky priplatkov
- opytajte sa obchodnika

- rozmer 100"

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

magneticky zamok

« Priplatok k 1 ks v netypickych farbach RAL (pri objednavke min. 3 ks jednej farby)

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

« klucka s kovanim (str. 180)

Podlahova lista, p.184

bez frézovania model 1 frézovanie model 2 intarzia model 3 intarzia model 4




Porta KONCEPT

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta KONCEPT A.9, Streborny Agat

5
ROKOV
r4::{V] 44
. _————————————
model A.0 model Al model A.2 model A3 model A4
e
18]
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model A5 model A.6 model A7 model A.8 model A9
g |
I I
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Porta KONCEPT A.9, Dub Havana model B.0 model B.1

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Folia Portadecor & ivvriy

IR
. Popolava BuaE.a } 1
Biela = Bav fia Visna Orech Wengé

Bieleny Orech
Orech Verona 2

Verona 3*

*do vycerpania zasob

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

< R - n
X I e
z Medovy i Sarlatovy Tmavy Nérska
3 Agat Aga Dub Dub Borovica
z
Félia Portacortex Wk &ryxw
il
Félia Super Matt * k& 7rirvy
Biela
Félia Portaperfect 3D *k k&t
< (L oA | (0 NOVA
< \ L
=z Dub Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky: Sibirsky
5 Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub
z T

Félia Portadur sk iy

Orech 6

&

Prezrite si nové modely:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv

sklo matné plochy panel

KONSTRUKCIA KRIDLA

Ram je zhotoveny z viacvrstvového lepeného profilu. Kridla sa v zavislosti od
vzoru skladaju z horizontdlnych rdmov a dosiek a tiez z matnych skiel vyrobenych
z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 4 mm st v rdmoch upevnené pomocou
zabezpecovacich Ifst.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Zamok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo
prispdsobeny pre cylindrickd viozku

Tri Capové zévesy Standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME pozrite Priplatky
- Tvrdené matné sklo

+ Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

Gulata uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNA

Odporucané polodrazkové zérubne:

+ Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zdmkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer ,100"

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

[[d z&vesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubiiou) (len v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)
+ magneticky zdmok

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

« klu¢ka s kovanim (str. 180)

—— ODPORUCAME!

Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia
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Porta KONCEPT

Kolekcia
v MODERNOM style

Porta KONCEPT H.4, H.0, Biela
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ROKOV I I I
ZARUKY — p— p— p— p—
== = = = =
model C.0 model C.1 model C.2 model C.3 model C4
[
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f
—
| -
model C.5 model C.6 model H.0 model H.4
-
' d t f f
Porta KONCEPT H.4, Norska Borovica model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram je zhotoveny z viacvrstvového lepeného profilu. Kridla sa v zavislosti od
Folia Portadecor Wk #yrivryy vzoru skladaju z horizontdlnych rdmov a dosiek a tiez z matnych skiel vyrobenych

z tvrdeného skla. Matné skla s hribkou 4 mm sd v rdmoch upevnené pomocou
zabezpecovacich Ifst.

[
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X
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-
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. Popolava Buat i 1
Biela = Bavaria Visna Orech Wengé

Orech

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zamok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo
prispdsobeny pre cylindrickd viozku

Tri Capové zévesy Standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME pozrite Priplatky
+ Tvrdené matné sklo alebo ,mriezka” priehfadné (biela a hneda)

* do vycerpania zésob « Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

Gulatd uchytka (k posuvnym dverdm)

Bieleny Orech
Orech Verona 2

Verona 3*

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

. . ZARUBNA
= [
E Medovy ! Sarlstovy iy Narska Odporucané polodrazkové zarubne:
3 Agat Aga Dub Dub Borovica + Porta SYSTEM str. 154
z « MINIMAX str. 152
Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
Félia Portacortex %y + LEVELstr 158
POZNAMKY
Kéra 1 Kora 2 [GICE] Kora 4 + Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.
- Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrézkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.
- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.
Félia Super Matt * k& 7rirvy ) ) P K Y
ZA PRIPLATOK
Biela - rozmer 100"
- sklo,mriezka” alebo ,zebra” matné (biela a hnedd)
- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez
. [ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (Ilen v polskej norme)
. [ z&mok PRIME s celom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
Félia Portaperfect 3D *k k&t - magneticky zamok
< | NovA | W NOVA + hakovy zdmok s bocnymi tchytkami (posuvné dvere)
X 1 1 Z v .
= Dub ' Dub Dub | |Skandinavsky| | Klasicky Sibirsky - krytky na zdvesy Standard (komplet na jeden kus)
5 Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub « klucka s kovanim (str. 180)
z
Félia Portadur Yok & v vy
OreCh 6
Prezrite si nové modely:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv
—— ODPORUCAME!

Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia
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sklo matné plochy panel




Porta INSPIRE

Kolekcia

Porta INSPIRE B.2, Dub Havana

5

ROKOV
ZARUKY

v UNIVERZALNOM 3tyle
DOBRA RADA! ———
Zrkadlo je idedlne riesenie
pre malé byty. Opticky
zvadsuje a rozjasnuje
miestnost.
model "A.0 model Al model A.l
so zrkadlom

"|F|E

model B.1 model B.2 model B.3
Porta INSPIRE B.2, Dub Sarlatovy model C.O model C.1 model C.2 model C.3 model C4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Félia Portasynchro 3D %k yeyrvy

Félia Super Matt Wk kil vy

Biela

Sarlatovy Tmavy
Dub Dub

Félia Portaperfect 3D *k K&ty

Dub Dub
Kalifornia Malibu

Skandinvsky|
Dub

Klasicky |

Dub

Noérska

Borovica

NOVA

Sibirsky
Dub

sklo matné ,ramka”

elegantny ram

KONSTRUKCIA KRIDLA

Ram je zhotoveny z viacvrstvového lepeného profilu. Kridla sa v zavislosti od

vzoru skladaju z horizontdlnych rdmov a dosiek a tiez z matnych skiel vyrobenych

z tvrdeného skla. Matné skla s hrdbkou 4 mm st v rdmoch upevnené pomocou
zabezpecovacich list. Model A.1 je mozné zhotovit so zrkadlom na jednej alebo na
oboch strandch. Pri vybere kridla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej nachadza
plnd doska.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zamok pre dozicky klu¢, pre WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME pozrite Priplatky

+ Matné tvrdené sklo ramcek™ a matné sklo

« Priprava na skratenie dveri maximélne 60 mm

- Gulata dchytka k posuvnym dveram

ZARUBNA
Odporucané polodrazkové zarubne:
« Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152
Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-6515/2009, ITB VarSava.

Pri dvojkridlovych dverdch bezpolodrazkovych dveri je nutné objednavat kridlo
aktivne a pasivne.

V pripade zvolenia modelu so zrkadlom na jednej strane bude na druhej strane
plné doska.

Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

. [[@ zavesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubriou) (len v polskej norme)

[ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)
magneticky zdmok

+ hakovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

krytky na zavesy Standard (komplet na jeden kus)

+ zrkadlo na jednej strane

- zrkadlo na oboch stranach

klucka s kovanim (str. 180)

Dostupné pre modely skupiny A a B.

—— ODPORUCAME!

Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia
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Porta BALANCE

Kolekcia
v KLASICKOM style

Ry

Porta BALANCE A.0, Klasicky Dub

5

ROKOV
ZARUKY

e

e
riny
rhn =

L]

model A.0 model Al model A.2 model B.0 model B.1
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model C.O model C.1 model C.2

i

I

Porta BALANCE A.0 Skandinavsky Dub model C.3 model C4 model C.5

—
—
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e e —

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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NOVINKA
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RAMOVE 60-100 120 - 200
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Kridla sa podla vzoru skladaju z vodorovnych rémov, medzi ktorymi st panely alebo
Félia Portasynchro 3D drkksX¥v matné sklo. Tabule z tvrdeného skla s hribkou 4 mm.
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: : PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
: AL 5 )
M/e\(gj;g\t/y Sabautgvy Tg‘jl\;y B'i(r’c;fllu(sa « Z&mok dostupny v troch variantoch: pre dézicky kli¢, pre WC stipravu alebo
prispdsobeny pre cylindrickd viozku

- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME pozrite Priplatky
« Tvrdené matné sklo
« Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

Félia Portaperfect 3D drhrkA kv

' ZARUBNA
NOVA
I Odporucané polodrazkové zarubne:
Dub Dub Dub Sibirsky Juzny
REVENE] Kalifornia Malibu Dub Dub - Porta SYSTEM str. 154
- MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvalenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

« Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

« Pri dvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednévat kridlo
aktivne a pasivne.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100"

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

. [ zévesy PRIME (tyka sa vyhradenych zarubnou) (len v polskej norme)

. [ z&mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (Ilen v polskej norme)

« magneticky zdmok

« krytky na zavesy standard (komplet na jeden kus)

« klucka s kovanim (str. 180)

—— ODPORUCAME!

Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia

sklo matné vypliovy panel




Porta HARMONY

Kolekcia
v KLASICKOM style

Porta HARMONY B.0, Sibirsky Dub

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model Al model A.2
model B.O model B.1 model B.2 model B.3
Porta HARMONY B.0, Sibirsky Dub model C.O model C.1 model C.2 model C.3

E DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA (o)
Kridla sa podla vzoru skladaju z vodorovnych rémov, medzi ktorymi st panely alebo E

Félia Portasynchro 3D drkksX¥v matné sklo. Tabule z tvrdeného skla s hrdbkou 4 mm. <
e

) PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA s

il : ) =

it TB‘S.ZV B'i‘,’éf,'.‘é’a « Zdmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu alebo g

prispdsobeny pre cylindrickd viozku
- Tri capové zavesy standard, dalej je dostupny aj bali¢ek PRIME pozrite Priplatky
« Tvrdené matné sklo
« Gulatd Uchytka (k posuvnym dverdm)

Félia Portaperfect 3D drhrkA kv

' ZARUBNA
NOVA
myt il I 3! Odporucané polodrazkové zarubne:
Dub Dub Dub Sibirsky Juzny
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub « Porta SYSTEM str. 154
12! - MINIMAX str. 152

Odporucané bezpolodrazkové zarubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

« MozZnost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.

« Pridvojkridlovych dverach bezpolodrazkovych dveri je nutné objednévat kridlo
aktivne a pasivne.

- Dvojkridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100"

- vyplni dutinkova drevotrieska

- ventila¢né otvory alebo ventilacny vyrez

. [ zévesy PRIME (tyka sa vyhradenych zéarubriou) (len v polskej norme)

. [ z8mok PRIME s ¢elom lesk (strieborné alebo zlaté) (len v polskej norme)

« magneticky zdmok

« krytky na zévesy standard (komplet na jeden kus)

- klucka s kovanim (str. 180)

—— ODPORUCAME!

Specialna drevend
RAMOVA konstrukcia

sklo matné vypliiovy panel
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02
INTERIEROVE
DVERE

S PRIRODNEJ
DYHOU

Porta CLASSIC
MALAGA
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Natura FAVORITE
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

Prirodné dyhy nesu v sebe krasu v kazdom

jej aspekte. V spojeni s prirodzenou
farebnostou vznikaju moderné formy

s temperamentom.




Porta CLASSIC

Porta CLASSIC 54, Dub 1

zvisld Struktdra dreva:

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

model 5.1 model 5.2 model 5.3 model 5.4 model 5.5

5

ROKOV
ZARUKY

vodorovna struktura dreva:

Porta CLASSIC 1.1, Dub 5 model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Prirodna dyha Standard k% vt

Prirodna dyha Satin *&%k iy

® Prisposobte farbu individudlnym potrebdm a spytajte sa pomocou
o Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych objednévkach,
pozrite str. 198

Dub Biely
(RAL 9016)

zvisla Struktura dyhy pre modely vodorovna struktura dyhy pre modely
skupin 1,5 skupin 7

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln kridla tvorf stabiliza¢na viozka zosilnena vnutornym ramom. Ram vratane vypine
je obojstranne oplasteny doskou olepenou prirodnou dyhou. Povrchova Uprava matny
lak. Dutinkova drevotrieskova vypln za priplatok.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Z&mok: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
- Sklo - vzory: ¢incila” alebo matné tvrdené

« Tvrdené sklo ,mriezka" priehladné (biela a hnedd) — nedostupné pre model 1.4

+ Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

+ Gulata Uchytka (k posuvnym dverdm)

ZARUBNA
Odporucané zarubne polodrazkové:
- Porta SYSTEM str. 154
+ MINIMAX str. 152
Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
- LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

+ Kridlo nie je vybavené zavesmi.

- Kridla st dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu standardného produktu.

Ventila¢né otvory st dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objednavat aktivne
a pasivne kridlo.

+ Modely skupiny 7 maju vodorovnu Struktdru dreva.

- Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navitanie je prispdsobené pre dva zévesy (tretf pre rozmer 90 ,100").

Treti zaves pre polodrazkové kridlo je bez priplatku.

ZA PRIPLATOK

- rozmer ,100"

sklo,mriezka” matné (biela a hneda) - priplatok za verziu s matnym sklom

(nedostupné pre modely 1.4 a 74)

- ventila¢ny vyrez, ventila¢né otvory v 1 rade - ventila¢né otvory v 2 radoch
(iba pre modely 1.1,1.2,1.3)

- gulaté okienko - z nehrdzavejlicej ocele (iba model 1.1, 7.1)

-+ magneticky zdmok

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ potiahnutie prirodnou dyhou satin — vietky vzory

- potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016)

vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou

- klu¢ka s kovanim (str. 180)

elegantny rdm
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© MALAGA

Kolekcia
v KLASICKOM style

MALAGA C.2, Mocca

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model Al
model B.O model B.1 model B.2 model B.3
MALAGA A.0, Dub 3 model C.O model C.1 model C.2 model C.3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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I FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Konstrukcia je zhotovena z lepeného ihlicnatého dreva a MDF dosky. Rém vratane vyplne
Prirodna dyha Standard wAk &k vrk je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouZitej technolégii charakterizuje kridlo
; vysoka odolnost proti deformacidm. Povrchova Uprava matny lak.
L)
l | Dub 2 Dub3 Dub 4 Dub5s Dub 6 (22\?9‘3“;2’) PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
+ Zamok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu

alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
+ Sklo - vzory: cincila” alebo matné tvrdené
Prirodna dyha Satin *k &k 7ryy - Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm'

« Gulaté Uchytka (k posuvnym dveram)
+ Tesnenie upevriujuce sklo
Tabacco Mocca Nero - -
ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:
- Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152
° Prisposobte farbu individudlnym potrebdm a spytajte sa pomocou Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
m o Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych objednévkach, Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
pozrite str. 198. LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Kridla st dostupné aj v nelakovanej verzii za cenu $tandardného produktu.
Ventilacné otvory st dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navitanie je prispdsobené pre dva zévesy (tretf pre rozmer 90 ,100").

Treti zaves pre polodrazkové kridlo je bez priplatku.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

ventila¢ny vyrez, ventila¢nd Strbina alebo ventila¢né otvory

krycia lista, tzv.,klapacka” pre dvojkridlové dvere

magneticky zdmok

hakovy zdmok s bo¢nymi tichytkami (posuvné dvere)

potiahnutie prirodnou dyhou satin - vietky modely

potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016)

klucka s kovanim (str. 180)

<
9
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Kridlo s ventila¢nou strbinou — skratenie do 40 mm.

matné sklo klasicky panel




CORDOBA plné, Biely Dub

5

ROKOV
ZARUKY

CORDOBA pIné, Dub 5

» MADRYT, CORDOBA

MADRID MADRID MADRID
piné malé okienko priecka

CORDOBA CORDOBA CORDOBA

malé okienko priecka

bocny panel B

plné

boc¢ny panel A

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

bocny panel C

Kolekcia
v KLASICKOM 3tyle

i

MADRID
velka priecka

CORDOBA
velkd priecka
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I FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Konstrukcia je zhotovend z lepeného ihli¢natého dreva a MDF dosky. Ram vratane vyplne

Prirodna dyha Standard *kakvrix je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouZitej technoldgii charakterizuje
" kridlo vysoka odolnost proti deforméciam. Povrchovd Uprava matny lak. Kridlo Cordoba
r

profilované pod uhlom 20°.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

Dub Biely
(RAL 9016)

- Zémok s elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu

alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku ,?.F
Prirodna dyha Satin drAAvryy - Sklo vzor ¢incila” alebo matné tvrdené o
+ Tesnenie upevriujuce sklo E
+ Gulatd uchytka (k posuvnym dveram) o
Tabacco Mocca Nero - Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm'’ LQ{
ZARUBNA &
Odporucané zarubne polodrazkové: <
. Porta SYSTEM str. 154 =
® Prisposobte farbu individudlnym potrebdm a spytajte sa pomocou « MINIMAX str. 152
° Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych objednévkach, Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
pozrite str. 198. + Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
-+ LEVEL str. 158
POZNAMKY

+ Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

« Kridla st dostupné aj v nelakovanej verzii.

+ Bocné panely pre modely z kolekcie Madrid.

POZOR! Bo¢né panely k modelu Cordoba je nutné objedndvat s profilom 20°.
- Ventila¢né otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

+ Navftanie je prispdsobené pre dva zévesy (treti pre rozmer 90" ,100").

Treti zaves pre polodrazkové kridlo je bez priplatku.

ZA PRIPLATOK

« rozmer 100"

ventila¢ny vyrez, ventila¢nd strbina alebo ventilacné otvory

- hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ magneticky zdmok

+ krycia lista, tzv., klapacka” pre dvojkridlové dvere

+ potiahnutie prirodnou dyhou satin- vietky modely

+ potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016) - kridlo

+ potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016) — bo¢ny panel

« klucka s kovanim (str. 180)

! Kridlo s ventila¢nou strbinou - skratenie do 40 mm.

MADRID MADRID CORDOBA CORDOBA
- ozdobny profilovany ram - ozdobny profilovany rdm - minimalisticky profil 20° - minimalisticky profil 20°
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SEVILLA plné, pIné so zrkadlom Biely Dub

5

ROKOV
ZARUKY

TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO
model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

— DOBRA RADA! —

miestnost

TOLlEDO SEVILLA SEVILLA SEVILLA
plné plné so sklom so zrkadlom

TOLEDO pIné, Dub 4 bocny bocny bocny bocny bocny bocny bocny
panel C panel D panel E panel F panel G panel H panel |

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

bocny
panel J
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I FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Konstrukcia je zhotovena z lepeného ihlicnatého dreva a MDF dosky. Rém vratane vyplne
Prirodna dyha Standard wAk &k vrk je obojstranne pokryty prirodnou dyhou. Vdaka pouzitej technolégii charakterizuje

kridlo vysokd odolnost proti deformacidam. Kridla s profilované pod uhlom 20°.

‘ Povrchova Uprava matny lak. Model Sevilla je mozné zhotovit so zrkadlom na jednej
(2?\?932)912) alebo na oboch strandch. Pri vybere kridla so zrkadlom na jednej strane sa na druhej
nachadza plna doska.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

f
|

<
Prirodna dyha Satin wkk&iriy - Zamok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC E'
stpravu alebo prisposobeny pre cylindricki viozku >
+ Sklo vzor cincila” alebo matné tvrdené ﬁ
JELELY Mocca Nero + Tesnenie upevriujuce sklo o
+ Gulata tchytka (k posuvnym dveram) a
+ Priprava na skréatenie dveri, maximalne 60 mm'’ &
= = (]
ZARUBNA =
° Prisposobte farbu individudlnym potrebdm a spytajte sa pomocou Odporucané zarubne polodrazkové:
m o Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnych objednévkach, + Porta SYSTEM str. 154
pozrite str. 198. « MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

« Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Kridla st dostupné aj nelakované verzii.

« Ventila¢né otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

-V pripade zvolenia modelu Sevilla so zrkadlom na jednej strane bude na druhej
strane plna doska.

+ Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

- POZOR! Boc¢né panely je nutné objednévat s profilom 20°.

Navitanie je prispdsobené pre dva zévesy (tretf pre rozmer 90 ,100").

- Treti zaves pre polodrézkové kridlo je bez priplatku.

ZA PRIPLATOK

+ rozmer 100"

ventila¢ny vyrez, ventila¢nd Strbina alebo ventila¢né otvory
[3 krycia lista, tzv.,klapacka” pre dvojkridlové dvere

+ hdkovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ magneticky zdmok

+ potiahnutie prirodnou dyhou satin- vietky modely

« potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016) — kridlo

« potiahnutie dyhou Biely Dub (RAL 9016) — bo¢ny panel
zrkadlo na jednu stranu

+ zrkadlo na obe strany

- klucka s kovanim (str. 180)

Kridlo s ventila¢nou strbinou — skratenie do 40 mm.

minimalisticky profil 20° minimalisticky profil 20°




® Nova NATURA

Kolekcia
v UNIVERZALNOM style

5

ROKOV
ZARUKY

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 2.2 model 2.2
so zrkadlom
model 3.1 model 3.2 model 6.1 model 6.2 model 6.3
Nova NATURA 6.1, Orech Classic model 7.1 model 7.2 model 7.3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




-

Qi m

=

M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypli kridla tvori stabiliza¢nd vlozka zosilnend vnutornym ramom. Ram vratane
Prirodna dyha Select *rkk&iriy vyplne je obojstranne oplasteny doskou pokrytou prirodnou dyhou vysokej kvality.

Povrchova Uprava matny lak. Model Nova Natura je mozné zhotovit so zrkadlom na
jednej alebo na oboch stranach. Pri vybere kridla so zrkadlom na jednej strane sa na
druhej nachddza pInd doska. Dutinkova drevotrieskova vyplii za priplatok.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

Dub Orech Orech Orech
Bieleny Americky Tmavy Classic
« Zamok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu

Unikatne prirodné dyhy (Villadora) e alebo prispbsobeny pre cylindrickd viozku
- o « Tvrdené sklo — vzory: matné, ,vinka" alebo ,tvorec
|' LIMITOVANA EDICIA « Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm
4Zebran'o Coretia Gulata uchytka (k posuvnym dveram)

Nl Podrobnosti:
Orech www.porta.com.pl/dm/

unikalneokleiny.pdf ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:

+ Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-3691/2012 ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

« Vetracie otvory s dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade alebo v 2 radoch
(iba skupina 1).

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pasivne kridlo (bocny panel) v rozmeroch 30" ,40",,50" je dostupné iba v plnej
verzii. Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat aktivne
a pasivne kridlo.

+ Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

- Navrtanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

- ventila¢né otvory alebo ventila¢ny vyrez

- gulaté okienko - z nehrdzavejlcej ocele (iba pre modely 1.1, 6.1, 7.1)

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

+ magneticky zdmok

- zrkadlo najednu stranu

zrkadlo na obe strany

vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou

- klu¢ka s kovanim (str. 180)

vodorovno-zvisla Struktura dreva zvisld Struktdra dreva vodorovna Struktura dreva elegantny profil
—skupiny 1,2,3 - skupina 6 - skupina 7
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® Nova NATURA

Kolekcia
v UNIVERZALNOM style

e

Nova NATURA 5.5, Bieleny Dub

ROKOV
r4::{V] 44
model 4.1 model 4.2 model 4.3 model 4.4
model 5.1 model 5.2 model 5.3

Nova NATURA 5.5, Orech Classic model 5.4 model 5.5

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypli kridla tvori stabiliza¢nd vlozka zosilnend vnutornym ramom. Ram vratane
vyplne je obojstranne oplasteny doskou pokrytou prirodnou dyhou vysokej kvality.
Povrchova Uprava matny lak. Dutinkova drevotrieskova vypli za priplatok.

Prirodna dyha Select *rk&k&vriy

Dub
Bieleny

Orech Orech Orech

Americky Tmavy Classic PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zamok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

« Tvrdené sklo — vzory: matné, ,Stvorec”

+ Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

« Gulaté uchytka (k posuvnym dveram)
ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:

« Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:

Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012 ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Ventila¢né otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pasivne kridlo (bocny panel) v rozmeroch 30 ,40",,50" je dostupné iba v plnej
verzii. Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat aktivne
a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navrtanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

ventila¢né otvory, ventilacny vyrez

hakovy zdmok s bo¢nymi tichytkami (posuvné dvere)

magneticky zamok

vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou

klucka s kovanim (str. 180)

Wengé
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ovélny ramcek




| Natura FAVORITE

Kolekcia
v UNIVERZALNOM 3tyle

== 1

Natura FAVORITE A4, Bieleny Dub

5

ROKOV
ZARUKY

model Al

model A.3

Natura FAVORITE A.0, Dub model A4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Kridlo rdmové. Ramy a dosky z MDF materiélu.
Prirodna dyha Select *rkk&iriy Ramceky vyprofilované pod uhlom 20°. Ram vrétane vyplne je obojstranne oplasteny
doskou olepenou prirodnou dyhou a v povrchovej Uprave matny lak.
Dub . Orech Orect i 1
Biel“eny, Wengé Am':rfcky an\eacv; PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zamok: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu alebo prisposobeny pre cylindrickd viozku
- Sklo matné

« Gulaté Uchytka (k posuvnym dveram)

« Priprava na skratenie dveri, maximélne 60 mm

ZARUBNA
Odporucané zarubne polodrazkové:
« Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152
Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dveréach.
Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Navrtanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

ventila¢né otvory alebo ventilacny vyrez

magneticky zdmok

hakovy zdmok s bo¢nymi tichytkami (posuvné dvere)

klucka s kovanim (str. 180)
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Prezrite si kolekciu Natura FAVORITE:
www.porta.com.pl/dm/naturafavorite wmv

profil 20° pri sklenenej vyplni profil 20° pri paneli




® Natura LINE

Kolekcia
v MODERNOM style

Natura LINE E.2, Wengé

5

ROKOV
ZARUKY

model Al model A3
model B.1 model C.2
Natura LINE E.2, Americky Orech model D.2 model E.2

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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I FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypln kridla tvorf stabiliza¢nd viozka zosilnena vnutornym ramom. Ram vratane vypine
Prirodna dyha Select *rkk&iriy je obojstranne oplasteny doskou pokrytou prirodnou dyhou vysokej kvality. Dverné
kridla si doplnené hlinikovou intarziou striebornej alebo zlatej farby s hribkou 6 mm.
Povrchova Uprava matny lak. Dutinkové drevotrieskova vypli za priplatok.
Dub Wehgd Orech Orech Orech
Bieleny 9 Americky Tmavy Classic

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zdmok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre doézicky klu¢, pre WC stpravu
alebo prispbsobeny pre cylindrickd viozku

« Priprava na skratenie dveri, maximélne 60 mm

« Gulaté Uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA
Odporucané zarubne polodrazkové:
- Porta SYSTEM str. 154
« MINIMAX str. 152
Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012 ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Ventila¢né otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade alebo 2
radoch (nedostupné pri modeli D.2).

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objedndvat aktivne

a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navrtanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

ventila¢né otvory, ventilacny vyrez

hakovy zdmok s bo¢nymi tichytkami (posuvné dvere)

magneticky zamok

vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou

klucka s kovanim (str. 180)
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striebornd intarzia zlatd intarzia




®| Natura SPACE

Kolekcia
v MODERNOM style

Natura SPACE, sklo ,zebra” biele priehladné, Tmavy Orech

5

ROKOV
ZARUKY

sklo matné sklo ,rebrik”
sklo ,Stvorce” sklo ,vInka" sklo ,Grécko”

Natura SPACE, sklo matné, Tmavy Orech sklo ,mriezka” sklo ,mriezka” sklo ,zebra" sklo ,zebra”
biele priehladné biele matné biele priehladné biela matna

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




-

— | ——

60-100 120-200

=

M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA

. ; Zvislé rémy zhotovené z najkvalitnejsieho ihlicnatého dreva su spojené
Prirodné dyha Select sk vrsy matnym tvrdenym sklom, tvrdenou ,zebrou” alebo ,mriezkou”. Je pouzité sklo
s hrdbkou 8 mm. Povrchovd Uprava matny lak.

Dub
Bieleny

Orech Orech Orech

Americky Tmavy Classic PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Zamok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

+ Matné tvrdené sklo'

- Tvrdené sklo ,mriezka" alebo ,zebra” ¢ire alebo matné (biela a hneda)'

« Gulaté Uchytka (k posuvnym dveram)
ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:

« Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:

Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navitanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

rozmer 100" ,110"
magneticky zamok
klucka s kovanim (str. 180)

Wengé
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Konstantnd sirka ramu, sklo roznej sirky, zavislé od sirky kridla.

MOZNE VYHOTOVENIA:

zaobleny okraj okraj ,na hranu”
- tyka sa vyhotovenia modelu 1 - tyka sa vyhotovenia modelu 2




®| Natura TREND

[ - | Kolekcia
v UNIVERZALNOM $tyle

Natura TREND B.3, Wengé

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model Al
model A.2 model A.3 model A4
Natura TREND B.0, Wengé model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

ﬂ DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA

Ramova konstrukcia kridla. Rdm je zhotoveny z viacvrstvového lepeného dreva.
Podla vzoru je rdm vyplneny prislusnym formatom MDF dosky pokrytej prirodnou
dyhou s moznostou doplnenia hlinikovou intarziou zlatej alebo striebornej farby so

Orech Orech Orech sfrkou 6 mm, s prvkami reliéfovej dosky (vzory Laguna, Ratan a Zebra) a dalej matnym
Americky finaty Gk tvrdenym sklom. Povrchové prava matny lak.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Zémok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu
alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku

« Tvrdené matné sklo, ,mriezka" alebo ,zebra” priehladné (biela a hnedd)

« Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm

+ Gulata Uchytka (k posuvnym dveram)

ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:

+ Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

LEVEL str. 158

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Ventilacné otvory st dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Navitanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

rozmer ,100"

sklo ,mriezka” alebo ,zebra” matné (biela a hneda)

ventila¢né otvory, ventilacny vyrez

hékovy zdmok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

magneticky zamok

klucka s kovanim (str. 180)

Dub
Bieleny

Wengé
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plochy panel reliéf Laguna reliéf Ratan reliéf Zebra




® Natura KONCEPT

Kolekcia
v MODERNOM style

P

Natura KONCEPT K.3, Bieleny Dub

5

ROKOV
ZARUKY

model A.0 model A3 model A9 model B.0 model B.1
model C.O model C.2 model C.3 model C4 model C.6
Natura KONCEPT C.6, Dub model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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RAMOVE 120-200

=

M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRiDLA

. . Ramova konstrukcia kridla. Rdm je zhotoveny z drevenych materidlov v najvyssej kvalite
Prirodné dyha Select sk vrsy vykonanych technolégif lepeného vrstveného dreva odolného proti vypéaceniu.
V z4vislosti na modelu sa kridla skladaju z vnutornych ramov potiahnutych prirodnou
Orech dyhou alebo z prvkov reliéfovej dosky (vzory Laguna, Ratan a Zebra).
Pri zasklenej verzii je pouzité tvrdené sklo. Povrchova Uprava matny lak.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

Classic

[W]

e

D | Orech Orech
releni Fenog Americky Tmavy

Odporucané zarubne polodrazkové:

« Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-6515/2009, ITB Varsava.

« Kridlo nie je vybavené zavesmi.

« Ventila¢né otvory s dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

« Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverach je nutné objednavat aktivne
a pasivne kridlo.

- Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

« Navftanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100"

« sklo ,mriezka” matné (biela a hnedd) pri modeloch skupiny C a K

« ventilacné otvory, ventilacny vyrez

« hakovy zdmok s bo¢nymi ichytkami (posuvné dvere)

« magneticky zdmok

« klucka s kovanim (str. 180)

« Zdmok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre doézicky k¢, pre WC stpravu E

Unikat ‘ s dyhy (Villad P alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku W
nikatne prirodné dyhy (Villadora) « Tvrdené matné sklo ,mriezka” priehladné (biela a hneda)' \2)
LIMITOVANA EDICIA - Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm o

LN Ceretia Anc;eric'ky podrobnosti: « Gulatd uchytka (k posuvnym dverdm) NS
e www.porta.com.pl/dm/ &

unikalneokleiny.pdf ZARUBNA 3

©

=

! Skl dostupné pri modeloch skupiny C a K.

plochy panel reliéf Laguna reliéf Ratan reliéf Zebra




®| Natura KONCEPT

Kolekcia
v MODERNOM style

Natura KONCEPT G.1, Orech Classic

5

ROKOV
ZARUKY

model D.0

model D.1 model E.0 model E1

model F.O model F.1

Natura KONCEPT F.1, Tmavy Orech model G.0 model G.1

H DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA

Ramové konstrukcia kridla. Rdm je zhotoveny z drevenych materidlov v najvyssej
kvalite vykonanych technolégif lepeného vrstveného dreva odolného proti vypéceniu.

Prirodna dyha Select *rk&k&vriy

V zavislosti od modelu sa kridla skladaju z vnutornych ramov potiahnutych prirodnou
Dub Wengé Orech | Orech Orech dyhou alebo z prvkov reliéfovej dosky (vzory Laguna a Ratan).
Bieleny Americky finaty Gk Pri zasklenej verzii je pouzité tvrdené sklo. Povrchové Gprava matny lak.
PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
- Zémok s celom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dézicky klu¢, pre WC stpravu
Unikatne prirodné dyhy (Villadora) sk v alebo prisposobeny pre cylindrickt viozku
o - Tvrdené matné sklo
| LIMITOVANA EDICIA + Priprava na skratenie dveri, maximalne 60 mm (tyka sa iba modelov D.0, E.O, F.0)

Americky podrobnosti:
Orech www.porta.com.pl/dm/ .
unikalneokleiny.pdf ZARUBNA

Odporucané zarubne polodrazkové:

+ Porta SYSTEM str. 154

« MINIMAX str. 152

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156

« LEVEL str. 158

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

+ Kridlo nie je vybavené zavesmi.

+ Ventilacné otvory su dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

- Ventila¢ny vyrez dostupny iba pri modeloch D.0, E.O, F.0.

+ Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrézkovych dverdch je nutné objednévat aktivne
a pasivne kridlo.

+ Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

+ Navftanie je prispdsobené pre tri zavesy (polodrazkova verzia).

ZA PRIPLATOK

+ rozmer 100"

- ventilatné otvory, ventila¢ny vyrez

+ hakovy zamok s bo¢nymi tchytkami (posuvné dvere)

« magneticky zdmok

« klucka s kovanim (str. 180)

Gulata uchytka (k posuvnym dveram)

*Zebrano Ceresha
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reliéf Laguna reliéf Ratan




®| Natura IMPRESS

Kolekcia
v MODERNOM style

: -

Natura IMPRESS 7,4 Wengé

5

ROKOV
ZARUKY

Natura IMPRESS 4, Wengé model 7 model 8 model 9

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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60-100 120-200

I FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIiDLA
i ; Vypli kridla predstavuje stabiliza¢nd vlozka zosilnena vnutornym preglejkovym
Prirodné dyha Select sk vrsy ramom, ¢o sa tyka modelov 1 - 6. Modely 7,8, 9 st vyplnené dutinkovou drevotrieskou
| 'i | | (bez priplatku). Ram vratane vyplne je obojstranne oplasteny doskou pokrytou
| I Dub Wengé Orech Orech Orech prirodnou dyhou vysokej kvality. Na ploche kridla st zasadené prvky reliéfovej
Tjh Bieleny Americky Tmavy Classic struktury. Povrchova Uprava matny lak.
il

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Zamok s ¢elom strieborny lesk alebo zlaty lesk: pre dozicky klu¢, pre WC stpravu

Unikatne prirodné dyhy (Villadora) #rrf e alebo prispdsobeny pre cylindrickd viozku
o + Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm
LIMITOVANA EDICIA

L] Americky podrobnosti: ZARUBNA
Orech www.porta.com.pl/dm/
| unikalneokleiny.pdf

Z&btano Ceresiia

Odporucané zarubne bezpolodrazkové:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 156
LEVEL str. 158

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.

- Ventila¢né otvory st dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Pri dvojkridlovych bezpolodrazkovych dverdch je nutné objedndvat aktivne
a pasivne kridlo.

+ Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

- Navftanie je prispdsobené pre dva zavesy.

ZA PRIPLATOK

rozmer 100"

- ventila¢né otvory, ventila¢ny vyrez

(nie tyka sa modelov so sklom)

vyplnenie dutinkovou drevotrieskovou doskou (modely 1-6)

+ magneticky zdmok

+ klucka s kovanim (str. 180)
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reliéf Ratan reliéf Laguna reliéf Zebra




Kolekcia Villadora MODERN, model Space 01, Dub
pozrite str. 84




03
VILLADORA

Villadora RETRO
Villadora MODERN

Prirodné dyhy nesu v sebe krasu v kazdom

jej aspekte. V kombinacii s prirodzenou
farebnostou vznikaju moderné formy

s temperamentom.




®| Villadora RETRO

Kolekcia
v §tyle KLASICKOM

Villadora RESIDENCE 0, Modul RETRO, Benatska Biela

5

ROKOV
ZARUKY

Empire 0 Empire 1 Palace 0 Palace 1 Palace 4
Capital 0 Capital 1 Residence 0 Residence 2 Residence 3
L
Villadora RETRO Residence 0, Dérska Biela Delarte 0 Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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60-100 120-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Rémové kridlo. Rdm je zhotoveny z borovicovej drevotriesky najvyssej kvality
Prirodné dyha Retro k& 1rvr a drevovlaknitych materidlov potiahnutych prirodnou dubovou dyhou a tiez

$pecidlne vybraného matného tvrdeného skla. Ozdobny rémcek je zhotoveny
z masivneho duba.

Déricka Benétska Dub Dub

Biela Biela Sarlatovy [ Burgundsky PR[SLU§ENSTVO V CENE KR[DLA

Zamok lesk zlaty a strieborny: pre doézicky kli¢, pre WC stipravu alebo prisposobeny
pre cylindricku viozku

Matné hladké sklo, vzor A%, vzor B*

Priprava na skratenie dverf, maximalne 60 mm

ZARUBNA
Odporucana polodrazkova zarubna:
Villadora RETRO str. 164

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15_6515/2009, ITB Varsava.

Moznost lubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dverach.
Priprava na pouzitie troch zdvesov. Kridlo nie je vybavené zavesmi.

Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.

Moznosti dostupné pri modeloch: Empire, Capital, Delarte.

ZA PRIPLATOK

ventila¢né otvory v 1 rade

magneticky zamok

ventila¢ny vyrez, ventila¢nd Strbina

klucka s kovanim (str. 180)
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ramcek drevenej vypine zdobend vypln Villadora A zdobend vypln Villadora B




®| Villadora MODERN

Kolekcia
v §tyle MODERNOM

Villadora MODERN, ETHNO, Wengé

uvodorovna Struktura dreva:

5

ROKOV
ZARUKY |

' | ! !
Sand Sand SO1 Sand S02 Sand S03

zvisla Struktura dreva:

Space Space SO01 Space S02 Space S03

Villadora MODERN, Space 01 vysoky panel, Dub Line Ethno

Detaily si prezrite na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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60-100 120-200

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram je zhotoveny z dreva vysokej kvality, preglejky, dutinkovej drevotriesky a obojstranného
Prirodna dyha Select ki ##vrsr obloZenia z drevovlaknitych dosiek pokrytych modifikovanou dyhou select.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
Bi[e)i‘e?.,)', Aﬁ':,fc'“ky %fa(v@ 8?55,1 « Zdmok zlaty a strieborny lesk: pre dézicky kli¢, pre WC stpravu alebo prisposobeny
pre cylindrickud viozku

« Zamok obycajny alebo magneticky
« Mlie¢ne sklo, bezfarebné
ZARUBNA
« Odporucand bezpolodrazkova zarubnaa:
- Villadora MODERN str. 166

Unikatne prirodné dyhy (Villadora) s %%vvt

LIMITOVANA EDICIA
Americky podrobnosti:
Orech www.porta.com.pl/dm/

unikalneokleiny.pdf POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-3691/2012, ITB VarSava.
« Moznost fubovolného zostavenia rozmerov kridel pri dvojkridlovych dveréach.
o o - Priprava na poutZitie troch zévesov. Kridlo nie je vybavené zavesmi.
m Moznost realizacie atypickych vysok - Dvojité kridlo nie je dostupné s magnetickym zamkom.
na Porta KONTRAKT, pozrite str. 198.
ZA PRIPLATOK

Zebfano Ceresna

- ventila¢né otvory v 1 rade
- ventila¢ny vyrez 12 mm (variant)
« magneticky zamok (variant)
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- klucka s kovanim (str. 180) _r=f
>

Struktura dreva pri modeli Line Struktdra dreva pri modeli Ethno skryty zéves 3D bezpecny magneticky zdmok




=N nilye

ALFA, BETA, Bieleny Dub
pozrite str. 96
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DVERE
SKLADANE,
POSUVNE

Porta ALFA, BETA

OMEGA

Posuvny systém PORTA, ALU
Posuvny systém KOMPAKT, METAL



Skladacie dvere

ALFA, BETA, Bieleny Dub

Nakres
pozrite
strana

190

ALFA

Polodrazkové kridlo

Kompletnd stprava sa skladd z:

+ pojazdového systému (priplatok k suprave)
+ dvojprvkového kridla

+ zarubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

5

ROKOV
ZARUKY

sposob otvarania | skladania
kridla ALFA

Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabetawmv

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

Ked'ide o miesto

Skladacie dvere predstavuju skvelé
rieSenie v miestnostiach s obomedzenym
priestorom.

Nachadzaju Siroké vyuzitie pri vSetkych
druhoch zapustenych skrir a tiez vSade
tam, kde je vzhladom na obmedzeny
priestor problém so zhor$enou
priechodnostou.

BETA

+ Bezpolodrazkové kridlo

+ Kompletna stprava sa sklada z:

+ pojazdového systému (v cene zarubne)
« dvojprvkového kridla

« zarubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

sposob otvarania | skladania
kridla BETA

Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabetawmv




NOVINKA

NOVINKA

1] By =y

60-100

M FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Vypli kridla tvorf stabilizacnd vypln ,vostina” alebo dutinkové drevotrieska s vnitornym
Akrylova farba ®yryrvr preglejkovym ramom (za priplatok)'.

ALFA st dvojprvkové asymetrické dvere s klasickym zamkom v kridle a protiplechom
v profile zarubne.

Biela BETA su dvojprvkové symetrické dvere, bez zdmku.

Prirodné dyhy v povrchovej tiprave matny lak.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
Pojazdovy mechanizmus

Félia Portadecor Wk & yrvrvy

[ + Tesnenie
Biela Papolava Bui f uil, . TrI skryté zéve;y str,iet?'ovmé ) o ) o
Euroinvest Bavaria "9 « Zémok: pre dozicky klu¢, pre WC stipravu alebo prispdsobeny pre cylindricku
i viozku (ALFA)
« Protiplech zémku (ALFA)
i + Gulatd Uchytka (BETA)
Blelerll‘y VOrech2 vOrech3
[o] » < =
recl ‘erona erona ZARUBNA
*do vycerpania zasob Modifikovand zarubna Porta SYSTEM, rozpétie nastavitelnosti sirky od B do K. str. 154

Sposob otvarania dverf, pozrite str. 190
Félia Portasynchro 3D #k#iryeyy

. : ; POZNAMKY
Medovy f = i Al sarlatovy Tmavy Nérska Technické schvélenie AT-15-7458/2012, ITB Varsava.
Agét Agat Dub Dub Borovica + Rozmer 100" nie je dostupny pri systéme BETA.

ZA PRIPLATOK
Jasen Jasen Jasen - rozmer 100" nedostupny pri systéme BETA, rozmer 100" (iba ALFA)
Capri 1 Capri 2 Capri 3 + vypln dutinkové drevotrieska

- ventila¢né otvory, ventila¢ny vyrez <
[ VODOROVNA STRUKTURADREVA | - potiahnutie féliou Biely Dub (RAL 9016) - kridlo =
+ cena pojazdového systému Alfa (priplatok k siprave) '!'-f
Félia Portaperfect 3D *d ki - pojazdovy systém Beta v cene zarubne <
(L 04 | 1| NovA + klucka s kovanim (str. 180) w
<<

Dub . Dub Dub Skandinavsky| | Klasicky: Sib:’réky
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub

Pri dverdch pokrytych dyhami z prirodného dreva je vyplr dutinkova drevotrieska

v $tandarde.
Félia Portadur kvt

i

Termofélia PVC sk kyryy

Zlaty Nugat
CIaSSic*

* do vycerpania zasob

Nugat
Cherry*

Tmavy
Nugat

Laminat CPLHQ 0,2 Wk k kY

. Popolava Antracit A Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL (ahadoy . Orech
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
Prirodna dyha Standard %%k
1N
Dub Biely
III Dub 2 Dub3 Dub 4 (RAL 9016)
i

Prirodna dyha Select *rk&k&vriv

Dub
Bieleny

Wengé Orech Orech Orech

Americky Tmavy Classic

Prirodna dyha Satin Wk & iriy

i




Dvere presuvné

Skryju to,
¢o ma zostat neviditelné

Ako jedini v Polsku méame v ponuke
rieSenie posuvnych systémov videntickom
vyhotoveni ako dvere ponuky Porta.

Dvere presuvné OMEGA, Bieleny Dub

Nakres
pozrite
strana

190

OMEGA

+ Kompletnd stprava sa skladé z:

+ pojazdového systému (priplatok k stprave)

- dve kridla

+ zarubna Porta SYSTEM (modifikovanéa vo verzii ,tunel”)

ROKOV
ZARUKY

dolnd vodiaca lista

Pozrite sa na:
www.porta.com.pl/dm/
omega.wmv

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

—

120-200

]!

M FAREBNOST

Akrylova farba #&rirvrvy

Biela

Félia Portadecor k& ¥rivvy

*do vycerpania zasob

. Popolava Buaﬁ 3 }
Biela Euroinvest Bavaria
|_ i

Bieleny Orech Orech
Orech Verona 2 Verona 3*

Félia Portasynchro 3D wk&yryryy

Sarlatovy Tmavy
Dub Dub

Capri 1

Jasen Jasen
Capri 2 Capri 3

| VODOROVNA STRUKTURA DREVA

Félia Portaperfect 3D ®rhrk A kv

Dub
Havana

Kalifornia

Félia Portadur sk iy

Termofélia PVC #a ik yyyy

Z[litg

*do vycerpania zasob

Laminat CPLHQ 0,2 Wk kk kY

Biela

Popolava
Euroinvest

Dub
Milano 1

Prirodna

Dub
Bieleny

Antracit
HPL/CPL

Wengé

Nugét

Classic*

Dub Dub Dub
Milano 2 Milano 4 Milano 5

dyha Standard *&k k¥

Prirodna dyha Select k&

Orech
Americky

Prirodna dyha Satin k&1t

.

Dub Skandindvsky| | Klasicky:
Malibu Dub Dub
Orech 6

Nugat
Cherry*

Orech
Modena 1

Orech
Tmavy

=

Noérska
Borovica

NOVA

Sibirsky
Dub

Tmavy
Nugat

et

Orech
Modena 2

Orech
Classic

Bieleny
Orech

Dub Biely
(RAL9016)

KONSTRUKCIA KRIDLA
Stabiliza¢nd vyplri je obojstranne oblozend HDF doskou. Hrdbka kridla 30 mm. Prirodné
dyhy v povrchovej Uprave matny lak.

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA
- Pojazdovy mechanizmus
+ Gulatd Uchytka

ZARUBNA
Modifikovana zarubna tunel Porta SYSTEM, rozpatie nastavitelnosti $irky od A do K
str. 154. Sposob otvérania dveri, pozrite str. 190

POZNAMKY

+ Technické schvélenie AT-15-7458/2012, ITB Varsava.
+ Rozmer 200" a,220" v povrchovej Uprave Portadur je iba vo vyhotoveni zvislej
Struktdry dreva.

ZA PRIPLATOK

cena pojazdového systému (priplatok k stprave)
- rozmer ,100",,110"

- potiahnutie foliou Biely Dub (RAL 9016) - kridlo
boc¢né uchytky kovové ovélne (ks)




Posuvny systém

PohodIné riesenie

Su miesta, na ktorych nie je mozné
pouzitie oto¢nych dveri kvoli velmi
malému priestoru ¢i planovanej
koncepcii vnutorného priestoru.
Prave pre tieto riesenia vznikol
posuvny systém.

Posuvny systém ALU, Orech

PORTA ALU

Kompletnd suprava sa skladd z: « Kompletnd suprava sa skladé z:

+ nastenného systému + nastenného systému

- kridla (vo verzii vyhotovenia ,posuvné”) - kridla (vo verzii vyhotovenia ,posuvné”)
« zérubne (vo verzii vyhotovenia ,tunel”) « zarubne (vo verzii vyhotovenia ,tunel”)

ROKOV |
ZARUKY

F

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

60-100

B FAREBNOST KONSTRUKCIA POSUVNEHO SYSTEMU PORTA
Ponukany systém sa sklada z kolajnice spolu s pojazdovymi vozikmi, krycej
Folia Portadecor Ak yevr vt listy kolajnice a dorazovej ¢asti. Krycia lista kolajnice a dorazova cast su vyrobené

z drevotriesky a MDF materidlu. Prirodné dyhy v povrchovej Uprave matny lak.

T 7
n

Biela Eﬁﬁgﬁ‘lezgt Bg;;i;ia| o visna o Wengé PRISLUSENSTVO V CENE SYSTEMU
| i - - Kolajnice s pojazdovymi vozikmi

+ Protiplech zédmku
- Kefové samolepiace tesnenie

Bieleny Orech Orech - Vodiaci tin zabezpecujuci vertikdlnu stabilitu kridla montovany do podlahy
Orech Verona 2 Verona 3*
ZARUBNA
do vycerpania zésob Zéarubna Porta SYSTEM vo verzii ,tunel” str. 154
Félia Portasynchro 3D Hrisk+vrsy Rozmery pozrite str. 197, Tabulka 10
i | POZNAMKY
by | ° b Tt okl . Technické schvélenie AT-15-7458/2012, IT8 Variava.
! + Suprava je univerzélna, pokial ide o smer a vysunutie kridla. Smer je mozné menit
usadenim dorazovej ¢asti na lavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.
Jasend Jasenl
Capri 1 Capri2 Capri 3 ZA PR[PLATOK
- potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)
[ vODOROVNA STRUKTURADREVA |
Félia Portaperfect 3D *k ki
| NOVA | | NOVA
pub | Dub Dub | [Skandinavsky| | Klasicky | [FSS[5144) KONSTRUKCIA POSUVNEHO SYSTEMU ALU
SEVELEY Kalifornia Malibu Dub Dub Dub B . . . b e ,
Ponukany systém sa skladd z kolajnice a profilu pridrzujiceho kridlo.

Oba prvky st vyrobené z estetického hlinfka.

[ ‘ =)
Félia Portadur dek Aty PRISLUSENSTVO V CENE SYSTEMU El
« Vodiaci tfi zabezpecujuci vertikalnu stabilitu kridla montovany do podlahy <
o = =
~ Orech2 Orech 3 Orech 4 Orech 6 ZARUBNA g
Zarubna Porta SYSTEM vo verzii ,tunel”, rozmery pozrite str. 197, Tabulka 10 a
POZNAMKY
Félia Portacortex daAyrirsy - SUprava je univerzélna, pokial ide o smer a vysunutie kridla.

+ Na sprdvne zostavenie systému, zérubne ,tunel” a kridla do kompletu je nutné zvo-
lit kridlo o jeden rozmer vécsie, napr.: pre systém ,tunel” sirku ,70" —=> pre komplet
kridlo ,80", pre ,80" —> 90", pre ,150" —=> 2x 80", pre ,170" —> 2x ,90" atd.

Kéra 1

Termofélia PVC Wik yyyy

Z[litg

*do vycerpania zasob

Nugét Nugét Tmavy
Classic* Cherry* Nugat

Laminat CPLHQ 0,2 ikt

. Popolava Antracit p Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL Orech
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
Prirodna dyha Standard &%k
1
Dub Biely
.'r Dub 2 Dub3 Dub 4 Dub 5 (RAL 9016)

Prirodna dyha Select k&t
—

Dub 5 Orech Orech Orech
Bieleny Americky Classic

Prirodna dyha Satin k&

.




Posuvny systém

Ukryta krasa

Posuvny systém na zabudovanie
do steny je elegantnym rieSenim,
ktoré zarucuje maximalne vyuzitie
uzitkovej plochy miestnosti.

Posuvny systém KOMPAKT

KOMPAKT METAL

Systém na zabudovanie do steny. Diskrétna konstrukcia, Nastenny systém. Kovovy nédstenny systém pre posuvné dvere je
ktord je sticastou sadrokarténovej steny, umoznuje montaz dverf navrhnuty tak, aby podporoval umiestnenie interiérovych dverf tam,
viade tam, kde bezné dvere otvéarané do priestoru nardsaju kde koncept interiéru alebo obmedzeny priestor vylu¢uje pouzitie
koncepciu navrhnutého interiéru alebo sa nedaju pouzit. oto¢nych dveri.

Kompletna stprava sa sklada z:

- konstrukénej kazety

« kridla (vo verzii vyhotovenia ,posuvné”)
- zérubne

5

ROKOV
ZARUKY

ROKOV
ZARUKY

Polyesterova farba %k kr

Biela Popolava Hneda Antracit Sﬁmﬁslrta
(RAL 7035) || (RAL 7047) (RAL 8028) HPL/CPL (RAL 7024)

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

]!

— —

60-100 120-200

M FAREBNOST KONSTRUKCIA SYSTEMU KOMPAKT
Ponukany systém sa sklada z kovovej kazety z pozinkovanej ocele spolu
Eélia Portadecor Ak srirsy s kompletnym pojazdnym systémom, ktord tvori konstrukciu vnutri steny,

a zarubne zhotovenej z drevotriesky a MDF materiélu. Prirodné dyhy v povrchovej

1 ! i Uprave matny lak.
. Popolava Buk )
Biela " 2 | i Visna Orech Wengé - ,
Buroinvest | f §6vatialy PRISLUSENSTVO V CENE SUPRAVU
kN

Konstrukend kazeta
- Kolajnica s pojazdovymi vozikmi a vodiacim kridlo, namontovanym do podlahy

Bieleny Orech Orech . i 2
Orech Verona 2 Verona 3* Pro“pl,ECh ?amku . .
- Kefové protiprachové tesnenie
- Zéarubna
*do vycerpania zasob
ZARUBNA

Félia Portasynchro 3D Wk yrvrvy

Medovy Stri ﬂ Sarlatovy
' Agét Aﬁé Dub

|
i ZA PRIPLATOK
Caagsnfinz Capri 3 « systém synchronizéacie zamykania kridel pri dvojkridlovych dverach
+ potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

[ vODOROVNA STRUKTURADREVA |

Félia Portaperfect 3D *k ki
(oA | | NovA

pub |4 Dub Dub | [Skandinvsky| | Klasicky | [MSi 5 KONSTRUKCIA SYSTEMU METAL
Havana Kalifornia Malibu Dub Dub Dub , . . o . .
Kompletny systém sa skladd z velkej skladanej rohovej zérubne na stenu so
sirkou profilu 100 mm zhotoveny vo verzii ,tunel” (tzn. bez zavesov, otvorov
na zémok a drazky pod tesnenie), kolajnice s pojazdovymi vozikmi, krycej
Félia Portadur Ak Air listy kolajnice a dalej dorazovej Casti. Vietky prvky stpravy su vyrobené

z pozinkovaného ocelového plechu a dodavané klientovi zabalené do
il

karténu na zloZenie na mieste montéze.
Félia Portacortex Wk kyrixvy ZARUBNA

Termofélia PVC Wik yyyy

Z[litg

*do vycerpania zasob

+ Zarubna Porta SYSTEM vo verzii ,tunel’, rozmery pozrite str. 197, Tabulka 10

Norska POZNAMKY

Borovica

Systém je pripraveny na montaz do sadrokartonovej priecky so sirkou 125 mm.

Jasen
Capri 1

Orech 6

-
<
w
=
g
=
5
4

AKCESORIA W CENIE SUPRAVU

- Kefové samolepiace tesnenie
Vodiaci tff zabezpecujuci vertikalnu stabilitu kridla montovany do podlahy

« Zarubna kovové/ocel'ové skladana vo verzii ,tunel” 60", ,70",,80",,90" 100" rozmery

pozrite str. 197, Tabulka 10

Suprava je dostupna ako univerzalna (tzn. bez lavej alebo pravej strany) a vyrabana

Vo verzii na osadenie na hotovej podlahe - trover 0"

+ Zmenu smeru vysunutia dverf je mozné dosiahnut umiestnenim dorazovej ¢asti na
lavej alebo pravej strane zarubne

POZNAMKY
Nugat . Technické schvélenie AT-15-7458/2012, ITB Variava.

Kéra 1

Nugét Nugét
Classic* Cherry*

Tmavy

Laminat CPLHQ 0,2 ikt

. Popolava Antracit p Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL Orech
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
Prirodna dyha Standard &%k
1
Dub Biely
.'r Dub 2 Dub3 Dub 4 Dub 5 (RAL 9016)

Prirodna dyha Select k&t
—

Dub 5 Orech Orech Orech
Bieleny Americky Classic

Prirodna dyha Satin k&

.




Priklad netypickej realiza
pozrite str. 198 (|




05
VCRODOV
VNUTORN
DVER

[T TN TTN

OPTIMAL
AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS



Prehlad modelov

Vchodové vnutorné dvere a technické dvere

B Prezentované kolekcie modelov dveri sa tykaju:
vchodovych vnuatornych dveri AGAT (str. 110), OPAL (str. 110), KWARC (str. 112), GRANIT (str. 114), GRANIT PS (str. 116)

M Prezentované kolekcie modelov dveri sa tykaju:
- technickych dveri Akustické 27 dB (str. 130), 32 dB (str. 130), 42 dB (str. 132),

Protipoiiarne El 30, El 60 (SU’. 734) PLOCHE, PLOCHE,
prirodné dyhy prirodné dyhy
FREZOVANE, syntetické félie syntetické folie

model 2 model 3 model 4 ploché - zvisla ploché - horizontalna
struktura dreva struktura dreva

model 6 model 7 model 8 model 9

S INTARZIOU prirodné dyhy, syntetické folie

Intarzia 1 Intarzia 2* Intarzia 3 Intarzia 4 Intarzia 5 Intarzia 6

* Model Intarzia 2 nie je dostupny se syntetickou féliou

w DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



Prehlad modelov

Vchodové vnutorné dvere a technické dvere

B Prezentované kolekcie modelov dveri sa tykaju:
vchodovych vnatornych dveri AGAT (str. 110), OPAL (str. 110), KWARC (str. 112), GRANIT (str. 114), GRANIT PS (str. 116)

M Prezentované kolekcie modelov dveri sa tykaju:
- technickych dveri Akustické 27 dB (str. 130), 32 dB (str. 130), 42 dB (str. 132),
Protipoziarne El 30, EI 60 (str. 134)

FREZOVANE OFFICE, syntetické folie

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

(=]
<
od
T
i}
[~
o

model 6** model 7** model 8** model 9**

S RAMAMI, prirodné dyhy*

ramcek 1 ramcek 2 ramcek 3 s panelom ramcek 4 s panelom

* Ozdobné ramceky su dostupné s prirodnou dyhou dub
**Moznost objednévky bez intarzie




OPT'MAL — Ocelové zosilnené dvere

Bezpecnostny zamok triedy 4
ENV, bezpelnostné capy

OPTIMAL, PIné, Orech

Komplet obsahuje
- kridlo

+ zérubnu vyhotovenu v rovnakom laminate - imitacia dreva
« priezor (variant)

5

ROKOV
ZARUKY

B OCEIOVE ZOSILNENE DVERE

Dvere OPTIMAL su zhotovené z eurdpskych komponentov a st odolné

proti prevadzkovym podmienkam v miestnostiach so zvysenou vlhkostou
arozdielom teplét.

horny zdmok, viac¢apovy vystuzeny trojprvkovy zaves

OPTIMAL PIné, Orech hlavny viac¢apovy zdmok triedy 4 ENV

tri tfne proti vysadeniu

w DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



1=

80-100

B FAREBNOST

Laminovany ocelovy plech PVC #rkkiiy

Zlaty

Dub Orech Mahagén

kovové podyhovand zarubna
vo farbe kridla

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vypln kridla tvori termoizola¢na doska. Vonkajsie oblozenie kridla je vyhotovené
z ocelového plechu jednostranne pokrytého ozdobnym lamindtom PVC imitujdcim
drevo. Kridlo mé celkovu hribku 46 mm.

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

Hlavny viac¢apovy zamok triedy 4 ENV

Horny zamok, viac¢apovy triedy 2 ENV

Capy proti vysadeniu 3 ks.

Priezor (variant bez priplatku)

Trojprvkové technické zavesy — 2 komplety pri zarubni
Kovova skladacia zérubnia laminovand PVC

ZARUBNA

Je zhotovené z kovovych profilov z ocelového pozinkovaného plechu s hrdbkou 1,5 mm
potiahnutého laminatom PVC. Zarubnové profily st zhotovené na pevny rozmer Sirky
osadenia do steny 80 mm (zarubne skladané z laminovaného plechu)

Zarubna je vybavend tesnenim osadenym v Zliabku po celom obvode

Zarubna je zhotovena ako suprava prvkov balenych do karténu a ur¢end na
samostatné zostavenie v mieste montaze

POZNAMKY

Dvere si vyzaduju povolenie na jednorazové pouzitie.

AT-15-8385/2010 - skladacia zarubna.

ZA PRIPLATOK

- SUPER CENA prah z nehrdzavejlcej ocele

klucka s kovanim, horné kovanie (str. 182)

-
<
=
=
o
o




AGAT PLUS, OPAL Plus - vchodové dvere

Akustické 34 dB*,
Zosilnené a Bezpecnostna
RC 2 (OPAL)

._-\'

AGAT Plus plochy model, Strieborny Agét s MDF zarubriou

Viac modelov pozrite strana 106 — 107

Komplet obsahuje

« kridlo
« zarubna
+ kovovy prah

5 M DVERE OPAL

ROKOV Bezpe¢nostné Dvere OPAL maju akusticku izolaciu 32 dB a bezpe¢nostnd triedu 2
ZARUKY, podla eurépskej normy ENV - pod podmienkou skompletizovania kridla so Special-
nou kovovou zarubrnou Porta, prahom z nehrdzavejlcej ocele a kluckou so stitkom
I miniméalne 4. triedy ENV a cylindrické vlozky minimalne 2. triedy ENV.
]

M DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT maju zamok 2. bezpe¢nostnej triedy.
]

i

stvorbodovy listovy zdmok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky — OPAL

OPAL ploché, Medovy Agét bezpec¢nostné tine proti vysadeniu Capovy zaves, kokova zarubna
- OPAL

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram kridla je zhotoveny z lepeného ihli¢natého dreva. Kridlo je dodato¢ne zosilnené
Félia Portasynchro 3D (ploché) sk vsrvc vnutornym ramom. Oplastenie kridla tvori vrstva hlinika a drevovlaknita doska.

. . Dostupné kridla st doplnené hlinikovou intarziou striebornej alebo ¢iernej farby.
J Prirodné dyhy v povrchovej Uprave matny lak.
Sarlatovy Tmavy Nérska
Ry p1° i PRISLUSENSTVO V CENE DVERI (AGAT PLUS)

+ Jeden alebo dva zévorové zamky pod patentnu vliozku
= == « Trizavesy
asen asen " " .
Capri 1 Capri2 Capri3 Prllezot st_nebornej faf?y ] o
- Zéarubna je vybavend standardnym prahom z nehrdzavejlcej ocele (90 mm)

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI (OPAL PLUS)

Félia Portaperfect 3D (ploché) frk s drifric + 4-bodovy listovy zdmok pre dve cylindrické viozky
7 NOvA | NOVA « Tri Capové zavesy (kokové zarubna), tri zdvesy trojprvkové (zarubrna MDF)
Dub I Dub Dub Skandindvsky| | Klasicky Sib'lrs'ky Juzny : L‘?@ proti Vysademu (ZarUbna MDF)
REVENE] ' Kalifornia Malibu Dub Dub Dub Dub - Tri tfne proti vysadeniu
| « Priezor striebornej farby

+ Zarubna je vybavend Standardnym prahom z nehrdzavejicej ocele (90 mm)

+ Kovové rohova zarubna so sirkou profilu 105 mm. Je vyrobend z ocelového,
Zlaty 4 Nugat Nugat Tmavy
Dub Oreth L Ch Classic* Cherry* Nugat
a OPAL, navyse, siestimi montaznymi zapustkami

Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) k& vk ZARUBNA
obojstranne pozinkovaného plechu s hribkou 1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL)
Je vyrobena tromi capovymi zavesmi Standard, gumovym obvodovym tesnenim
*do vycerpania zasob - Zéarubna PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 176)
Vyhradena zarubert MDF

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk kY

POZNAMKY
Popolava o ' Bl - Technické schvélenie AT-15-4997/2011, ITB Varsava.
Biela Euroinvest | IRIAW a0 ; Mahagén Orech ekl « Priprava na skratenie dverf (maximalne o0 60 mm).
« Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 - 36 dB).

- Dvere OPAL so zarubfiou MDF si vyzaduju povolenie na jednorazové pouzitie.
« Prikupe zérubne MDF treba prikupit listy na potrubie.

Zarubna Projekt PREMIUM je k dispozicii s Dokumentdaciou jednorazového
povolenia.

Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
ZA PRIPLATOK

Laminat CPL HQ 0,7 mm (ploché) sk kY - rozmer 100"
cylindrické viozky
1 0 ; + * potiahnutie prirodnou dyhou satin
Sttdra | RNl | Pieskovec | + NOVINKA - nové farby flie CPL 0,7mm
- potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

+ rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

ramcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- striebornd intarzia so syntetickou foliou
Dub Biely (na_ 1 stranu, na d_ve strany cena x 2)
(RAL 9016) « Striebornd intarzia s prirodnou dyhou

Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) k& vrvy
na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
-+ AKCIA - striebornd alebo ¢ierna intarzia vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE —

i
4 |
tyka sa modelov 6 - 9 bez priplatku

Prirodna dyha Satin (ploché) dkd#krik - vybavenie zarubne AGAT 6 montéaznymi zapustkami

T rozsirenie profilu zarubne od 106 do 150 mm
Dub 4 Orech
u Bieleny Americky
i

e « rozsirenie profilu zérubne od 151 do 270 mm
Prirodna dyha Select (ploché) vy

Classic - rozsirenie profilu zarubne od 271 do 390 mm

klucka s kovanim (str. 182)
POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo zvislou

struktdrou dreva (tyka sa kridla). 5

NOVA A NOVA

-
&
(@]
3
Y]
<

* farby dostupné vyhradne s kovovou zérubrou

Orech
Tmavy

Pustte si montazne video dveri AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

&

Pustte si montézne video dveri OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

POZOR! K vchodovym dverdm odportcame CPL félie, zvlast potom pri pouziti
vo verejnych budovéch.




KWARC - vchodové dvere

i,

«  Akustické 34 dB*,

wa Bezpecnostnd RC 2. trieda ENV,
— Ohniuvzdorné El 30

KWARC Intarzia 6, Nero

Viac modelov pozrite str. 106 — 107

Komplet obsahuje
- kridlo

- zarubna

+ kovovy prah

5

ROKOV
ZARUKY
. I DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ Ill) s vybavené listovym zamkom a
bezpecnostnymi tffimi proti vysadeniu, presli ispesne skuskami
bezpecnostnej triedy RC2 podla PN-ENV 1627:2012.

stvorbodovy listovy zdmok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky
— KWARCII

KWARC Intarzia 6, Wengé bezpecnostniwwAeRErmn vysadeniu - vystuzZeny trojprvkovy zaves

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

-
O | | (@] O] [S] ]

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram kridla je zhotoveny z reziva exotickych drevin. Kridlo je oplastené vrstvou hlinika
Félia Portasynchro 3D (ploché) Yk vs vy a drevovlaknitou doskou. Dostupné kridla su doplnené hlinikovou intarziou striebornej

. . alebo ciernej farby. Prirodné dyhy v povrchovej Uprave matny lak.
Sarlatovy Tmavy Norska PRISLUSENSTVO V CENE DVERI
Dub Dub Borovica 3
+ Zadlabévaci zdmok s obdlznikovou zévorou pripravenou pre cylindrickd viozku

(KWARC typ )
T - - Dva zadlabévacie zémky s obdlZnikovou zavorou pripravenou pre cylindricku
Gt | e viozku (KWARC typ Il
- 4-bodovy listovy zdmok pre dve cylindrické viozky a tri bezpec¢nostné tfne proti
vysadeniu (KWARC typ Ill)

- Tri zosilnené zavesy trojprvkové striebornej farby
Panoramaticky priezor striebornej farby (variant)
- Protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem v drazke

Félia Portaperfect 3D (ploché) frk s drifric

NOVA NOVA

\ 1 kridla
Dub 8l ' Dub Dub Skandindvsky Klasicky Sibirsk Juzny . 74 B i £ ¢ ' e
i i RTs i wAih ot Y| Duby DUby Duby Zarubna je vybavend standardnym prahom z nehrdzavejucej ocele (90 mm)
ZARUBNA
+ Kovové rohové zarubna so $irkou profilu 100 mm. Zhotovena z ocelového, obojstranne
Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k vk pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm. Je vybavena protipoZiarnym tesnenim,

tromi ¢apovymi zavesmi Standard, kovovym prahom z nehrdzavejlcej ocele vo verzii
| | | | $tandard (90 mm), zosilnenim pod samozatvara¢. KWARC | ma protiplech k jednému
ZD'ffby Orech Nugat* C"I‘ausgsfctx c’\r‘é?ra;* mg‘g zamku, KWARC Il k dvorn zémkom, KWARC ll - klistovému zamku a dalej Sest
montaznych zépustiek a otvory na bezpecnostné tine proti vysadeniu
- Zéarubna PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 176)

* do vycerpania zasob

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-3575/2009, ITB Varsava.
+ Vyhlasenie o zhode ¢. ITB - 0567/W, ITB Varsava.
%?':c?‘y - Priprava na skrétenie dveri (maximalne o 60 mm).
Aby boli spinené podmienky technického schvélenia, je nutné pouzivat pri
dverdch KWARC samozatvarac.
- Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stity s klukou s ocelovym jadrom.
Trieda akustickej izolacie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk kY

. Popolava Antracit )
Biela Euroinvest HPL/CPL

Dub Dub Dub Dub Orech Orech
ALERN AR i aes  MVilanoS J [Modena 1§ Modena 2 - Zérubna Projekt PREMIUM je k dispozicii s Dokumentéciou jednorazového povolenia.
ZA PRIPLATOK

Laminat CPLHQ 0,7 mm (ploché) sk kky - rozmer, 100"
cylindrické viozky

+ ¥ potiahnutie prirodnou dyhou satin

Beton - NOVINKA — nové farby folie CPL 0,7mm

potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)
’, % -+ rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

* farby dostupné vyhradne s kovovou zérubrou - ramcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

NOVA NOVA

Struktdra
Tmavy*

Struktura
Biely*

Tmavy*

+ rdmcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) ®k k&7t - rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

- striebornd intarzia so syntetickou foliou
' (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
(RKE gzﬁlg') Striebornd intarzia s prirodnou dyhou
na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- AKCIA - striebornd alebo ¢ierna intarzia vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE —
tyka sa modelov 6 -9 bez priplatku
- rozsirenie profilu zarubne od 106 do 150 mm
rozsirenie profilu zarubne od 151 do 270 mm
- rozsirenie profilu zérubne od 271 do 390 mm

Dub Orech Orech . klue il
Bieleny Americky Classic klucka s kovanim (str. 182)

]
'r

Prirodna dyha Satin (ploché) % &k &yt
—

Prirodna dyha Select (ploché) %k kriv

Tabacco Mocca

POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo
zvislou strukturou dreva (tyka sa kridla).




GRANIT - bezpecnostné dvere triedy CaRC3

Akustické 36 dB*,
Ohnuvzdorné El 30,
Bezpecnostné RC 3

Fotografia predstavuje priklad netypickej realizacie Porta KONTRAKT, pozrite str. 198

Viac modelov pozrite str. 106 — 107

Komplet obsahuje

« kridlo

+ zarubna

- kovovy prah

« klucka s kovanim
« cylindrické vlozky

5 B DVERE GRANIT sa vyrabaju v dvoch typoch:
ROKOV
ZARUKY Typl
+ bezpecnostna trieda ,C”
+RC 3 podla PN EN 1627-2012
- akusticka izolacia 36 dB*
- dymotesnost — ochrana pred otravou oxidom uholnatym
Typll
« vlastnosti dveri typu |
- protipoziarna odolnost EIl 30

viac¢apovy listovy zdmok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky

GRANIT PIné, Orech Modena 1 bezpecnostné tfne proti vysadeniu vystuzZeny trojprvkovy zaves

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




NOVINKA
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram kridla je zhotoveny z lepeného ihlicnatého dreva. Kridlo je oplastené Specidlnou
Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k vk doskou s dvomi vrstvami hlinikového plechu a HDF doskou. Dostupné kridla su

doplnené hlinikovou intarziou striebornej alebo ciernej farby.
Prirodné dyhy v povrchovej Uprave matny lak.

Zlaty Orath Nugat* Nugat Nugat Tmavy

w i Rl T et PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

*do vycerpania zasob - Viac¢apovy listovy zdmok triedy 4
+ Dve bezpecnostné vlozky triedy ,C"
Klucka s bezpe¢nostnym kovanim
- Horné kovanie
- Tri zosilnené zavesy trojprvkové striebornej farby
BiElehy - Styri bezpe¢nostné tine proti vysadeniu
Orech ¢ . . X
+ Priezor striebornej farby (variant)
« Priprava na skratenie dveri maximéalne 60 mm (sa tyka Granit TYP I)
+ Navyse: typ Il - protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj
objem na okrajoch kridla (s vynimkou spodnej hrany)

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk kky

1l
" Popolava Antracit Bu A
Biela Euroinvest | [N/ hor e Rlech
il
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
L R R ReR ] Milonos J IModena 1 Y Modena2 - Zarubna vybavend kovovym prahom z nehrdzavejlcej ocele v Sirej verzii (120 mm)
ZARUBNA

Laminat CPLHQ 0,7 mm (ploché) srdd sy . Kov_ova’ rohgvé zarubra so §!’rkou profilu 100 mm. Zhotpvené z cVJ_ceI’ového, oboj[stranne
pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm. Je vybavena protipoziarnym tesnenim,

Gsmimi montaznymi zapustkami a kovovym prahom z nehrdzavejucej ocele v Sirsej

Beton verzii (120 mm).

+ Zarubna PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 176)

NOVA

Struktura Struktara

i *
Biely* Tmavy* Pieskovec

* farby dostupné vyhradne s kovovou zarubrou B POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-6043/2011, ITB Varsava.

Potvrdenie o zhode ¢. 1199/W, ITB Varsava.

+ Aby boli splnené podmienky technického schvélenia, je nutné pouzivat
- pridverach s protipoziarnou odolnostou pocas 30 minUt samozatvarac.

Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) ddk &k
Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stity s klukou s ocelovym jadrom.
- Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).

T
l |
« Zarubna Projekt PREMIUM je k dispozicii s Dokumentéciou jednorazového povolenia.

Prirodna dyha Satin (ploché) %k &7yt ZA PRIPLATOK

Dub Biely
(RAL 9016)

T - rozmer 100"
I Dub " Qiath ot Oroch + ¥ potiahnutie prirodnou dyhou satin
| Bieleny pEhds Americky Tmavy Classic - NOVINKA - nové farby folie CPL 0,7mm
i + potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

+ rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
ramcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- striebornd intarzia so syntetickou foliou

(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

Prirodna dyha Select (ploché) %k &riv
- Striebornd intarzia s prirodnou dyhou
na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

-+ AKCIA - striebornd alebo ¢ierna intarzia vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE —

POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo tyka sa modelov 6 -9 bez priplatku
zvislou Struktdrou dreva (tyka sa kridla). - rozsirenie profilu zarubne od 106 do 150 mm

rozsirenie profilu zarubne od 151 do 270 mm

- rozsirenie profilu zérubne od 271 do 390 mm

- klucka s kovanim (str. 182)

Pozrite sa na montazne video dveri GRANIT
pomocou peny:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

Pozrite sa na montazne video dveri GRANIT
pomocou prichytiek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv




GRANIT PS - bezpecnostné dvere triedy RC 3

Akustické 35 dB*,
Ohnuvzdorné El 30,
Bezpecnostné RC 3
Odporticans Regulovana zarubna,
regulovand arubiia podyhovana vo farbe kridla

vo farbe kridla

GRANIT PS Intarzia 1, Dub

Viac modelov pozrite str. 106 — 107

Komplet obsahuje

« kridlo

+ zarubna

- kovovy prah

« klucka s kovanim
« cylindrické vlozky

5

ROKOV _ B DVERE GRANIT sa vyrabaju v dvoch typoch:
ZARUKY

Typl

+ 3 trieda eurépskej normy ENV

- akusticka izolacia 32 dB

- dymotesnost

Typll

- vlastnosti dveri typu |

« protipoziarna odolnost El 30

stvorbodovy listovy zamok prispdsobeny pre dve cylindrické viozky

GRANIT PS Intarzia 1, Dub 4 tfne proti vysadeniu profesionélne objektové zavesy

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ram kridla je zhotoveny z lepeného ihlicnatého dreva. Kridlo je oplastené Specidlnou
Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k vk doskou s dvomi vrstvami hlinikového plechu a HDF doskou. Dostupné kridla su

doplnené hlinikovou intarziou striebornej alebo ¢iernej farby. Prirodné dyhy v
povrchovej Uprave matny lak.
Zlatg/ Orath Nugét* Cl\lluga’t Cl\}l1ugét Lmav¥
Du assic* erry* uga
PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

*do vycerpania zasob - Viac¢apovy listovy zdmok triedy 4

+ Dve bezpecnostné vlozky triedy 5
Klucka s bezpecnostnym kovanim
- Horné kovanie

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk kky

- Dva objektové zavesy striebornej farby

Biela E‘L"rgi“r"eggt ng;accp't Mahagén Olech Bcl‘erl:cf;‘y + Styri bezpecnostné tfne proti vysadeniu
« Priezor striebornej farby (variant)
+ Priprava na skratenie dveri maximélne 50 mm (sa tyka Granit TYP I)
+ Navyse: typ Il - protipoziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj

Dub Dub Dub Dub Orech Orech objem na okrajoch kridla (s vynimkou spodnej hrany)

WICLCHIRE S Milano2 (L §E Milano4 f Milano5 J Modena1 § Modena 2 - Zarubna je vybavené kovovym prahom z nehrdzavejucej ocele so &irkou 100 mm
ZARUBNA
. Regulované zosilnen& ZARUBNA Porta SYSTEM, lista rohové so &irkou 80 mm.
Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) *rk&rt K
000 | POZNAMKY
Dub Biely + Technické schvélenie AT-15-6043/2011, ITB Var3ava.
Dub 2 Dub Dub Dub
I II 1 B od % (RAL 9016) - Potvrdenie o zhode ¢. 1199/W, ITB Varsava.
: + Aby boli splnené podmienky stavebného zékona pre protipoziarne dvere

- a/alebo dymotesnosti je nutné pouzivat samozatvarac.
Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stity s klukou s ocelovym jadrom.
« Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB.

ZA PRIPLATOK

« rozmer 100"
potiahnutie prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)
- rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
ramcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
-+ rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- striebornd intarzia so syntetickou foliou
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
« Striebornd intarzia s prirodnou dyhou
na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- AKCIA - striebornd alebo ¢ierna intarzia vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE —
tyka sa modelov 6 - 9 bez priplatku
- klucka s kovanim (str. 182)

Prirodna dyha Satin (ploché) % &k kvt

Dub 5 Orech
Bieleny Americky

Prirodna dyha Select (ploché) %k kvt

Tabacco Mocca

POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo
zvislou strukturou dreva (tyka sa kridla).

Orech

Classic

Orech
Tmavy

n
o
E
=
<<
oc
O

profily rdmov profily rdmov a panelov
pri modeloch rdm 1 aram 2 pri modeloch rdm 3 arédm 4
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VCHODOVE

VONKAJSIE DVERE,
ENERGETICKY USPORNE

Eco POLAR

Eco POLAR PASSIVE
Eco NORD

Pakiety PREMIUM
ROMA




Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Bezpecnostné zdmky trieda 4, bezpecnostné zasklenie trieda P4

Budte Eco,
Setrite energiou

Dvere z kolekcie Eco maju inovativnu
technolégiu. Suibor idedlne zvolenych
hodnét, ktoré vytvaraju najvyssiu kvalitu.
Dvere Eco POLAR PASSIVE su dokonalym
rieSenim pre pasivne domy.

PRIKLADY SVETLIKOV
W/mzK " Stranu svetlika ur¢ujeme
SUCINITEL - 7 tej strany, odkial st
PRESTUPU 1 viditelné zavesy.
TEPLA k k
3 ROKY B
ZARUKY
8 ‘ ‘ —
plny model 1 DVOJITY

k pravym dveram

. | |
3 (. I

model 2 model 3 PRAVE LAVE
k pravym dverdm k pravym dverdm

DOLEZITE!

Ram z nehrdzavejucej

.- A ocele z jednej strany.
|
| K
F r
™| | -
l .
d | !
(= | -
Eco POLAR PASSIVE 5, Dub 6 (biela) model 4 model 5 PLNE PRAVE

k pravym dveram

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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Quality = < - —
w w |l
NATURA

PASSIVE ENERGY ECO MODERN QUALITY ~ WARRANTY =
STANDARD SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD 20100

B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Doskova konstrukcia zhotovend z dubovej preglejky. Povrch je pokryty prirodnou

Vodou rieditelny lak %k vy dyhou. V rdme kridla sa nachadza ocelovy profil zvysujlci pevnost konstrukcie.
Dvojkomorové oknd (U=0,5 Wm?K) reflexnd hneda.

Dl bubs Ramcek zasklenia je vyrobeny z nehrdzavejicej ocele z jednej strany dveri.
Dub1 Dub2 Dub3 Dub4 (zlaty) (biely) Prah je vytvoreny z dubovej preglejky a nehrdzavejicej ocele.
Eco POLAR PASSIVE
— Hrubka kridla 79 mm
- Tri tesnenia po obvode
Antracit
Tabacco Eco POLAR
BasiCe ~ Hrdbka kridla 68 mm
- dve tesnenia po obvode
Y Prisposobte farbu individudlnym potrebam PRISLUSENSTVO V CENE DVERI{
o a spytajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti
: « Dva nezavislé bezpecnostné zamky triedy 4 prisposobené na dve cylindrické viozky

k nestandardnym objednévkam, pozrite str. 198.

Tri zavesy 3D s moznostou regulécie v troch trovniach
Teply prah — Porta ThermControl**

Primodeloch so zasklenim je pouzité teplé zasklenie
Zarubna z dubovej preglejky

ZARUBNA

Zarubna (hr. 93 mm) je vyrobend z dubovej viacvrstvovej preglejky
Zo strany zavesov je instalovany franctzsky ram, ktory znemoznuje vylomenie dverf

POZNAMKY

Porta Synergy** V pripade montéze so svetlikom(kmi) predstavuje zarubna rdm
svetlika spolu s hornym kompozitnym nosnikom a s dolnym prahom.

Inovacnd metdda spdjania svetlikov eliminuje tepelné mosty a zjednodusuje
systém montaze.

**Vyhradeny obchodny nazov.

ZA PRIPLATOK

stprava s jednym svetlikom
stprava s dvomi svetlikmi
krytky na zavesy (komplet na jeden kus)

I TEPLA MONTAZ
Porta SaveEnergy

ES':\E/?’\(I;GY www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.v

DVERE ECO POLAR PASSIVE
SPLNAJU POZIADAVKY
STANDARDU NF 15, TYKA SA
PLNYCH AJ ZASKLENYCH
MODELOV

« Uchytky (str. 183)
« cylindrické bezpec¢nostné vlozky triedy B (str. 183)
c € Oznacenie CE umozniuje predaj tovaru v EU + klucky CORTES, GLOBER (str. 183)

listovy zdmok Porta KONTRAKT

<
<
|
o
o

o

O
i

Eco POLAR PASSIVE

Dvojkomorové bezpecnostné Franctzsky rdm
zasklenie triedy P4 ZO strany zavesov
aram z nehrdzavejucej ocele

i

Dva viacCapové bezpecnostné Teply prah
zamky triedy 4 ENV Porta ThermControl**




Eco NORD

Bezpecnostné zamky trieda 4, Bezpecnostné zasklenie trieda P4

Budte Eco,
Setrite energiou

Dvere kolekcie Eco predstavuju inova¢nu
technolégiu. Subor hodnét Sitych na
mieru, ktoré vytvaraju najvyssiu kvalitu.

i
Eco NORD 3, Dub 5, pravy svetlik

WL E 1 ° 1 * PRIKLADY SVETLIKOV
W/m2K

SUCINITEL

PRESTUPU
TEPLA

Stranu svetlika
uréujeme z tej
strany, odkial su
viditelné zavesy.

3

ROKY

ZARUKY

k pravym dveram

plny model 1 DVOJITE

model 2 model 3 PRAVE LAVE

k pravym dverdm k pravym dverdm

DOLEZITE!
Rédm
znehrdzavejlcej
ocele z jednej
strany.

EcoNORD 3,Dub 1 model 4 model 5 PLNE PRAVE
k pravym dveram

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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NATURA
P PASSIVE ENERGY ECO MODERN QUALITY ~ WARRANTY
S STANDARD SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD
B FAREBNOST KONSTRUKCIA KRIDLA
Ramovo-doskova konstrukcia zhotovend z dubovej preglejky. Povrch je pokryty
Vodou rieditelny lak %k vy prirodnou dyhou. V réme kridla sa nachadza ocelovy profil zvy3ujici pevnost
konstrukcie. Hribka kridla 68 mm. Dve tesnenia po obvode. Jednokomorové okna
Bt ub (U=1,0 Wm?K) reflexnd hnedd. Rémcek zasklenia je vyrobeny z nehrdzavejlcej ocele
Dub 1 Dub 2 Dub 3 Dub 4 Qg (b‘i‘elyﬁ) zjednej strany dver’.

Antracit
(RAL 7024)

Tabacco

m .. Prispésobte farbu individudlnym potrebam

a spytajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti
198.

k nestandardnym objedndvkam, pozrite str.

N TEPLA MONTAZ
Porta SaveEnergy

ENERGY orta.com pl/dm/oortasaveenera
SAVING VW.pOrta.com.f ] ergy.v

DVERE ECO NORD
SPLNAJU POZIADAVKY f
STANDARDU NF 40. i

c € Oznacenie CE umoznuje predaj tovaru v EU

Bezpecnostné zasklenie triedy P4 FrancUzsky rdm
aram z nehrdzavejlcej ocele Z0 strany zavesov

Dva nezavislé bezpecnostné
zamky triedy 4 ENV Porta ThermControl**

Teply prah

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

+ Dva nezavislé bezpecnostné zamky triedy 4 prispdsobené na dve cylindrické viozky
Trizavesy 3D s moznostou reguldcie v troch Urovniach

- Teply prah — Porta ThermControl**

+ Primodeloch so zasklenim je pouzité teplé zasklenie

Zarubna z dubovej preglejky

ZARUBNA

Zarubna (hr. 93 mm) je vyrobend z dubovej viacvrstvovej preglejky
Zo strany zavesov je instalovany franctzsky ram, ktory znemoznuje vylomenie dverf

POZNAMKY

Porta Synergy** V pripade montéze so svetlikom(mi) predstavuje zarubna ram
svetlika spolu s hornym kompozitnym nosnikom a s dolnym prahom. Inova¢na
metdda spéjania svetlikov eliminuje tepelné mosty a ziednodusuje systém
montaze.

** Vyhradeny marketingovy nazov.

ZA PRIPLATOK

stprava s jednym svetlikom
+ suUprava s dvomi svetlikmi
krytky na zavesy (komplet na jeden kus)

+ Uchytky (str. 183)
« cylindrické bezpec¢nostné vlozky triedy B (str. 183)
- klucky CORTES, GLOBER (str. 183)

listovy zdmok Porta KONTRAKT

(a)
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NOVINKA

Bali¢cky PREMIUM

Eco POLAR PASSIVE 4, Antracit

Eco POLAR PASSIVE, plny, Antracit

Vyberte si svoj
balicek prislusenstva,
Setrite energiou

Dvere kolekcie Eco predstavuju inovacnu
technolégiu. Stibor hodnét Sitych na mieru,
ktoré vytvéraju najvyssiu kvalitu.

Nizsie predstavujeme navrhy bali¢kov Premium, dostupné
v kolekciach vonkajsich dveri:
Eco Polar, Eco Polar Passive, Eco Nord

FUNKCIE PRITLACNEHO MECHANIZMU ZA POUZITIA LISTKOVEHO ZAMKU WINKHAUS STV

PRED zatvorenim ~ 5 mm PO zatvoreni ~ 3 mm

Medzera po uzavreti zdmku zvysuje tepelnu izoldciu kridla.

VYTVORTE SI VLASTNY IDEALNY BALICEK, ABY VYHOVOVAL VASIM POTREBAM,
Z0 VSETKYCH DOSTUPNYCH PRISLUSENSTIEV

CENY

- zéves Premium Simonswerk radu 4000 (3 ks.)

« listovy zdmok s upfnacim mechanizmom Winkhaus STV

« mini rozeta®

- Uchyt jednostranny jednoduchy striebornej farby s dfizkou 1500 mm**
« jednostrannd klucka a rozeta CORTES striebornej farby

* dostupny iba pre kolekciu Eco Polar Passive
**dostupny iba pre kolekciu Eco Polar a Eco Polar Passive

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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ENERGY ECO MODERN QUALITY WARRANTY
SAVING FRIENDLY DESIGN 100% STANDARD

BALICEK PREMIUM - k dispozicii pri dverach Eco Nord, Eco Polar a Eco Polar Passive

« Diskrétne a esteticka Uprava vdaka zavesom Simonswerk radu 4000

+ Bezpecnost, ochranu proti vylomeniu a zvysenu tepelnu izoléciu poskytuje listovy zdmok s upinacim mechanizmom Winkhaus STV
+ Obojstranné kluka a rozeta CORTES v striebornej farbe

“

Listovy zdmok s upinacim Zaves Premium Simonswerk radu 4000 Obojstranna kluka a rozeta CORTES
mechanizmom Winkhaus STV « reguldcia 3D v striebornej farbe

« verzia s kovanymi hakmi + nosnost 160 kg.

« reguldcia zachytenia zamku « vystuzZeny proti vylomeniu

« zaruka 30 rokov (200 tisic cyklov)

BALICEK PREMIUM Plus - k dispozicii pri dverach Eco Polar a Eco Polar Passive
+ Bezpecnost, ochranu proti vylomeniu a zvy3enu tepelnu izolaciu poskytuje listovy zamok s upinacim mechanizmom Winkhaus STV
+ Diskrétne a esteticka Uprava vdaka zavesom Simonswerk radu 4000

- Jednostrannd klucka a rozeta CORTES striebornej farby

- Elegantny tchyt jednostranny jednoduchy s dizkou 1500 mm

Listovy zamok s upinacim Zaves Premium Simonswerk radu 4000 Jednostrannéd klucka a rozeta CORTES Uchyt jednostranny jednoduchy
mechanizmom Winkhaus STV + reguldcia 3D striebornej farby striebornej farby s dizkou 1500 mm**
- verzia s kovanymi hakmi + nosnost 160 kg.

+ reguldcia zachytenia zamku « vystuzeny proti vylomeniu

« zaruka 30 rokov (200 tisic cyklov)

BALICEK PREMIUM Super Plus - k dispozicii pri dverach Eco Polar Passive

+ Diskrétne a esteticka Uprava vdaka zavesom Simonswerk radu 4000

+ Bezpecnost, ochranu proti vylomeniu a zvysenu tepelnu izolaciu poskytuje listovy zamok s upinacim mechanizmom Winkhaus STV
+ Jednostranna klucka a rozeta CORTES striebornej farby

+ Minirozeta umocriujica vizualny vnem

- Elegantny tchyt jednostranny jednoduchy s dikou 1500 mm

“
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Listovy zdmok s upinacim Zaves Premium Simonswerk radu 4000 Jednostrannd klucka a rozeta CORTES Mini rozeta (vonkajsia strana)®
mechanizmom Winkhaus STV - reguldcia 3D striebornej farby

+ verzia s kovanymi hakmi + nosnost 160 kg.

- reguldcia zachytenia zamku + vystuZeny proti vylomeniu

- zaruka 30 rokov (200 tisic cyklov)

Uchytjednostrannyjednoduchy
striebornej farby s dizkou 1500 mm**




ROMA

Ocelové zosilnené

ROMA Premium 1, Antracit

ROKY

ZARUKY

plny

jednoducha
Uchytka (priklad)

|
L
1

ROMA Premium 2, Zlaty Dub plny*

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

Bezpecnostné zamky trieda,
tfne proti vylomeniu

model 1 model 2 model 3

zahnutd Uchytka dvojité dvere
(priklad) (priklad)

model 1* model 2*
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80-100 130-200

M FAREBNOST

Laminovany ocelovy plech PVC sy

Zlaty £ "

Polyesterova farba wiriiac

Antracit

Struktara
(RAL 7024)

c € Oznacenie CE umoznuje predaj tovaru v EU

Pozrite sa na:
www.porta.com.pl/dm/roma.wmv

ZJaty\Dub

Antracit

—

Antracit Struktura

druhy $truktdr ram dostupny pre model 1 a2
Tepelna priepustnost
podla PN_EN 14351-1+A1
uzod UD = 1,2 W/m?K
-
|
m-

dreveno-kovova konstrukcia
verzia PREMIUM

kovova konstrukcia
verzia STANDARD

KONSTRUKCIA KRIDLA

Vnutornu vypli rdmovej konstrukcie tvorf termoizola¢ny materidl s hribkou 45 mm
(verzia STANDARD) alebo termoizola¢ny material s hribkou 50 mm s dodato¢nou
vrstvou dosky HDF 3 mm (verzia PREMIUM). Rém je obojstranne oblozeny pozinkovanym
ocelovym plechom pokrytym drevovlaknitym laminatom PVC alebo polyesterovou
farbou (iba ROMA Premium).

PRISLUSENSTVO V CENE DVERI

+ Dva nezavislé viacbodové zamky triedy 4 ENV prispdsobené pre dve

- cylindrické viozky

Tri zosilnené Capové zavesy striebornej alebo zlatej farby

- Tri bezpe¢nostné tine proti vysadeniu — verzia STANDARD

- Styri bezpe¢nostné tfne proti vysadeniu - verzia PREMIUM

Kovové skladand zarubna laminovana PVC

- Kovové zérubna natretd praskovou polyesterovou farbou (Antracit struktura)

- Pri zasklenych modeloch (ROMA Standard Typ 1 bez zasklenia) bola pouzita
sUprava bezpecnostného skla reflex — dymové.

+ Dostupné modely s rdmami z nerezovej ocele (rohy 45°)

ZARUBNA

- Verzia STANDARD - kovové zérubiia z pozinkovaného ocelového plechu s hribkou
1,5 mm pokrytého drevovlaknitym laminatom PVC. Sirka profilu zarubne - 80 mm

- Verzia PREMIUM — zarubia s ocelovo-drevenou konstrukciou je zloZena z lepenej
preglejky a ocelového pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm pokrytého
drevovladknitym laminatom PVC alebo polyesterovou farbou (Antracit Struktura)
Sirka profilu zarubne — 80 mm

« Zarubne sa vyrdbaju a dodévaju klientovi ako komplet prvkov, st balené
do karténu na zlozenie v mieste montdze

POZNAMKY

« Dvere si vyzaduju povolenie na jednorazové pouzitie (iba ROMA Standard Typ 1).
« Pre vonkajsie dvere odportc¢ame zabezpecit zastresenie.

Pri dverdch, ktoré sa otvéraju von, je zastresenie povinné.

+ Podmienky montaze a pouzivania vonkajsich dveri, pozrite. str. 187.

+ Pre zasklené dvere moznost volby smeru otvarania.

Pri dvojkridlovych dverach je minimélna $irka aktivneho kridla 90"

ZA PRIPLATOK

« priezor striebornej farby

- jednoduchd Uchytka

zahnutd Uchytka

- SUPER CENA prah z nehrdzavejlcej ocele

« ocefovy plech laminovany PVC Antracit

« klucka s kovanim, horné kovanie (str. 182)




ENDURO
pozrite str. 136



07
TECHNICKE
DVERE

Pozritesiv INVESTICNOM KATALOGU
alebo na www.sk.portadoors.com
Akustické 27 dB, 32dB

Akustické 42 dB

Protipoziarne El 30, EI 60

ENDURO

AQUA

Univerzalne dvere do domacnosti
Metal BASIC

Kovové

Kovové EI 30, El 60



Akustické 27 dB, 32 dB*

*Akusticka izolacia
Rw (27-31)
Rw (32-36)

Fotografia predstavuje priklad netypickej realizacie Porta KONTRAKT, pozrite str. 198.

Vsetky dostupné modely pozris. 106

V cene:

« kridlo
- zarubna

5

ROKOV
ZARUKY

zamok pre cylindrickd viozku

Prahové pohyblivé tesnenie v kridle Capovy zéves 27dB

Model OFFICE 8, Tmavy Nugét

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k kvt

Zlaty 3k Nugat Nugat Tmavy
i figel il

* do vycerpania zasob
Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk k*+y

I
. Popolava Antracit Buk Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL Porta Orech
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
Laminat CPL HQ 0,7 mm (ploché) Yk
§ NOVA
74 | Struktara Struktura i Betén
S Biely* Tmavy* Pieskovec*
4
* farby dostupné vyhradne s kovovou zarubrou
Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) Jrkdrkesly
Dub Biely

Prirodna dyha Select (ploché) *###riy

M
; I H Dub Orech

Bieleny

Classic

4 Orech
Lt

Prirodna dyha Satin (ploché) %k kvt

Orech
Tmavy

POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo
zvislou Strukturou dreva (tyka sa kridla).

PRISLUSENSTVO
Tri Capové zavesy

- Zamok prispdsobeny pre cylindrickd viozku
+ Prahové automaticky padacie zvislé

Tesnenie v zarubni

« Zarubna

ZARUBNA

+ Zarubna Porta SYSTEM regulovana (dvere 27 dB) alebo regulovand zosilnend

(dvere 32 dB), pozrite str. 154

- Kovové rohova zarubria so Sirkou 100 mm
+ Zarubria PROJEKT, PROJEKT PREMIUM e k dispozicii s Dokumentaciou jednorazového

povolenia (str. 176)

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-4997/2011, ITB Varsava (Rw = 27 dB).

+ Technické schvélenie AT-15-3575/2009, ITB Varsava (Rw = 32 dB).

+ Vyhlasenie o zhode ¢. ITB-0567/W.

- Uvedené ceny dveri 27 dB a 32 dB s regulovanou zérubrou sa tykaju dveri so

zarubniou na najuzsiu Sirku steny.

« Trieda akustickej izoldcie Rw = 27 dB (rozsah 27 + 31 dB) D1=25 dB.
- Trieda akustickej izolacie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB) D1=30 dB.

Minimalna sirka kridla pri modeloch s rdmcekmi: rdmcek 1 — 444 mm.
ramdcek 2 — 644 mm, ramcek 3 — 468 mm, ramcek 4 — 744 mm.

+ Rozmer 60" iba pre ploché kridla.

ZA PRIPLATOK

« rozmer 100"

+ kluc¢ka s kovanim (str. 180)
*potiahnutie prirodnou dyhou satin
- NOVINKA - nové farby folie CPL 0,7mm
+ rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- POZOR! vzory ramcekov, pozrite str. 107
« striebornd intarzia do syntetickych dyh
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- strieborna intarzia do prirodnych dyh
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ AKCIA - Striebornd alebo ¢ierna intarzia vyhradne
pre kolekciu frézované OFFICE - tyka sa modelov 6-9 bez priplatku
+ ram z reziva exotického dreva (iba pri Rw 27 dB)
« rozsirenie profilu kovovej zérubne 80-100 mm bez priplatku

- rozsirenie profilu kovovej zarubne 101-150 mm

rozsirenie profilu kovovej zarubne 151-270 mm

+ rozsirenie profilu kovovej zdrubne 271-390 mm
- montazne zapustky (kovova zarubria)

montéazné kotvy (kovova zarubna)
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Akustickeé 42 dB*

Akusticka izolacia
Rw (42-46)

Priklad netypickej realizacie Porta KONTRAKT, pozrite str. 198

Vsetky dostupné modely pozris. 106

V cene:

« kridlo
- zarubna

5

ROKOV
ZARUKY

prahové, automatické tesnenie

Ploché, Orech Modena 1 zosilnené zavesy zosilnené zavesy

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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netyka sa kompletu
50 zarubriou Porta SYSTEM

M FAREBNOST

Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k kvt

Zlaty 3k Nugat Nugat Tmavy
i figel il

* do vycerpania zasob

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk k*+y

n
. Popolava Antracit Bul p Bieleny
Biela Euroinvest HPL/CPL Il’or il-hagey Pl Orech
b
Dub Dub Dub Dub Orech Orech
Milano 1 Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Modena 2
Laminat CPL HQ 0,7 mm (ploché) Yk
§ NOVA
74 | Struktara Struktdra ’ Beton
S Biely* Tmavy* Pieskovec *
4
* farby dostupné vyhradne s kovovou zarubrou
Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) Jrkdrkesly
' Dub Biely

Prirodna dyha Select (ploché) *###riy

s
|

Dub 4 Orech
|VITF || Bieleny Americky
LN PE Y|

Prirodna dyha Satin (ploché) #rk#yryx

POZOR! V3etky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou alebo
zvislou Strukturou dreva (tyka sa kridla).

Orech

Classic

Orech
Tmavy

PRISLUSENSTVO

« Dva zosilnené zavesy objektové, tri zavesy pre MDF (El 30)

- Zamok prispdsobeny pre cylindrickd viozku

+ Dve prahové tesnenia, automatické

Gumové tesnenie po obvode v drazke kridla a zarubne

« ProtipoZziarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem
- vyhradne kovova zarubna a MDF (EI30)

Zarubna

ZARUBNA

- Regulovanéd zarubra Porta SYSTEM zosilnena TYP DT-AW/PS pre hrubku steny

vrozsahu od 120 mm do 300 mm. Trdmy zarubne s vyrobené z preglejky.

Kovové zarubra rohové TYP DT-AW/M so Sirkou profilu 120 mm. Je zhotovend

z ocelového plechu s hrdbkou 1,5 mm.

- Konstantna (fixnd) zarubra MDF 100 mm vybavend puzdrami na zavesy s regulaciou
v troch rovindch. Moznost vyhotovenia zarubne vo verzii s reguldciou prispdsobenou
Sirke steny (od irky 160 mm) — objednévka na zmluvu.

+ Zarubria PROJEKT, PROJEKT PREMIUM e k dispozicii s Dokumentaciou jednorazového
povolenia (str. 176).

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-4997/2011, ITB Varsava.

+ Vyhladsenie o zhode ITB-1493/W, ITB Varsava.

+ Aby boli splnené podmienky technického schvélenia, je nutné pouzivat pri
dverach s protipoziarnou odolnostou pocas 30 min. samozatvarac.

+ Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stitmi s klukou s ocelovym jadrom.

- Trieda akustickej izoldcie Rw = 42 dB (rozsah 42 + 46 dB).

ZA PRIPLATOK

+ rozmer 100"
« klucka s kovanim (str. 180)
+ ¥ potiahnutie prirodnou dyhou satin
- NOVINKA - nové farby folie CPL 0,7mm
ramcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
-+ rdmcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
ramcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- POZOR! vzory ramcekov, pozrite str. 107
- strieborna intarzia do syntetickych dyh
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- striebornd intarzia do prirodnych dyh
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
AKCIA - strieborna alebo ¢ierna intarzia
vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE - tyka sa modelov 6-9
« zosilnenie pod samozatvarac v zarubni Porta SYSTEM
rozsirenie profilu kovovej zarubne od 121 do 150 mm
- rozsirenie profilu kovovej zdrubne od 151 do 270 mm
- rozsirenie profilu kovovej zarubne od 271 do 390 mm

bez priplatku




Protipoziarne El 30, El 60

Poziarna odolnost 30 min.,
60 min.

Protipoziarne EI 30

Vsetky dostupné modely pozris. 106

V cene:

« kridlo
- zarubna

5

ROKOV
ZARUKY

ploché model 2 model 3
(EI60) (EI 30, EI 30 soft)

model 3, Dub 4 priklady zasklenia
v navrhu zmluvy

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Félia Portasynchro 3D (ploché) Wk yriviv

Sarlatovy
Dub
Jasen Jasen
Capri 2 Capri 3

Tmavy
Du

Félia Portaperfect 3D (ploché) sk drifriy

<
X
£
>
o
4
Jasen
Capri 1
<
>4
E Dub
3 Havana
=4

. Dub Dub
' Kalifornia Malibu

Skandinévsky|
Dub

Klasicky
Dub

Noérska
Borovica

Termofélia PVC imitacia dreva (ploché a frézované/OFFICE) %k k%

ZDlitg

* do vycerpania zasob

Nugat
Classic*

Nugat
Cherry*

Tmavy
Nugat

Laminat CPL HQ 0,2 alebo 0,7 mm (ploché) Yk Kk

Popolava Antracit
Euroinvest HPL/CPL

Biela
Dub Dub
Milano 1 Milano 2

Dub
Milano 4

Bul
Por

Dub Orech Orech
Milano 5 Modena 1 Modena 2

Laminat CPL HQ 0,7 mm (ploché) *ﬁ*ﬁ*ﬁ(

Biely*

NOVINKA

Struktura

NOVA

Struktdra
Tmavy*

* farby dostupné vyhradne s kovovou zérubrou

Tmavy*

Prirodna dyha Standard (ploché a s raméekmi) dd kvt

-

Dub 4
fi

Orech

Americky

Prirodna dyha Satin (ploché) &k &yrvs

Tabacco Mocca

POZOR! Vietky prirodné dyhy je mozné zhotovit s vodorovnou
alebo zvislou Strukturou dreva (tyka sa kridla).

Prirodna dyha Select (ploché) %k &riv

Orech
Tmavy

Orech
Classic

Bieleny
Orech

Dub Biely
(RAL9016)

PRISLUSENSTVO
Tri (E1 30) alebo $tyri (EI 30 SOFT, El 60) zévesy

- Zamok prispdsobeny pre cylindrickd viozku
+ Ohnovzdorné sklo (stdla $irka, nezavisld od rozmeru kridla)

Protipoziarne tesnenie (vplyvom vysokej teploty zvacsi svoj objem) v kridle

- Prahové pohyblivé tesnenie v kridle
+ Zarubna s protipoziarnym tesnenim

ZARUBNA

Konstantna (fixnd) zarubria MDF 100 mm a regulovana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30
SOFT) vybavena regulovanymi zdvesmi — objektové pre El 30 a ¢apové regulované
pre EI 30 SOFT.

Drevend zérubria 100 mm (El 60) je zhotovena z trojvrstvovej borovicovej preglejky,
je vybavena regulovanymi ¢apovymi zavesmi.

- Kovovéa rohova zarubna so Sirkou profilu 100 mm. Je vyhotovend z ocelového,

obojstranne ziarovo pozinkovaného plechu s hrdbkou 1,5 mm. Je vybavena
zosilnenim pod samozatvéara¢ montaznymi prichytkami a trojprvkovymi zavesmi.

+ Zarubna PROJEKT, PROJEKT PREMIUM (str. 176)

POZNAMKY

« Technické schvélenie ¢. AT-15-3575/2009 a Vyhlasenie o zhode ¢. [TB-0567/W, ITB

Vardava (El 30). Technické schvélenie AT-15-6103/2013 i Certyfikat Zgodnosci
nrITB-1762/W, ITB Varsava (El 60).

+ Aby boli splnené podmienky technického schvélenia, je nutné pouzivat pri

dverach s protipoziarnou odolnostou samozatvarac.

+ Dvere odolné proti poziaru by mali byt vybavené stitmi s klukou s ocelovym jadrom.
- Trieda akustickej izoldcie Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).
- Rozmer 60" nie je dostupny pre kolekciu frézované OFFICE. Minimdlna 3irka kridel

s ramcekmi: rdmcek 1 - 444 mm, rdmcek 2 - 644 mm, rdmcek 3 - 468 mm, rdmcek
4 —-744 mm.

+ Rozmer 100" je pre El 60 nedostupny v standardnej ponuke — vyzaduje si individualnu

dohodu (Porta KONTRAKT).

+ EI30 SOFT nie st dostupné v dvojkridlovej verzii.
- Zérubna Projekt PREMIUM dostepna e k dispozicii s Dokumentaciou jednorazového

povolenia.

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100"
« kluc¢ka s kovanim (str. 180)

* potiahnutie prirodnou dyhou satin

- NOVINKA - nové farby folie CPL 0,7mm
+ rdmcek 1 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

ramcek 2 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

+ rdmcek 3 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ rdmcek 4 (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
+ POZOR! vzory ramcekov, pozrite str. 107
« striebornd intarzia do syntetickych dyh

(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
striebornd intarzia do prirodnych dyh
(na 1 stranu, na dve strany cena x 2)

- AKCIA - strieborna alebo ¢ierna intarzia

vyhradne pre kolekciu frézované OFFICE - tyka sa modelov 6-9 bez priplatku

- Stvrtlista, krycie listy (od str. 184)
- profil kovovej zarubne od 80 do 100 mm bez priplatku

rozsirenie profilu kovovej zérubne od 101 do 150 mm

« rozsirenie profilu kovovej zdrubne od 151 do 270 mm

- rozsirenie profilu kovovej zarubne od 271 do 390 mm

o
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ENDURO

Vnutorné technické dvere
najvyssej kvality, triedy
odolnosti proti oteru

a vonkajsim vplyvom
s pouzitim Specialne
profilovanej listy
- - ' N znehrdzavejlcej ocele
R _ — ~| amimoriadne odolného
- = laminatu HPL alebo CPL.

——

Priklad netypickej realizacie Porta KONTRAKT, pozrite str. 198

V cene:

« kridlo
« zérubna

5

ROKOV
ZARUKY

l
10

_ROKOV
ZARUKY

KONSTRUKCIA

model 1 model 2

ENDURO 3, Antracit model 3 model 4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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120-200 60-100

B FAREBNOST PRISLUSENSTVO
« Trizosilnené trojprvkové zavesy (pri vykyvnych dverdch z nehrdzavejlcej ocele)

Laminat HPLi CPL 0,7 ki - Prikyvnej verzii dva (,60"), tri (,70",,80") alebo tyri (,00") zavesy
- Tvrdené sklo priehladné alebo matné

; Replbdd i J—, ] + Zadmok dostupny v troch variantoch: pre dézicky kluc¢, pre WC sdpravu alebo
el Euroinvest | | Svetlozita | M (IUEUEEEY prisposobeny pre cylindrickd viozku
- Maju zosilnenie pod samozatvérac¢
« Zérubna
et Shiano2 | mibnos | winos RSN vodenar | modens:2 i

+ Kovova rohova zérubna so sirkou profilu 105 mm. Zhotovena z ocelového,

obojstranne pozinkovaného plechu s hribkou 1,2 mm. Je vybavena tromi
zosilnenymi trojprvkovymi zavesmi, gumovym obvodovym tesnenim, Siestimi
montaznymi prichytkami. Zarubna je praskovo lakovana zékladnou farbou na
PRIKLADOVE UPLATNENIE DVERI ENDURO: farbu bielu (RAL 9016), sivii (RAL 7047), hnedd (RAL 8028), krémovu (RAL 1001),
antracitovu HPL/CPL
+ Moznost objednania zdrubne v dvoch verzich:
- na osadenie na hotovu podlahu - Uroven ,0”
- na zaliatie do podlahy - Urover ,-30"

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-3691/2012, ITB Varsava.
- POZOR! Novy montazny systém listy na hranu bez zdsahu do struktdry folie.
Maximdalny rozmer kridla vyvazovacieho je ,90".

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100"

- profil zarubne od 80 do 100 mm bez priplatku
- rozdirenie profilu zarubne od 106 do 150 mm

« rozsirenie profilu zarubne od 155 do 270 mm

- rozsirenie profilu zarubne od 275 do 390 mm

+ horny panel (komplet na dve strany)

+ dolny panel (komplet na dve strany)

- dolny ventilacny panel (komplet na dve strany)

« ventila¢nd mriezka (komplet na dve strany)

+ jednoducha uchytka (komplet na jednu stranu)

+ vyhotovenie vo vyvazovacej verzii

« klucka s kovanim (EDEL) (str. 181)

+ Laboratéria
+ Dentistické ordinacie
Nemocnice

jednoduché tchytka

o
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horny panel dolny panel

dolny ventila¢ny panel ventila¢nd mriezka




Konstrukcia dveri
umoznuje ich pouzitie
vo vsetkych typoch
miestnosti, kde dochadza
k bezprostrednému
kontaktu s vodou.

AQUA 4, ventila¢na mriezka, Modra

V cene:

« kridlo
- zarubna
« vodotesna konstrukcia

5

ROKOV
ZARUKY

plné model 1 model 2

AQUA 4, Modra model 3 model 4

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



“~ - BREY

M FAREBNOST

Laminat HPL Yook

Popolava

Bicl Euroinvest

PRIKLADOVE UPLATNENIE DVERI AQUA :

+ Kupele
« Bazény
Aquaparky

prierez kridla

PRISLUSENSTVO

- Dva zdvesy vyrobené z nehrdzavejlcej ocele

« Tvrdené sklo priehladné alebo matné

+ Zamok z nehrdzavejlcej ocele je dostupny v troch variantoch: pre dozicky kluc,
pre WC sUpravu alebo prisposobeny pre cylindricku viozku

« Zarubna
ZARUBNA

+ Rohové zarubna velka so sirkou profilu 105 mm. Je zhotovend zhotovena z ocelovénho,
obojstranne pozinkovaného plechu s hribkou 1,2 mm.

+ Je vybavenda dvomi zavesmi, gumovym obvodovym tesnenim, Siestimi montaznymi
prichytkami. Zarubna je praskovo lakovana zakladnou farbou na farbu bielu (RAL 9016),
sivl (RAL 7047) alebo modrt (RAL 5005).

- Moznost objednania zarubne v jednej z dvoch verzif:

- na osadenie na hotovu podlahu - droven ,0"
- na zaliatie do podlahy - uroven ,-30"

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-8813/2011, ITB Vardava.

+ MozZnost inStalovania samozatvéraca.

+ V chlérovanom prostredi je vyzadované pouzitie mriezok AQUA namiesto
nehrdzavejucich mriezok.

ZA PRIPLATOK

+ rozmer 100"

+ mriezka z nehrdzavejucej ocele

« profil zarubne od 80 do 100 mm bez priplatku
- rozdirenie profilu zarubne od 106 do 150 mm

- rozsirenie profilu zarubne od 155 do 270 mm

- rozsirenie profilu zérubne od 275 do 390 mm

« kluc¢ka s kovanim (EDEL) (str. 180)




Univerzalne dvere
do hospodarskych miestnosti

I

Pozinkované pevné
univerzalne dvere sa
dokonale osvedcuju

v hospodarskych,
priemyselnych priestoroch,
tieZ v pivnici, na pojde ci

v kéjach.

Univerzalne dvere k hospodarskym miestnostiam, Sivé

V cene:

« kridlo
- zarubna
- klucka

+ zamok

: aveé? —
5 praveé alebo lavé: O

oKy univerzalne!

[l

POZINKOVANY T —— e |
PLECH SERESEEE HiE=EESEE

puzdro puzdro

na zaves | na zaves

protiplech o protiplech
zamku zémku -
Lt g—'

puzdro puzdro

na zaves I na zaves ‘

prednd strana kridla zadnd strana kridla

w DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Pozinkovany plech sk 7iy

Polyesterova farba wirdrirast

Krémova
(RAL 1001)

Biela Popolava
(RAL7035) || (RAL 7047)

Hned4

Antracit

(RAL 8028) HPL/CPL

&5

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

klucka ventila¢nd mriezka

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

+ Ekonomicka plastové klucka s gulatym kovanim a rozetou
+ Kovové rohové zarubna

ZARUBNA
Kovové rohova zarubna so Sirkou profilu 48 mm je zhotovena z ocelového, obojstranne
Ziarovo pozinkovaného plechu s hrdbkou 0,8 mm.

POZNAMKY

- Dvere si vyzaduju schvélenie na jednotlivé pouzitie.

Vdaka symetrickej konstrukcii dverf a univerzdlnemu kovaniu (zdmok, zavesy) je ich
mozné osadit ako lavé aj pravé.

- Kovové pozinkovana doska zosilnena na troch trovniach.

k hospodarskym
miestnostiam
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Metal BASIC

S

Metal BASIC pIné, Sivu (RAL 7035)

V cene:

« kridlo

+ zarubna

+ klucka

- konstrukcia z pozinkovaného plechu

5

ROKOV
ZARUKY

[l

POZINKOVANY
PLECH

Ekonomické riesenie pri
zachovani vysokych
prevadzkovych parametrov.
Konstrukcia z pozinkovanej
ocele zarucuje pevnost

a spolahlivost.

1

zamok a klucka

kovové zérubna

Metal BASIC plné, Pozinkovany plech capové zavesy

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

polodrazok



80-100

B FAREBNOST PRISLUSENSTVO
+ Dva Capové zavesy standard
Laminovany plech k#&k7rer + Zamok pre cylindricku vliozku

+ SuUprava kluciek s kovanim

Biela Popolavé ZARU BNA
(RAL9016) || (RAL 7035)

+ Kovové rohova zarubna so sirkou profilu 44 mm (ako mald rohova). Zhotovena
z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hribkou 1,2 mm. Je vybavend
primykavym tesnenim.

Pozinkovany plech kkkkvs + Zérubna je vyrobena ako smerova (pravé/lavé) na osadenie na hotovu podlahu.

.---.'-.: POZNAMKY

- Dvere si vyzaduju schvélenie jednotlivého pouzitia.
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Dvere predstavuju
dokonalu ochranu pred

Sirenim ohna v nasich
garazach, pivniciach,
dielnach a tiez vo velkych
halach a skladoch.

Je ich mozné pouzit ako
vonkajsie dvere.

Kovové, pIné, Sivu (RAL 7047)

V cene:

« kridlo
« konstrukcia z pozinkovaného plechu

[l

POZINKOVANY
PLECH

e
e L
J
Kovové pIné Kovové 1 Kovové 2
Kovové, 1 Sivu Kovové 3 Kovové 4 Kovové 5

H DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




SR Bl [

60-100 120-200

M FAREBNOST

Polyesterova farba wk&h#kvc

Biela Popolava Krémova Hneda Antracit
(RAL7035) || (RAL7047) || (RAL1001) | IGTAR:{PL)} HPL/CPL

Laminovany ocelovy plech PVC sk #

%Iztg

Kyselinovzdorna ocel’ i &ka#

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

- Dva Capové zdvesy standard (tri zavesy v kridle velkosti, 100")
- Z&mok pre cylindrickd vlozku

Tvrdené sklo priehladné alebo matné

ZARUBNA

- Velkd rohova zarubna skladané z kefovaného nehrdzavejiceho plechu

(kyselinovzdornd ocel)
Kovové zérubne

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-8081/2009, ITB Varsava.
- Kridla s polystyrénovou vypliiou nie st dostupné v lakovanej verzii.

Pri kridlach pokrytych lamindtom PVC zasklenie iba s plochym nehrdzavejicim
ramcekom.

-+ Moznost lubovolnej zostavy rozmerov kridel pri dvojitych dverdch.

Dvojité kridla z nehrdzavejlcej ocele dostupné iba v ponuke Porta KONTRAKT.

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100" (kridla z pozinkovaného plechu)
- rozmer 100" ((kridla z kyselinovzdorného plechu)

potiahnutie féliou laminatom PVC

- ventila¢né otvory alebo ventila¢na mriezka (kridla z pozinkovaného plechu)
- klucka s kovanim (EDEL) (str. 180)




Kovoveé El 30, El 60

Poziarna odolnost 30 min.,
60 min.

Kovové El 30 3, Antracit (RAL 7024)

V cene:

- kridlo

« zérubna

« klucka

- konstrukcia z pozinkovaného plechu

ROKOV
ZARUKY

POZINKOVANY
PLECH

El30 pIné El30 model 1 EI30 model 2 El 30 model 3

Kovové El 30, model 1, Sivi 7047 EI 60 piné EI 60 model 1 EI 60 model 2 El 60 model 3

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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M FAREBNOST

Polyesterova farba wk&h#kvc

Biela Popolava Krémova Hneda Antracit
(RAL7035) || (RAL7047) || (RAL1001) | [NGYAR:{PL)] HPL/CPL

UPLATNENIE KOVOVYCH DVERI EI30, EI60:

+ V3ade tam, kde si to vyzaduju predpisy stavebného zakona.

samozatvaraci zaves

ramcek

PRISLUSENSTVO V CENE KRIDLA

« Dva trojprvkové zavesy, jeden z nich je nosny zaves a druhy funguje vdaka vstavanej

pruZine ako samozatvarac dveri
Zadlabdvaci zdmok so zavorou pre cylindrickd viozku

+ Hrot proti vysadeniu
- Suprava kluciek so stitkami

Ohnovzdorné priehladné sklo

ZARUBNA

+ Kovové rohové zarubna so sirkou profilu 84 mm (El 30) a 110 mm (El 60).

Vlyrobend z ocelového, obojstranne Ziarovo pozinkovaného plechu s hribkou 1,5 mm.
Je vybavend primykavym tesnenim a penovym tesnenim.

+ Moznost objednania kovovej zarubne v dvoch verziach:

- smerova zarubna (prava/lavd) na osadenie na hotovu podlahu - troven 0",
prah za priplatok (El 30 a El 60).

- univerzélna zarubna - na zaliatie do podlahy - trover ,-30" - je vybavena
prahovym prvkom (El 30).

POZNAMKY
Kovové dvere EI30 — Technické schvalenie AT-15-7236/2013, ITB Varsava.

+ Kovové dvere EI60 si vyzaduju schvélenie na jednotlivé pouzitie. Aby boli splnené

podmienky technického schvalenia pre dvere na vonkajsie poutZitie, je pri zasklenych
modeloch nevyhnutné pouZzitie skla so Specidlnymi parametrami — cena a termin
realizécie zavisi od dohody s obchodnym oddelenim Porta., pozrite str. 198.

ZA PRIPLATOK

- rozmer 100" pre kovové kridla El 60

ohnovzdorny priezor

+ kovovy prah
- zosilnenie pre doplnkovy samozatvarac
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Pouzitie technickych dveri Porta

Mechanicka trieda Bezﬁ;i?ef:fg;i?:]‘;mf %};f::;tz:;:::f?’ Zvukotesnost Specialne
UK N N N Y
A Y IR IRAYIAYIE BRI BIR - < || @) || | [0 || @) || S

D; 25 D; 30 D; 35 D;40

B INTERIEROVE DVERE

Doskové [ ) (0] [ ] (@] (@) (@) (@) (@) O] O] o o O] O] o
Rémové (@] [ ] (@] (@) (@) (@) (@) @] @] @] o o @] @] @]
Kovoué akované e @@ | @e|lo|o|lo|lo|lo|lo|lo]lo|lo|ol|lo]o
Koo o | ® | ® | @ | O 0ol o|o|lo]o|o|lo|o]o]|o]o
M INTERIEROVE DVERE VSTUPNE
GRANIT (o) (o) (0] () (e) () () t):” (0] [ ) (0] [ ] (@) (@) (@)
GRANIT PS e} o o o o] [ ) o] “:“ o] [ ) o] (] o] o o
AGAT O] o [ } O] O] O] O] O] O] O] 0] (] o O] (@)
OPAL (@] o (] o ([ ] @] @] @] @] @] 0] (] o @] (@)
KWARC o) ) 0 o { ] @) @) { ] @) (] o) (] o] 0] 0]
B TECHNICKE DVERE
B30 o) o) () @) @) 0] @) o @) o o) (] @) @) 0]
EI 30 kovové o [ ) @) o o o o [} o o 0] 0] o o o
I 60 o) o) ( @) o] 0] 0] @) { ] o (@) ( @) o] 0]
27dB o 0] { ] ©) ©) o o o o ©) (] 0] ©) o o
32d8 o 0] { ] ©) ©) o o o o o 0] (] ©) o o
3708 olo|e|o|o|o|o] e.P o, e.P oo |e]o]o
428 olo|e|o|o|o|o] E?P o, :P |o]lo|o|e]o
AQUA ([ ] o o @] @] @] @] @] @] @] (0] o @] o o
ENDURO (o) (0] [ ] (o) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (0] (0] (®) (®) (®)




Pouzitie technickych dveri Porta

PRIKLADOVE POUZITIE PARAMETRE DVERE NAVRHOVANE PORTA

N N N
Vstupné dvere do bytov o o K OPAL, GRANIT typ 1 a 2, GRANITPS typ 1 a 2

AGAT, OPAL, KWARC,
Vstupné dvere do bytov
GRANITtyp 1a 2, GRANITPStyp 1a 2

Vstupné dvere do bytov v budovach

s vyskou nad 25 m (od 9 poschodia) KWARC, GRANIT, GRANIT PS typ 2

Dvere medzi protipoziarnymi zonami

(budovy bez protipoziarnych predsient) £ 30, H160
Dvere do kotolni El60
Dvere do garazi
(netyka sa jednogenera¢nych budov) EI30,E160
Bl HOTELY, REKREACNE STREDISKA, PENZIONY ATD.
PRIKLADOVE POUZITIE PARAMETRE DVERE NAVRHOVANE PORTA
Dvere do izieb v nizkych budovéch (do 4. poschodia) podla projektu 27 dB, 32 dB, 42 dB, El 30, EI 60

Dvere do izieb vo vysokych budovéch (od 4. poschodia) EI 30, EI 60,42 dB

Dvere medzi protipoZiarnymi zénami

(budovy bez protipoziarnych predsient) EI30,£160
B OBYTNE BUDOVY
PRIKLADOVE POUZITIE PARAMETRE DVERE NAVRHOVANE PORTA
Izby urcené na pracu podla projektu 27dB
Izby urcené na pracu vyzadujucu si koncentraciu podla projektu 27dB,32dB
Riaditelské kancelarie podla projektu 27 dB, 32 dB, 42 dB

Lekéarske ordinécie 27 dB,32dB, 42 dB

B Rw 32dB.
D; 25 D; 30

Dvere medzi protipoziarnymi zénami

(budovy bez protipoziarnych predsieni) El 60

POZOR! Vyssie uvedend tabulka obsahuje vieobecné protipoziarne poziadavky tykajlce sa budov; parametre, ktoré st v nej uvedené, je nutné preverit a individudlne prisposobit danému objektu.
Na zéklade nariadenia ministerstva infrastruktdry z 12. aprila 2002 o technickych podminkach, ktorym musia zodpovedat budovam a ich situovaniu (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).
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ZARUBNE
SVETLIKY

MINIMAX

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE
Zarubna LEVEL

Porta RENOVA

Porta SYSTEM GK

Villadora RETRO

Villadora MODERN

SVETLIKY

Zarubnia Regulovana

Zarubna Regulovana,Na Hranu”
Rohovéa Zarubna MALA, VELKA
Rohova VELKA Zarubria SKLADANA
PROJEKT, PROJEKT Premium



MINIMAX

B FAREBNOST

Portadecor
Portasynchro 3D

K polodrazkovym
dveram

Portacortex
Super Matt

Zérubne sa odporucaju na pouzitie vsade tam,
kde sa nevyzaduje regulacia rozsahu steny.

Zarubne 100 mm predstavuju komplet ku
vsetkym interiérovym kridlam.

Zarubne 60 mm su dostupné k interiérovym
kridlam s féliou Portadecor a Portasynchro 3D.

Portaperfect 3D 288 8 8 ¢

CPLHQ

M PRIEREZ ZARUBNE

{e] (o)}
ZARUKY
60 mm,

zakladna verzia
(bez krycich Iist)

M, -

|1 60 mm, ]Oo,mm'
folia

syntetickd félia . .
2 irycw’mi listari) alebo prirodna dyha
(s krycimi listami)

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




OF

B PRIKLADY MONTAZE

montdz do peny a kotvy montaz do peny do
do murovanej steny murovanej steny

i )
J-J #
|l
montéz do peny do steny montéz na skrutky do steny
zo sadrokartonovej dosky zo sadrokarténovej dosky

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zérubnia sa sklada z:

- vodorovného nosnika a dvoch zvislych nosnikov zhotovenych z dosky MDF,
vybavenych prislusnym kovanim a z pfislusenstvim,

+ oblozkovej listy (vybavenie za priplatok),

- Stvrtkruhovej listy (vybavenie za priplatok).

Zarubna sa vyraba a dodéva klientovi v podobe kompletu prvkov ur¢enych na

zloZenie na mieste montaZe.

Zarubria Minimax pre kridla Porta GRANDE je potiahnutd podkladovou féliou

a v povrchovej Upravend emailom RAL vytvrdenym UV.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE MINIMAX 60 MM

(dostupné iba s féliami Portadecor)

- Tri ¢apové zavesy standard alebo zavesy PRIME za priplatok
« Trizavesy v zarubni s rozmerom 100"

. Zardzky

- Prichytky, zaslepky

+ Kryty chrdniace spodnu cast zarubne pred vihkostou

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE MINIMAX 100 MM

Syntetické folie:

- Tri Capové zévesy Standard alebo zavesy PRIME za priplatok

- Tri zdvesy v zarubni s rozmerom ,100” a vo vietkych rozmeroch zarubne s féliou
Portadur

Prirodné dyhy:

« Tri komplety zavesov $tandard

+ Gumové tesnenie po obvode zarubne

« Kryty chréniace spodnu ¢ast zarubne pred vihkostou

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7

Sirka 60 mm a $frka 100 mm
,60",,70",,80",90", ,100" a lubovolnad kombinacia tychto rozmerov pri dvojkridlovych
dverach

POZNAMKY

+ Technické schvélenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

+ Montaz zarubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

+ Zarubnu so Sirkou 100 mm je mozné objednévat aj vo verzii ,tunel” (tzn. vo
vyhotoveni bez drazky a tesnenia, zdvesov a protiplechu k zdmku).

* MINIMAX 60 mm bez farieb Jasen Capri.

ZA PRIPLATOK
« krycie ploché alebo zaoblené krycie listy (str. 184)
« Stvrtkruhova lista (str. 184)

- zavesy PRIME len (v polskej norme)
« zarubnia, listy potiahnuté prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)
« Stvrtkruhovd lista lista: potiahnutd prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)
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Porta SYSTEM

B FAREBNOST

Portadecor
Portasynchro 3D

Regulovana zarubna
s listami 60 mm a 80 mm

Portacortex
Super Matt

Lahka montaz. Regulovand zaruben Porta SYSTEM
moze byt skompletizovana so vsetkymi druhmi
interiérovych kridel.

Modul Retro vdm umozni docielit tplne odlisné

a nové stylizacie dveri.

L2828 ¢ ¢

Portaperfect 3D
CPLHQ

M PRIEREZ ZARUBNE

" -

5

ROKOV
ZARUKY

panel
Porta SYSTEM Porta SYSTEM Porta SYSTEM
+ Regulujuci panel® + Modul RETRO
B ROZSAH REGULACIE ZARUBNE
20 mm 40 mm

rr

minimum maximum ) Vmaﬁimé\'na
zarubna s sirokym perom
volitelne za priplatok
'I B ROZSAH SiRKY REGULACNEHO PANELU
80 mm (alebo 160

[ —

zakladnd verzia verzia s regula¢nym panelom
(80, 160 mm)

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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ROZSAH SiRKU STENY

A 75+95mm
95+115mm

B C 120 + 140 mm
140+160mm

DE 160+180mm
180+200mm

F,GH 200+220mm
220+240mm
240+260mm

1,J, K 260-+280mm
280+300mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zarubnia sa sklada z:

+ hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materidlov na
béze dreva,

+ oblozkovych list (60, 80 mm).

Zarubna Porta SYSTEM sa vyraba a dodéva klientovi v podobe kompletu prvkov

urcenych na zlozZenie na mieste montaze.

Zarubna Porta SYSTEM pre kridla Porta GRANDE je potiahnuta podkladovou féliou

povrchovo upravend emailom RAL vytvrdenym UV.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

Syntetické folie:

- Tri capové zavesy standard alebo zavesy PRIME za priplatok

- Tri zdvesy v zarubni s rozmerom ,100” a vo vietkych rozmeroch zarubne s féliou
Portadur

Prirodné dyhy:

« Tri capové zavesy standard alebo zavesy PRIME za priplatok

- Gumové tesnenie po obvode zarubne

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7

Na rozpétie sirky steny (A-K) ,60",,70",,80",,90",100",,110" a 120" + ,200"
a jednokridlové 60" +,90" s bo¢nym panelom ,40"

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

+ Montaz zarubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

Zarubnu je mozné objedndvat aj vo verzii ,tunel” (tzn. vo vyhotovenf bez drazky

a tesnenia, zavesov a protiplechu k zamku).

+ Modul RETRO nie je dostupny v povrchovej Uprave CPL HQ.

ZA PRIPLATOK

zosilnenie pre samozatvarac

- potiahnutie s prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

+ potiahnutie s prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016) pro pilastry
potiahnutie s prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016) pro korunu
« zavesy PRIME (v polskej norme)

Tyka sa iba zarubne s prirodnou dyhou.
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Porta SYSTEM ELEGANCE

B FAREBNOST

Portadecor

Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Regulovana
bezpolodrazkova
zarubna s listami 80 mm

Interiérova zarubna odporucana pre dverné kridla

pripravené v bezpolodrazkovej verzii.
Regulovana zarubna na lahkd montaz.
Portaperfect 3D falofot ot
CPLHQ
B PRIEREZ ZARUBNE
20mm
—>
£ i
- £ — —
: £ H
ROKOV
ZARUKY
maximum

profil zarubne minimum
- Sirokd lista 80 mm

zaves standard (otvorené dvere)*

zaves Standard (zavreté dvere)*

il‘ I
zaves 3D (otvorené dvere)

zaves 3D (zavreté dvere)

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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80 mm REGULACIA

Il ZARUBNA ODPORUCANA KONSTRUKCIA ZARUBNE
PRE KOLEKCIU KRIDEL PORTA GRANDE Zarubna sa sklada z:

+ hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materidlov na
baze dreva a vybavenych nevyhnutnymi prvkami kovania a z prislusenstva,
+ oblozkovych list.
Polomer krycej listy ,na hranu” pre prirodné dyhy Standard, Select, Satin.
Polomer krycej listy 1,5 mm pre folie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur
i Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Polomer krycej listy 3 mm laminat:
CPL HQ 0,2 mm a material so strukturou dreva PVC.
Zarubna Porta SYSTEM ELEGANCE sa vyréba a doddva klientovi ako komplet prvkov
ur¢enych na zlozenie na mieste montaze.
Zarubna PS ELEGANCE Zarubna PS ELEGANCE pre kridla Porta GRANDE je potiahnuta podkladovou féliou
pre kolekciu Porta GRANDE a povrchovo upravend emailom RAL vytvrdenym UV.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

- Dva komplety regulovanych 3D zavesov alebo zavesov $tandard
-« Gumové tesnenie po obvode zarubne

ROZSAH SIRKU STENY ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
+ Vdesiatich rozpétiach Sirky steny, od 95 mm do 300 mm:
95+115mm .- ,60",70",80",90",100"a,120" +,200"
B, C 120 = 140 mm
POZNAMKY
D,E 140 10mm . Technické schvlenie AT-15-5664/2012, ITB Var3ava.
+ Montaz zdrubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
180+200mm a podlahou (napr. parkety).
F,G H 200+220mm + Sohladom na protiplech zavesov nutné brat zretel pri zhotovovani montézneho
220+240mm otvoru, pozrite Navod.
240+ + Zévesy STANDARD a 3D maju iné frézovanie puzdra.
40+ 260 mm ) L U o . M . -
1LJ,K 260280 mm + Zarubnu je mozné objedndvat aj vo verzii ,tunel” (tzn. vo vyhotovenf bez drazky
280=300mm atesnenia, zavesov a protiplechu k zamku).

* Zaves standard je mozné pouzivat iba pre kridla s hmotnostou neprekracujticou 32 kg.
Hmotnostné tabulky kridel su dostupné na adrese: www.porta.com.pl/waga.
ZA PRIPLATOK

« treti zdves 3D v zarubniach , 100"
- zosilnenie pre samozatvarac
+ potiahnutie s prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

Bl PRIPRAVA DVEROVYCH OTVOROV

w
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* stredovy zéves je iba v rozmere 100

Pri priprave otvoru do steny s cielom upevnenia
zarubne Porta SYSTEM ELEGANCE je nutné pamatat
na to, Ze je potrebné vykonat podkovanie/zarezy do
miest osadenia puzdier zavesov upeviiovanych do
zarubne (tyka sa verzie so zadvesmi 3D).




LEVEL

Prejdite na vyssiu
uroven

Regulovana bezpolodrazkova zarubria
s listami 80 mm a hornym panelom
s vySkou 20 alebo 100 cm.

-
5 f
ROKOV
ZARUKY
i

B FAREBNOST

Portadecor

Portasynchro 3D
Super Matt

Portaperfect 3D 288 8 8 ¢

CPL HQ - Porta KONTRAKT

M VYSKA HORNEHO PANELA

Moznost samostatného
skratenia na pozadovanu
vysku.

panel 20 cm panel 100 cm

B ROZSAH REGULACIE ZARUBNE

20 mm

minimum maximum

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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80 mm REGULACIA

= ]
m

ROZSAH SIRKU STENY
95+115mm
B, C 120 + 140 mm
140+160mm
D.E 160+ 180 mm
180-+200mm
F, G H 200+220mm
220+240mm
240+260mm
1,J,K 260-+280mm
280+300mm

zarubna LEVEL

(komplet) zéaklad zarubne

Pozrite sa na montaz zarubne LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

Zarubna v dvojkridlovej verzii a v CPL HQ v Porta KONTRAKT,
pozrite str. 198

+

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zérubnia sa sklada z:

« hlavnych nosnikov: vodorovného (nadprazie s perami spéjajucimi panel) a dvoch
zvislych zhotovenych z materidlov na baze dreva a vybavenych nevyhnutnymi
prvkami kovania a prislusenstvom,

- oblozkovych Iist (80 mm),

« 2 vodorovnych panelov (objedndvanych ako samostatna polozka).

Polomer krycej listy ,na hranu” pre prirodné dyhy Standard, Select, Satin. Polomer

krycej listy 1,5 mm pre félie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt,

Portaperfect 3D. Zarubna LEVEL je vyrdband a dodavana klientovi ako komplet

prvkov ur¢enych na zloZenie na mieste montaze.

Zarubna LEVEL pre kridla Porta GRANDE je potiahnuta podkladovou féliou

a upravend emailom RAL vytvrdenym UV.

Vodorovnd struktdra dreva iba pri farbach Jasen Capri 1, 2, 3.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

- Dva komplety regulovanych 3D zavesov alebo zavesov Standard
« Gumové tesnenie po obvode zarubne

ROZMER ZARUBNE, poziite str. 196, Tabulka 7

V desiatich rozpatiach sirky steny, od 95 mm do 300 mm:
,60",,70",,80",,90", ,100"
Dvojkridlové zérubna — Porta KONTRAKT, pozrite str. 198

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

+ Montéz zarubne sa vykonava v miestnostiach s dokonc¢enymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

« Sohladom na protiplech zavesov nutné brat zretel pri zhotovovani montazneho

otvoru, pozrite Navod.

Zaves standard je mozné pouzivat iba pre kridla s hmotnostou neprekracujicou 32 kg.

Hmotnostné tabulky kridel si dostupné na adrese: www.porta.com.pl/waga.

ZA PRIPLATOK

« treti zaves 3D v zarubniach , 100"
« zosilnenie pre samozatvarac
- potiahnutie s prirodnou dyhou Biely Dub (RAL 9016)

*

horné panely




Zarubna RENOVA

B FAREBNOST

Portadecor
Portasynchro 3D

Jednoduché
rekonstrukcia

bytu

Portacortex
Super Matt

Dajte svojmu bytu jedine¢ny charakter. Portaperfect 3D 1.8 8.89 ¢
Toto rieSenie umozriuje vymenu dveri CPLHQ

bez odstranenia starej zarubne.

. M PRIEREZ ZARUBNE

ROKOV
ZARUKY

B ROZSAH REGULACIE ZARUBNE

minimum maximum

ﬁ DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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REGULACIA

ROZSAH $IRKU STENY KONSTRUKCIA ZARUBNE
+ Zérubnasa sklada z:
55=75mm + hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materialov
5A 75+95mm pochddzajucich zdreva,
- list na potrubie.
B,C é%’ 111450mm Zarubna Porta RENOVA je vyrabana a dodavani klientovi ako komplet prvkov
B mm urcenych na zlozZenie na mieste montaze.
D.E 140+160mm o = ~
! 160+180mm PRISLUSENSTVO -V CENE ZARUBNE
180=200mm - Tri capové zavesy standard
F.GH 200+220mm < )
220240 mm ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196 Tabulka 7
240=260mm Na rozpdtie Sirky steny (,5" + A-J) 60", ,70",,80",,90",,100", ,110
I 260+2 =
’ 260 300 POZNAMKY

+ Montéz zarubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tape-
ty) a podlahou (napr. parkety).

« Zérubnu je mozné objedndvat aj vo verzii ,tunel” (tzn. vo vyhotoveni bez drazky
a tesnenia, zavesov a protiplechu k zamku).

+ Pre zarubniu je mozné objednéavat rozsirenie v podobe nastavitelného panelu

- Ktejto zérubni je potrebné objedndvat kridla so zdmkom 60 mm, mézete pouzit
kridla so standardnym zamkom, za predpokladu, Ze pou?zita klucka s rozetou alebo
Stitom md $irku max 44 mm.

+ Prizameriavani instalovanej zarubne je nutné vziat’ do Uvahy vietky nerovnosti,
zakrivenia a to ako u zérubne, tak u steny.

Vzhladom na zlozZiti montaz sa odporuca vyuzit sluzby Autorizovanej

montéznej skupiny.

PONUKA PORTA RENOVA SA SKLADA Z:

« zdrubna Porta RENOVA ku kridlam od A do J + rozmer ,5" = 5575
« tunelova zarubna od A po J
+ nosniky s cudzim perom (k rozsireni zarubne Porta RENOVA) od A po J

<
>
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Porta SYSTEM GK

Regulovana
zarubna

Zarubnia je uréena pre sklenené kridla zhotovené
podla polskych noriem. Iba takto vybrany
komplet zarucuje vysoké uzitkové vlastnosti

a spokojnost s nakupom.

-
s I'
ROKOV
r4.:{V] 44
[ |
b
== |

[
.

B FAREBNOST

Portadecor
Portasynchro 3D

Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D 288 8 8 ¢

CPLHQ

M PRIEREZ ZARUBNE

protiplech zamku

ROZSAH REGULACIE ZARUBNE

20 mm

A

minimum maximum

PREZENTACIA PRIKLADOVYCH SKLENENYCH KRIDEL

f

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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ROZSAH SiRKU STENY

A 75+95mm
95-+115mm

B.C 120 + 140 mm
140+160mm

DE 160+180mm
180-+200mm

F,GH 200+220mm
220+240mm
240-+260mm

1,J,K 260+280mm
280+300mm

cena kompletu

sklenenych dveri

Prikladovi vyrobcovia sklenenych kridel:
+ GIPSY KINGS - www szklanedrzwi pl
+ JA-GLAS - www ja-glas pl
+ JAK SZKEO — www jakszklo pl
« W-M GLASS - www wmglass com pl
« VILLA GLASS STUDIO - www villa com pl

cena sklenenej vyplne

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zarubna sa skladé z:
- hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materidlov
na baze dreva,
« oblozkovych list.
Zarubria Porta SYSTEM GK sa vyraba a dodéva klientovi ako komplet prvkov ur¢enych
na zloZenie na mieste montéze.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

« Protiplech zamku (kratky)

« Gumové tesnenie po obvode zarubne

« Puzdrd na zavesy 2 kusy pre rozmery ,60" +,90", 3 kusy pre rozmer ,100"
POZOR! Zavesy sa nedodavaju v komplete so zarubriou

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
V jedenastich rozpatiach irky steny, od 75 mm do 300 mm:
,60",,70",80",,90" ,100"

POZNAMKY

« Technické schvélenie AT-AT-15-5664/2012, ITB Varsava.
« Montdz zarubne je nutné vykondvat v miestnostiach s Uplne dokoncenymi
stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

cena zarubne

Porta SYSTEM GK e

Porta KMI Poland
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Villadora RETRO

B FAREBNOST

Regulovana zarubnia
RETRO

Interiérové zarubne odporicané
pre kridla Villadora.
Regulovana zarubna na fahkd montaz.

B PRIEREZ ZARUBNE

-
e
"
{e] (o)}
ZARUKY
profil zarubne
- Sirokd lista 80 mm modul Retro
B ROZSAH REGULACIE ZARUBNE
20 mm
=
minimum maximum

ﬁ DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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80 mm REGULACIA

ROZSAH SIRKU STENY

A 75+95mm

B 95+115mm
C 120 + 140 mm
D 140+160mm
E 160-+180mm
F 180+200mm
G 200+220mm
H 220+240mm
1 240+260mm
J 260+280mm
K 280+300mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zarubna sa skladé z:

+ hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materidlov na baze
dreva a vybavenych nevyhnutnymi prvkami kovania a z prislusenstva,

+ oblozkovych list.

Zarubna Villadora Retro sa vyraba a dodéva klientovi v podobe kompletu prvkov

urcenych na zlozZenie na mieste montaze.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE
« Tri komplety ¢apovych zavesov s regulaciou 3D
- Gumové tesnenie po obvode zirubne
ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
Na rozpétie $irky steny (A-K): 60", ,70",,80",,90",,100"a 120" + 200"

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

+ Montaz zarubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

+ Sohladom na protiplech zavesov nutné brat zretel pri zhotovovani montazneho

otvoru, pozrite Navod.

Modul RETRO je dostupny pre zérubne Villadora Retro.
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Villadora MODERN

B FAREBNOST

Regulovana zarubna
MODERN

Interiérové zarubne odporucané
pre kridla Villadora.
Regulovana zarubna na lahkd montaz.

B PRIEREZ ZARUBNE

Vodorovny

panel vo verzii PLUS
- vyska horného
pasika 200 mm

5

ROKOV
ZARUKY

profil zdrubne
- 80 mm pre vysku dveri 2.0
- 100 mm pre vysku dveri 2.2

B ROZSAH REGULACIE ZARUBNE

20 mm

minimum maximum

ﬁ DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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ROZSAH SIRKU STENY

B 95+115mm
C 120 + 140 mm
D 140+160mm
E 160+ 180mm
F 180+200mm
G 200+220mm
H 220+240mm
1 240-+260mm
J 260+280mm
K 280-+300mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Zarubnia sa skladé z:

+ hlavnych nosnikov: vodorovného a dvoch zvislych zhotovenych z materialov na
baze dreva a vybavenych nevyhnutnymi prvkami kovania a z prislusenstva,

+ oblozkovych list,

+ 2 uholnikov (panelov) vodorovnych vo verzii PLUS.

Ponukame 4 moznosti konstrukcie:

—vyska 2.0 standard - listy so Sirkou 80 mm, nosniky a listy zrezané na spojenie pod
uhlom 45°,

- vyska 2.2 standard - listy so $irkou 100 mm, nosniky a listy zrezané na spojenie pod
uhlom 45°,

- vyska 2.0 PLUS - listy zvislé so $irkou 80 mm, vodorovné listy so sirkou 200 mm,
nosniky a listy zrezané na spojenie pod uhlom 90°,

—vyska 2.2 PLUS - listy zvislé so Sirkou 100 mm, vodorovné listy so irkou 200 mm,
nosniky a listy zrezané na spojenie pod uhlom 90°.

Krycie listy, panely a nosniky maju profil hrany ,na hranu”.

Zarubna Villadora Modern sa vyréba a dodava klientovi ako komplet prvkov

ur¢enych na zlozenie na mieste montaze.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

Dva komplety regulovanych zévesov 3D pre normy vysky 2.0
- Tri komplety regulovanych zavesov 3D pre normy vysky 2.2
- Gumové tesnenie po obvode zérubne

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
Na rozpétie $irky steny (B-K) : ,60",,70",,80",90",,100" a 120" + ,200"

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

+ Montaz zdrubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

+ Sohladom na protiplech zavesov nutné brat zretel pri zhotovovani montazneho
otvoru, pozrite Ndvod.

ZA PRIPLATOK

treti zaves 3D v zarubniach ,100" dla normy wysokosci 2.0
+ zosilnenie pre samozatvérac
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Svetliky

B FAREBNOST

Portadecor
Portasynchro 3D

Portacortex
Super Matt

Regulovana zarubna

Na zasklenie deliacich priecok a presvetlenie
miestnosti sa vyplati pouzit moderné a funkéné
riesSenie v podobe svetlikov. Vdaka svetlikom
moézu byt miestnosti rozdelené bez straty svetla.

Portaperfect 3D 288 8 8 ¢

CPLHQ

5

ROKOV | |

ZARUKY

samostatny svetlik

B ROZSAH REGULACIE SVETLIKA PORTA SYSTEM

20 mm

minimum maximum

ﬁ DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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Il KONSTRUKCIA SVETLIKA

ozme’ vosvet®
ROZSAH SiRKU STENY
A 75+95mm
95+115mm
B.C 120 + 140 mm
140+160mm
DE 160+ 180mm
180+200mm
F,GH 200+220mm
220+240mm
240+260mm
1,J,K 260+280mm
280-+300mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Svetliky sa skladaju z hlavnych nosnfkov (dvoch vodorovnych a dvoch zvislych
zhotovenych z materidlov na béze dreva), z kompletu okennych list, spojov hlavnych
nosnikov a oblozkovych list. Svetliky sa vyraba a dodéava klientovi ako komplet
prvkov urcenych na zloZenie na mieste montaze.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

+ Vrozpati Sirky steny od 75 mm do 300 mm

- Svetliky spojené s Porta SYSTEM (str. 197, Tabulka 11), Standardna vyska v drazke
predstavuje 270 mm. H, H,, H, + 302 mm vysky zdrubne Porta SYSTEM

- Svetlik je samostatne dostupny v rozmeroch sirky a vysky 40", ,50" ,60",,70",,80",

,90",,100"a 120" + "220"

Maximdlny rozmer nadsvetlika je obmedzeny plochou skla, ktord nesmie

prekrocit 3 m?

POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-5664/2012, ITB Varsava.

« Svetlik nie je vybaveny sklom. Odportca sa pouZzitie skla s hribkou 4-6 mm.

+ Montéz nadsvetlika je nutné vykondvat v miestnostiach s dokoncenymi stenami
(napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

+ Rozmerové skupiny a ndzorné vykresy, pozrite str. 197.
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Regulovana

B FAREBNOST

Popolava
(RAL 7047)

Krémova
(RAL 1001)

Zarubria moze byt pouzita prakticky vo vietkych
typoch miestnosti — v bytoch, kancelariach,
hoteloch, priemyselnych zdvodoch a tiez viade
tam, kde je potrebna zvysena odolnost.

| B PRIEREZ ZARUBNE

5

ROKOV
ZARUKY

[l

POZINKOVANY
PLECH

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com

Polyesterova farba k&%

Interiérova e
zarubna kovova

Antracit

Hneda Antracit ST

(RAL8028)  HPL/CPL | =a| 7024

vonkajsia strana
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REGULACIA

PRIKLADY MONTAZE NA STENACH ROZNEJ HRUBKY

I
hrabka steny rozsah

regulacie

ROZSAH SIRKU STENY

A 95-+120mm
B 121+145mm
C 146+ 170mm
D 171+195mm
E 196+220mm
F 221+245mm
G 246-+270mm
H 271+295mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Regulovand zérubna je zhotovena z najkvalitnejsieho ocelového pozinkovaného
plechu s hrdbkou 1,5 mm.

Zarubna sa skladé z:

falcovej Casti (so zavesmi a otvormi na zamok) montovanej napevno do steny,
+ boc¢ného panela zatvarajliceho, objimajuceho stenu,

- obvodového tesnenia,

Capovych zavesov.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

« Tri capové zavesy standard

« Trizavesy (v zarubni s rozmermi 100" a ,110")

Inbusovy kluc¢

+ Gumové tesnenie po obvode zérubne sivej, hnedej, krémovej a antracitovej farbe
- Rozperné prichytky — zarubna je kotvend do murovanej steny

Samorezné skrutky — zarubna je kotvena do sadrokartonovej steny

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7

. ,60",70",80",90" ,100,110"a,120" + ,200"
Na osadenie na hotovu podlahu - tGroven ,0”

POZNAMKY

Technické schvalenie AT-15-7122/2011, ITB VarSava.

+ Vyhlasenie o zhode ¢. ITB-1312/W, ITB Varsava.

+ Montaz zarubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

- Nova polyesterova farba RAL antracit HPL/CPL je ur¢ena pre kridla s HPL/CPL
antracit.

ZA PRIPLATOK
prah z nehrdzavejucej ocele (str. 187)
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Regulovana PS ,na hranu”

B FAREBNOST

Polyesterova farba k&%

A . 7 q Antracit
Biela Popolava Krémova Hneda Antracit Rk i

Kovova regulovana

Za, r u b h a p re i nte rié rové (RAL7035) || (RAL7047) || (RAL1001) | MGTYR:[PIN WG W/ R (RAL 7024)
kridla

Zarubria moze byt pouzita prakticky vo vsetkych
typoch miestnosti — v bytoch, kancelariach,
hoteloch, priemyselnych zdvodoch a tiez

vsade tam, kdev zvysena odolnost.

| B PRIEREZ ZARUBNE

ROKOV
ZARUKY

vnutorna strana

POZINKOVANY
PLECH

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com
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REGULACIA

PRIKLADY MONTAZE NA STENACH ROZNEJ HRUBKY

hrubka steny rozsah
regulacie

ROZSAH SiRKU STENY

A 95+120mm
B 121+145mm
C 146+170mm
D 171+195mm
E 196+220mm
F 221+245mm
G 246+270mm
H 271+295mm

KONSTRUKCIA ZARUBNE

Regulovand zérubna je zhotovena z najkvalitnejsieho ocelového pozinkovaného
plechu s hrdbkou 1,2 mm.

Zarubna sa skladé z:

- falcovej Casti (so zavesmi a otvormi na zamok) montovanej napevno do steny,

+ boc¢ného panela zatvarajliceho, objimajuceho stenu,

- celoobvodového tesnenia,

« Capovych zévesov'.

Konstrukcia zarubne umoznuje kompenzaciu rozdielov v hribke steny do 25 mm
v ramci 6smich rozpatf hrdbky steny.

Dostupné verzie:

- verzial

Verzia s jednym otvorom v protiplechu, v konstantnej vzdialenosti od hornej
drazky zarubne 892 mm (nezévisle od normy) je odporucena pre sklenené kridla;
(tvrdené skla s hrabkou 8 mm)

POZOR! Vzdialenost zavesov odportcaného kridla v PN pre tdto zarubriu je ind ako
pre zarubnu Porta SYSTEM na béze dreva - sklenené kridlo je nutné objednavat
vo vyhotoveni prispdsobenom pre kovové zarubne PORTA. Zavesy v tejto verzii
zarubne nie st dodavané spolo¢nostou Porta.

verzia 2

Verzia s 2 otvormi v protiplechu, odporuic¢ana pre interiérové kridla PORTA.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

- Tri Capové zévesy Standard’

Tri zavesy (v zarubni s rozmerom ,100")

+ Inbusovy klu¢

- Gumové tesnenie po obvode zarubne v sivej, hnedej, krémovej a antracitovej farbe
Rozperné prichytky - zarubna je kotvena do murovanej steny

+ Samorezné skrutky — zarubna je kotvena do sadrokartonovej steny

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
. ,60",70",80",,90",100" ,110"a 120" + 200"
Na osadenie na hotovu podlahu - droven ,0”
POZNAMKY

- Technické schvélenie AT-15-7122/2011, ITB Varsava.

+ Viyhlasenie o zhode ¢. ITB-1312/W, ITB Varsava.

+ Montaz zrubne sa vykondva v miestnostiach s dokoncenymi stenami (napr. tapety)
a podlahou (napr. parkety).

- Nova polyesterova farba RAL antracit HPL/CPL je ur¢ena pre kridla s HPL/CPL
antracit.

ZA PRIPLATOK

+ prah z nehrdzavejucej ocele (str. 187)

' Netyka sa verzie pre sklenené kridla.
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Rohova MALA, VELKA

B FAREBNOST

7 . . 7 7
KOVOVG | nte Il e rove Polyesterova farba k&%
4
Za r u b n e Biela Popolava Krémova Hneda Antracit S):rnutlgslrta
(RAL 7035) || (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) HPL/CPL (RAL 7024)

Laminovany ocelovy plech PVC %A

%lffg

Produkt najvyssej kvality, ktory nachadza svoje

uplatnenie vsade tam, kde sa montuju dvere
s vysokou odolnostou proti ohnu, korézii

a nepriaznivym vonkajsim vplyvom.

Vdaka automatickej linke praskového lakovania
je povrch plechu, ktory sa pouziva na vyrobu,
idedlne hladky a chraneny proti korozii.

| B PRIEREZ ZARUBNE
. ’
. =
ROKOV
r4:\:1V]14'%
[P] Mald Velka

POZINKOVANY
PLECH

Rohoyé )
VELKA SKLADANA

interiérovd zarubna z kyselinovzdorného plechu, z ocelového pozinkovaného
plechu, lakované praskovo

velka skladand zarubna z kyselinovzdorného plechu

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com




PRIKLADY MONTAZE KONSTRUKCIA ZARUBNE

Rohové kovové zérubne (malé aj velké) st vyhotovené z ocelového pozinkovaného
plechu s hrdbkou 1,2 mm. Zarubne st dostupné ako univerzélne alebo lavé a pravé.
Sirka profilu zarubne; 44 mm (rohova mala) alebo 105 mm (rohové velka). Skladané
zarubne st dostupné vo verzii z nehrdzavejlceho (kyselinovzdorného) kefového
plechu (profil 100 mm) alebo z ocelového pozinkovaného plechu potiahnutého
materidlom so $truktdrou dreva PVC (profil 80 mm). Skladané zarubne sa vyrabaju

a dodévaju klientovi ako stprava prvkov zabalenych do kartonu na zlozZenie na
mieste montaze.

PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE

Rohové mala a velka a dalej skladana pre murované steny:

« Tri capové zavesy standard

- Tri Zdvesy (v zarubni s rozmermi 100" a ,110")

+ Inbusovy klu¢

+ Gumové tesnenie po obvode zdrubne v béZovej, sivej, hnedej alebo antracitovej farbe
- Kotvy ulah¢ujice montaz (rohova mald)

Rohova velka pre sadrokartonové steny:

Tri Capové zévesy Standard

- Tri zdvesy v zarubni s rozmerom ,100”

+ Inbusovy klu¢

Gumové tesnenie po obvode zérubne v bézovej, sivej, hnedej alebo antracitovej farbe
- Specialne kotvy do sadrokarténovych stien ulah¢ujice montaz

ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7

rohova zarubna mala montéz bez dodato¢nych
kotviacich prvkov

= - ,60,70",80",90",,100",,110"a,120" + 200"
V dvoch verzidch:
rohova zarubna velka rohova zarubna velkd montéz - na osadenie na hotovu podlahu - droven ,0”
montéz pomocou prichytiek do sadrokarténovej stenyj + na zaliatie do podlahy - uroveri ,-30"
POZNAMKY
+ Technické schvélenie AT-15-7122/2011, ITB Varsava (sktadana) AT-15-8385/2010 ITB
Varsdava.

- Vyhldsenie o zhode ¢. [TB-1312/W, ITB Varsava.
+ Profil 80 pre skladanu zarubnu s PVC nezahfna verziu rozsirenia profilu.
- Nova polyesterovd farba RAL antracit HPL/CPL je ur¢end pre kridla s HPL/CPL antracit.

ZA PRIPLATOK

+ prah z nehrdzavejucej ocele (str. 187)
+ montdzne prichytky (rohova velka)

- rozsirenie profilu zérubne od 110 do 150 mm

- rozdirenie profilu zarubne od 155 do 270 mm

« rozsirenie profilu zarubne od 275 do 390 mm

' Rozmery nedostupné pri skladanej zérubne z kyselinovzdorného plechu a pri malej
rohovej zarubni.
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PROJEKT, PROJEKT Premium®

®Autorské riesenie PORTA, chranené zakonom

B FAREBNOST

Vnutorna
vstupna zarubna

S myslienkou na vylepsenie estetiky interiérov
sme doplnili nasu ponuku o zarubriu PROJEKT.
Vdaka Specialne vyprojektovanému profilu casti
kovovej zarubne je mozné urobit jednoduchu
montaz priloziek PORTA System, ktory zarucuje
estetické vyhotovenie prispésobené dveram
alebo fasade.

B PRIEREZ ZARUBNE B (NAZORNY) VYKRES PRIEREZU)

T regulcia

+20mm

1 . E 7\ ‘ A —minimum
;a S S
\
\
\
\

A - maximum

55

5 I
1 {e](e}")

ZARUKY B

o

30 mm /40 mm
- (iba pre dvere El 60)

zarubnia PROJEKT prierez zérubne PROJEKT

12

. ® '
regulacia
+20mm A —maximum
- i 20 A - minimum
- 20
g l

16

zarubnia PROJEKT Premium prierez zarubne PROJEKT Premium

DETAILNA PONUKA JE DOSTUPNA AJ NA sk.portadoors.com



EUROPSKY INVESTICNY HIT

PRiLOiKé,PROJEKT* KONSTRUKCIA ZARUBNE
ROZSAH SIRKU STENY Kompletna zarubria PROJEKT sa sklada z:

AGAT, OPAL KWARC, 27 B - kovovej rohovej zarubne, ktora je vyrobend z pozinkovaného ocelového plechu
GRANITa E1 30 dB,32d8 Rw=42dBa E160 hrubého 1,2 mm (AGAT), alebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw = 27 dB,
B 140 = 160 mm 136 = 156 mm 161 =181 mm Rw =32 dB, Rw =42 dB, El 30, El 60), s pripravenym profilom na montaz priloziek
Porta SYSTEM,
] ] ] - $pecidlne vyfrézovanych casti PORTA Systém, ktoré tvoria vodorovné nosniky
< 165 + 185 mm 161+ 181 mm 186+ 206 mm akrycie listy vyrobené z materidlov na baze dreva.
Prilozka Porta SYSTEM k zarubni PROJEKT je vyrdband a dodavana klientovi ako
b 185 =205 mm 181+ 201 mm 201 + 221 mm komplet ¢asti zZlozenych na mieste montaze.
E 205 = 225 mm 201 =221 mm 226 + 246 mm PRISLUSENSTVO - V CENE ZARUBNE
- Standardné podla druhu zarubne prispdsobené typu pouzitého kridla
F 225+ 245 mm 221+ 241 mm 246 <+ 266 mm
ROZMER ZARUBNE, pozrite str. 196, Tabulka 7
G 245 + 265 mm 241 +261 mm 266 + 286 mm . 80" 90" 100"
Moznost objedndvky kovovej casti zarubne v dvoch verzidch:
H 265 + 285 mm 261 + 281 mm 286 + 306 mm - 0sadenie na hotovti podlahu — troveri 0"
- zaliatie do podlahy - troven ,-30"
1 285 + 305 mm 281 +301 mm 306 + 326 mm .
POZNAMKY
J 305 + 325 mm 301 +321 mm 326 +346mm - Technické schvalenie AT-15-7122/2011, ITB VarSava.
+ Vyhlésenie o zhode ¢. ITB-1312/W, ITB Var3ava.
K 325+ 345 mm 321 +341 mm 346 + 366 mm + Zérubna Projekt PREMIUM je k dispozicii s Dokumentéciou jednorazového povolenia.

+ Minimalna hribka steny predstavuje spodnu hranicu rozsahu -, A"

+ Zarubna PROJEKT vyzaduje zvécsenie stavebného otvoru o S; +25 mm (+10) aH;
o +15 (£5)k Standartnym rozmerom ocelovych zarubni, strana 196, Tabulka 7.
PRILOZKA PROJEKT PREMIUM* - POZOR! Pre zérubne s prirodnymi dyhami je nutné irku zvacsit o dodato¢né 4 mm.
ROZSAH SIRKU STENY * Rozsah K nie je mozné vykonat s prirodnymi dyhami.

KV\/AARGCéTz/%FI)Sééde GRANIT, £1 30 El60 428 ZA PRIPLATOK

B 133153 mm 138=158mm 150=170mm 157177 mm » potiahnutie prirodnou dyhou satin
C 153+173mm 158 +178mm 170+190mm 177197 mm

D 173+193mm 178198 mm 190+210mm 197 +217mm

E 193+213mm 198-+218mm 210+230mm 217+237mm

F 213+233mm 218+238mm 230+250mm 237+257mm

G 233+253mm 238+258mm 250+270mm 257+277mm

H 253+273mm 258278 mmm 270+290mm 277297 mm

1 273+293mm 278298 mm 290-+310mm 297+317mm

J 293+313mm 298-+318mm 310+330mm 317+337mm

K 313+333mm 318+338mm 330+350mm 337+357mm

MODELY PROJECT PROJECT PREMIUM

A B A B

GRANIT, EI 30 143 + 348 mm 91 mm 138 100 mm

ll:\fliT'zgzl‘Bl,-'Rl\(ngxgzc:jB 138 + 343 mm 86 mm 133 95 mm

Rw=42dB 162 + 367 mm 110 mm 157 119 mm

El 60 162 + 367 mm 110 mm 150 112 mm
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Klu¢ka CARO strieborna mat
pozrite str. 181
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PRISLUSENSTVO, ROZMERY,
OSTANE INFORMACIE

Klucky

Krycie liSty a ventilacia
Zasklenie

Zavesy a zamky
Doplnkové prislusenstvo
Druhy konstrukcii
Pouzitie dveri Porta
Technické vykresy
Montazne rozmery dveri
Tabulky rozmerov dveri
Vzorky farieb



Kluéky

I ACCENT

Kovova klucka s rozetou
zlatd, strieborng, zlata mat, strieborna mat
obycajna, cylindrickd, WC suprava

Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC

™

M MODERN

Kovova klucka s rozetou

zlata,striebornd, zlata mat, strieborna mat

obycajna, cylindrickd, WC suprava .
L
f
Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC
B ROYAL 3
Kluéka (72) kovova

striebornd kefova, zlatd antik
oby¢ajna, cylindricka, WC siprava

B MmN

Klucka (72) plastova
Cierna
obycajna, cylindricka

Vzhladom na pouZitd techniku tlace sa
moze farba prezentovaného produktu
odlisovat od origindlu.

I EDEL

Klucka s rozetou
nehrdzavejlca ocel
cylindricka, WC stprava




Klucky

M OFFICE

Kovova klucka s rozetou
zlatd,striebornd, zlatd mat, strieborna mat
oby¢ajna, cylindricka, WC stiprava

Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC

M cArRO

Kovova klucka s rozetou
zlatd,striebornd, zlatad mat, strieborna mat
oby¢ajna, cylindricka, WC suprava

Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC

TRENDY 2015/2016 DES

IGN
. ARRIS BY PORTA

Kovova klucka s rozetou
zlatd,striebornd, zlatad mat, strieborna mat
oby¢ajna, cylindricka, WC suprava

Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC

TRENDY 2015/2016

B NEXT

Kovova klucka s rozetou
Zlatd,strieborn, zlatd mat, strieborna mat
obycajna, cylindricka, WC stprava

Nemozno pouzit s magnetickym zamkom WC

B MINIMAX*
Kluéka (72) kovova

biela, zlata,strieborna
obycajna, cylindrickd, WC suprava

* do vycerpania zasob

™

Vzhladom na pouzit techniku tlace sa
moze farba prezentovaného produktu
odlisovat od origindlu.




Kluéky

B PORTA AGAT (EUROPSKA TRIEDA 1) i = i
Kluéka (72) kovova

titanova, hneda } } }
so standardnou tchytkou, s tchytkou ,gula’, stitok k hornému zamku

i H

B Porta OPAL (EUROPSKA TRIEDA 2)

Klucka (72) kovova
zlat, titdnova, hneda
so standardnou tchytkou, s tchytkou ,gula’, stitok k hornému zamku

B PORTA GRANIT (TRIEDA,C”) A PORTA GRANIT PS

Kluéka (72) kovova
zlatd, titanova, hneda
so standardnou tchytkou, s tchytkou ,gula’, stitok k hornému zamku

Vzhladom na pouZitd techniku tlace sa
moze farba prezentovaného produktu
odlisovat od origindlu.




Doplnky ku dveram ECO

B CYLINDRICKE VLOZKY Bezpe¢nostna TRIEDA B B KRYTKY NA ZAVESY
farba druh
striebornd mat, mosadz 40/50*, 35%/55
striebornd mat 50/45* .
striebornd mat 50%/50

farba: strieborna mat
(komplet na jeden zaves)

DRUHY VLOZIEK V ZAVISLOSTI OD DRUHU DVERi

model Kovanie dvere otvarané dvere otyérané
von dovniitra

Eco POLAR PASSIVE CORTES, GLOBER 50*/50 50/45*

Eco POLAR, Eco NORD CORTES, GLOBER 35*%/55 40/50*%
* Oznacuje stranu pripadného pouzitia gule.
B KrUCKY CORTES Bezpe¢nostna (EUROPSKA TRIEDA 2) B UCHYTKY (NA 1 STRANU)

ku kolekcii Eco POLAR,

HORNY KRYT HORNY KRYT Eco POLAR PASSIVE, ROMA

Rovné a prehnuté Uchytky nepouzivajte
pre kolekciu Eco NORD.

MontéZne rozmery:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

SUPRAVA KLUCIEK CORTES SUPRAVA KLUCIEK CORTES

so Standardnou Uchytkou s Uchytkou,gula”

farba: strieborna mat farba: striebornd mat

‘ e _— ' - —J.'-:-JH
ﬂ lL

5
&

B Klucky CORTES Antywlamaniowe (IEUROPSKA TRIEDA 1)

PREHNUTY ROVNY
HORNY KRYT HORNY KRYT nehrdzavejtica ocel nehrdzavejtica ocel
- -
3 L? 3 L?
\J} l L \J} l ! Moznost montaze
@ L @ L vyhradne pri
- - plnych dverach

SUPRAVA KLUCKA GLOBER SUPRAVA KLUCKA GLOBER
so Standardnou Uchytkou s Uchytkou,gula”
farba: strieborna mat farba: striebornd mat

-

- ,
@0 ey U

Vzhladom na pouZitt techniku tlace sa
moze farba prezentovaného produktu
odlisovat od origindlu.




Krycie listy a ventilacia

M KRYCIE LISTY

ploché listy

stvrtkruhové listy (2,15 m x 12
- mm x 22 mm)

zagulatené listy

B PODLAHOVE LISTY GRANDE

12mm

Z&kladna félia (na lakovanie)
alebo folia finish biela

Akrylova farba UV
(RAL 9016, 9010, 1013, 7047)

2070 mm

* Komplet na jednu stranu. ** Cena za 1 kus s dfzkou 2 150 mm.

IWOO mm

B VENTILACNE OTVORY

Ventila¢tné otvory
v 1 rade (rozne farby):

Predaj ventilacnych kovovych objimok

Dostupné farby:
zlatd, zlatd mat, striebornd, striebornd mat

Ventilacné otvory
4 v 2 radoch (rézne farby):

Ventilatna mriezka s osadenim (rézne farby):

Ventilana mriezka splta podmienky vetrania kupelni

v stlade so stavebnymi predpismi.

Ventila¢na

Ventilacny vyrez

strbina

I GULATE OKIENKO (BULAJ) Z NEHRDZAVEJUCEJ OCELE

Gulaté okienko (bulaj) je dostupné iba pri kridlach s vypliiou z dutinkovej drevotriesky pri nasledujicich
modeloch plochych kridel: MINIMAX, Porta DECOR, laminat CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE,

Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.

Vnutorny priemer predstavuje 250 mm pre kridla,60" a ,70" a 300 mm pre ostatné kridla.
Moznost volby ¢ireho alebo matného bezpec¢nostného skla 2. triedy s hrdbkou 6 mm. Gulaté okienko

za priplatok




Zasklenie

Tttt

Sklo,mriezka"
hnedé matné

B DRUHY ZASKLENIA

Sklo,mriezka"
hnedé ¢ire

Villadora A Villadora B Sklo,mriezka"

biele cire

Sklo,mriezka
biele matné

Sklo,zebra"
hnedé matné

Sklo matné Sklo, rdmcek”

matné

Sklo,zebra"
biele cire

Sklo,zebra"
biele matné

Tt

Sklo,zebra”
hnedé ¢ire

Sklo,vIna" Sklo,pruhy” Sklo,¢incila” Sklo MasterCarre Sklo,zaluzie"

(saténovy efekt) (saténovy efekt)

B DOSTUPNOST ZASKLENIA ZEBRA A MRIEZKA

Sklo,zebra” Sklo,mriezka”
MODEL KRIDLA
70" »80" #90” 70" #80" »90”

Porta FOCUS skupina 2 ° ° ° . . .
Porta FIT skupina H ° ° °
Porta NOVA skupiny: 1,2,3,4,5 (] . .
Laminat CPL skupiny: 1,5 . . .
Porta KONCEPT skupina C, H, K ° ° °
Porta CLASSIC skupina 1 (bez 1.4) a skupina 5 L4 L4
Natura TREND skupiny A, B ° ° ° . .
Natura SPACE ° . ° . .
Natura KONCEPT skupiny C, K (] .

ZASKLENIE




Zavesy azamky

M ZAVESY A ZAMKY

.......... wiiaah i J
.......... iy TP TTTR e |
Predaj ¢apovych zavesov PRIME

detail (za komplet) - kridlova a zarubrova cast

Krytky na zavesy pre dvere Villadora (komplet na jeden zaves):

- zlaty lesk, staré zlato, strieborny lesk

- Zlatd, zlatd mat, strieborna, striebornd mat
Standard krytky na zavesy pre interiérové dvere (komplet na jeden zaves):

- Zlat, strieborna mat, chrom leskly, biela

uiiiiiiﬁimmlj
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2

Predaj zavesov 3D na kusy (za komplet)
. zlatd, zlatd mat,strieborna, strieborna mat

o) . a3 . . LA
] II ] |

| ] LI
- - - .

Predaj zavesov standard na kusy (za komplet):

- zlata,strieborna, zlatd mat*, striebornad mat*
*-do vycerpania zasob

POZOR! Zaves standard (bezpolodrazkovy) je mozné pouZit iba pre kridla s hmotnostou neprekracujicou 32 kg.

Hmotnostné tabulky kridel st dostupné na www.porta.com.pl/waga

Predaj zévesov standard na kusy - kridlové a zarubnova cast
« Zlatd, striebornd

Kusovy predaj zévesov (za komplet) - kridlové a zarubrové cast

il

Krytky na zavesy pre vonkajsie dvere
(komplet na jeden zaves):
- zlatd, strieborna

Zamok PRIME:

s ¢elom v striebornej alebo
Zlatej farbe

- pri kolekciach so
syntetickou féliou je zévora
zdmku v matnej pozinkovanej
farbe

- pri kolekciach s prirodnou
dyhou je zdvora zdmku
lestend v striebornej farbe

Magneticky zamok s celom

z nehrdzavejlicej ocele

« pre polodrazkové a bezpo-
lodrazkové kridla

Protiplech k bezpolodrazko-
vym kridlam s reguldciou.

Odporticame vyber zavesov
ku kompletu vo farbe strie-
borna mat.



Doplnkové prislusenstvo

I DOPLNKOVE VYBAVENIE
/. ; L

Gulatd Uchytka pre posuvné
dvere — v cene kridla
farba striebornd a zlatd

Hakovy zamok s bocnymi tchytkami a ¢elnou
Uchytkou, pre posuvné dvere:

Dostupné vo farbéch: zlat3, zlata mat, striebornd,
striebornd mat

e

Samozatvara¢

Vo farbéch: Prah z nehrdzavejlcej ocele k zarubniam
Dostupny vo farbach: vyroby Porta k dveram ROMA a OPTIMAL

striebornd a hneda standardny (90 mm)

rozsireny (120 mm)

k dvojkridlovym dverdm:

standardny (90 mm)
rozsireny (120 mm)

Bocné tchytky pre posuvné dvere: Panoramaticky priezor Dve cylindrické vlozky triedy Priprava kridla na skratenie
Dostupné vo farbach: farba: strieborna ,B"farba: striebornd, zlata (maximalne 60 mm):
zlatd, zlata mat, striebornd, striebornd mat
B PODMIENKY MONTAZE A POUZiVANIA VONKAJSICH DVERI
ZASTRESENIE

Vonkajsie dvere je nutné zabezpecit pred bezprostrednym podsobenim sinka
a atmosférickymi zrazkami, a to ich montéZou vo vyklenkoch alebo pouzitim za-
streenia nado dvermi osadzanymi do rovnych stien. Zastreenie musi vycnievat
mimo obrysu otvorenych dveri a poskytovat zatienenie dveri v poludnajsich
hodinach v letnom obdobi.

ZDROJTEPLA

>
150cm
bezpectna
vzdialenost

Vzdialenost vykurovacieho telesa od dverf musi byt minimalne 150 cm.
Odporuca sa nevykurovana predsien.

Nazorny vykres

Na zachovanie vetkych uzitkovych prednosti drevenych dveri Eco POLAR, PASSIVE, Eco NORD sa odportica vykondvat pravidelnu ddrzbu: 2 — 3-krdt v priebehu roka. Po pretreti makkou
handri¢kou navlh¢enou vodou je potrebné naniest na lakovany povrch osetrujlci prostriedok na drevo (na Udrzbu sa nesmu pouzivat alkalické prostriedky ani rozpustad|a).

MONTAZ
MontdZ vykondvame na hotovtl podlahu do otvorov v stenach po
dokonceni murérskych prac a vyschnuti omietok.

DALSIE

)

PRISLUSENSTVO
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Druhy konstrukc
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interiérové dvere
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stabilizacna

vostina

dutinkova drevotrieska

drevotrieska plna

.y

plné doska zosilnena

preglejkou

panelové

/O0.000000000..OOOOO0.000000..0.000

viacvrstvovy lepeny profil

panelova
viacvrstvova

bezpolodrazkové

polodrazkové

LEGENDA: @ dostupné O nedostupné B podmienka (informécie na strane danej kolekcie)




Druhy konstrukcii

Vnutorné vchodové dvere, vonkajsie a technické
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Technické vykresy

B SVETLIKY - VYKRES (NAHZADOVY) OSADE-
NIAV STENE

= =

77
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B ALFA - SPOSOB OTVARANIA DVERI

Pravé dvere

B BETA - SPOSOB OTVARANIA DVERI

AV
Pravé dvere

POZOR! Specifiké kovania pri Uplnom otvoreni kridel spésobuju
neznacné zizenie priemeru priechodu (cca 4 cm).

B OMEGA - SPOSOB OTVARANIA DVERI

Jrmr

=t

B SVETLIKY - ROZMEROVE SKUPINY

<Z%<[%Z%

Rozmer A:

do 1020 mm* — rozmery,40"-,100",

a tiez dvojnasobné rozmery, ktorych sucet
neprekracuje,90" (napr,60+30")

Rozmer B:

od 1021 mm* - rozmer, 110",

a tiez dvojnasobné rozmery, ktorych sucet predstavuje, 100" do,220" (napr.,60+40")
* rozmer merany v svetle

podrobnosti, pozrite str. 197, Tabulka 11

B ZASKLENIE PRI POSUVNYCH JEDNOTLIVYCH KRIDLACH

Na oznacenie MS (vlastnosti 19, 20)
ZASKLE

ZASKLENI

B ZASKLENIE PRI POSUVNYCH KRIDLACH KOMPAKT

Na oznacenie MS (vlastnosti 19, 20)

ZASKLEN
[% W] @

ZASKLEN

Na oznacenie MW (vlastnosti 19, 20)

ZASKLENIE
@ [% %]

ZASKLENIE

B ZASKLENIE PRI POSUVNYCH DVOJITYCH KRIDLACH KOMPAKT

Na oznacenie MS (vlastnosti 19, 20)

‘:l:l aktivne kridlo pasivne kridlo  —

i
C_———— ]
= =
ZASKLENIE

Na oznacenie MW (vlastnosti 19, 20)

ZASKLENIE
E::::; L::::j

aktivne kridlo pasivne kridlo

M OKRAJKRIDLA

13 mm . 13 mm

26 mm 26 mm I

14 mm I 14 mm

Z éi‘ ) Sz+152

I MODUL RETRO

166

]

Sz+76

Hz-22
H;
Hz + 144




Montazne rozmery dveri

Il ZARUBNA MINIMAX B ZARUBNA PORTA SYSTEM I ZARUBNA PORTA SYSTEM
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B POSUVNY SYSTEM KOMPAKT
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POZOR! Spdsob vypoctu rozmerov dvojkridlovych dveri uvedenych v pozndmkach nastr. 197

M LEGENDA K ROZMEROM

S, Celkova Sirka dverného kridla (vratane polodrazok) H,  Vyskazarubne, rozmer bez krycich list
H;  Celkové vyska dverného kridla (vratane polodrazok) S,  Celkové Sirka zérubne, rozmer s krycimi listami
D Sirka dverného kridla H,  Celkové vyska zdrubne, rozmer s krycimi listami
S, Sirka otvoru v stene pripraveného na osadenie zrubne M Sirka maskovacieho ramu posuvného systému
Viyska otvoru v stene pripraveného na osadenie zarubne, merana od & . . . .
Hy  iovne dokoncenej podlahy M, Sirka maskovacieho rdmu posuvného systému
o §|’rka,v profile za’rubng (v pripaqe dven',AIfa, Beta, Omega a l§atm’kovy’ch B, Sirka dorazovej ¢asti posuvného systému >
$  dverije rozmer zmenseny o hrdbku kridel zavesenych na zarubni) [
0, Vyskav profile zérubne (merané od rovne dokoncenej podiahy) T, Fripustné tolerancia odchylky Sirky/vysky otvoru v stene E
S,  Sirkazarubne, rozmer bez krycich list S, Sirka otvoru v stene na zabudovanie kazety B‘
H Viyska otvoru v stene na zabudovanie kazety (merané od Urovne o

Venujte pozornost pruhom 60/80 mm v tabulkach rozmerov (S,).

~

dokoncenej podlahy)




Tabulky rozmerov dveri

POLSKA NORMA (PN)
I INTERIEROVE DVERE S DREVENYMI ZARUBNAMI TABULKA 1
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, s, (6) s, (8) H, Tow
o 60 644 710 602 690 800 -
so zarubriou: 70 744 810 702 790 900 -
Minimax 60 mm
Minimax 100 rm 80 844 2030 40 910 2075 802 2016 890 2060 1000 - 2115 [+20/+10
MDF s prirodnou dyhou 90 944 1010 902 990 1100 -
100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886 uholnik
so zarubfou 80 844 830 802 846 946 986 ©)/(8)
Porta SYSTEM 90 942 2030 40 980 2060 902 2016 946 2038 ™ 045 | 086 | 2088/ |F20/+10
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186 2108
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 680 602 646 - 786 2108/
so zarubriou 70 718 780 702 746 2038/ — 886 horny
Porta SYSTEM 80 818 2017 40 880 2060 802 2016 846 5045 - 986 panel  [+20/+10
ELEGANCE / LEVEL 90 918 980 902 946 - 1086 |(20)/(100)
100 1018 1080 1002 1046 - 1186 |2228/3028
60 644 5% 558 584 746 -
70 744 696 658 684 846 -
so zarubriou 80 844 796 758 784 946 -
RENOVA™* % o 2030 40 S0t 2016 8 1994 a4 2007 T — 2088 | +15/-6
100 1044 996 958 984 1146 -
110 1144 1096 1058 1084 1246 -
<0 zérubrion 60 618 680 600 646 - 787/ 827
Villadora MODERN ;g ;12 2017/ 20 228 2060 / ;88 2016/ ;32 2039/ 92877 // 1%2277 2109/ | 507410
verzia standard 2.0/ 2.2 2200 2243 2199 2222 — 2312
(uholnik 80/ 100) 90 918 980 900 946 - [087/1127
100 1018 1080 1000 1046 - [1187/1227
<o zérubiou 60 618 680 600 646 - 787 /827
Villadora MODERN 70 /18 2017/ 780 2060 / 700 2016/ 746 2047 / — 88779271 5399,
verzia PLUS 2.0/ 2.2 80 818 2200 40 880 2243 800 2199 846 2230 = [987/10271 Ty, 4207410
(uholnik 80/ 100) 90 918 980 900 946 - [1087/1127
100 1018 1080 1000 1046 - [ns7/1227
60 644 680 602 646 - 789
—_ 70 744 780 702 746 - 889
f/‘i’llza‘ad';'g”F?EUTRO 80 844 2030 40 380 2060 802 2016 846 2038 - 989 2110 |[+20/+10
90 944 980 902 946 - 1089
100 1044 1080 1002 1046 - 1189
POZOR: Rozmery S, a H, pre zarubne s prirodnou dyhou st uvedené s toleranciou -1 mm /+3 mm.
I INTERIEROVE DVERE S KOVOVYMI ZARUBNAMI TABULKA 2
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, Tow Tow
60 644 675 5% 629 686
<o Zérubiiou 70 744 750 696 729 786
80* 844 2030 40 850 2055 796 2016 829 2046 886 2061 | £10/+5 |+20/+10
ROHOVOU MALOU 90* 944 950 896 929 986
100 1044 1050 996 1029 1086
o Zérubiou 60 644 675 5% 656 686
ROHOVOU VELKOU 70 744 775 696 756 786
do murovanych stien a RO- 80* 844 875 796 856 886
HOVOU Y oo o1 2030 40 o 2055 ot 2016 o 2046 o 2061 | £10/+5 |+20/+10
VELKOU SKLADANOU 100 1044 1075 996 1056 1086
2 nehrdzavejicej ocele 110 1144 1175 1096 1156 1186
60 644 675 5% 656 706
<o zérubiiou 70 744 775 696 756 806
ROHOVOU VELKOU 80 844 2030 40 575 2055 /96 2016 86 2046 206 2071 | +10/+5 {420/ 410
< faliou PVC 90 944 975 896 956 1006
100 1044 1075 99 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206
60 644 680 5% 656 686
<o zérubiiou 70 744 780 696 756 786
%
ROHOVOU VELKOU . e WP 40 80 1 055 LR 2016 S0 o6 (oS0 2061 | +10/45 | +15/6
do sadrokarténovych stien
100 1044 1080 99 1056 1086
110 1144 1180 1096 1156 1186
60 644 700 5% 680 716
70 744 800 696 780 816
so zarubiou 80* 844 900 796 880 916
REGULOVANOU o0 14 2030 40 1500 2070 o0 2016 9% 2058 TG 2076 | -10/-5 [+20/+10
100 1044 1100 99 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216
60 644 700 59 679 736
<o Z4rubiiou 70 744 800 696 779 836
| 8o 844 2030 40 900 2070 796 2016 879 2058 936 2086 -10/-5 [+20/+10
REGULOVANOU PS,,na hranu 90" 944 1000 396 979 1036
100 1044 1100 99 1079 1136

*POZOR! Investi¢né objednavky (priemer priechodu 800, 900 mm) - Porta KONTRAKT - bez doplatku.
Pamatajte aj na vyber spravneho rozmeru kridel uréenych ku kompletu.
**S,/H,-znamena Sirku/vy3ku, meranu vo svetle prechodu starej kovovej zérubne. T, - tolerancia + 15 mm v zavislosti na konstrukcii starej zarubne.




Tabulky rozmerov dveri

POLSKA NORMA (PN)

B VNUTORNE DVERE VCHODOVE A TECHNICKE TABULKA 3
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, s, H, o, o, s, H, s, s,(8) H, Tow
80 368 900 320 380 930 -
OPTIMAL 90 968 2030 45 1000 2055 920 2016% 980 2046 1030 - 2071 | +10/5
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
R 80 344 20/44 |__875 7% 356 906 -
R NIT* 90 952 2030 | 44/48 | 985 2055 004 | 2016 | 954 | 2046 | 1014 N 2071 | +10/45
' 100 1044 45/47 [ 1075 996 1056 1106 -
AGAT, OPAL 80 844 910 802 890 1000 -
so zérubiou 90 952 2030 40 1018 2075 910 2016 998 2060 1108 - 2115 | +20/410
MDF 100 mm 100 1044 1110 1002 1090 1200 -
80 368 915 826 904 1010 -
GRANIT PS 90 968 2030 | 45/47 [ 1015 2060 926 2000 1004 2042 1110 - 2108 [+20/+10
100 1068 1115 1026 1104 1210 -
60 644 680 602 646 746 786 )
Rw=27d8 ;g 57344 2030 | 40/ éig 2060 ;83 2016 242 2038 242 ggg tghﬁl (mé)k 20/+10
. Y 44 40/ 44 4 4 + +
so zarubriou Porta SYSTEM 20 o4z 980 902 946 046 1086 220]8(?8/
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
60 644 680 602 646 746 786 )
Rw=32dB 70 744 780 702 746 846 886 ?'6*;3' (”é)k
so zosilnenou 80 344 2030 | 44748 |_880 2060 302 2016 346 2038 946 986 Soss, | +207/+10
zdrubniou Porta SYSTEM 90 952 988 910 954 1054 1094 2108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
Rw=42dB 80 368 915 802 372 968 1008 | uholnik
so zosilnenou 90 968 2047 69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 1108_| 6)/(8) |+20/+10
zarubnou Porta SYSTEM 100 1068 1115 1002 1072 1168 1208 [2104/2124
Rw=42dB 80 368 975 302 946 1048 1088_| uholnik
U MDF 90 968 2047 69 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 1188_| 6)/® |+10/+5
100 1068 1175 1002 1146 1248 1288 |2144/2164
_ 80 388 390 810 370 950 -
SR‘l’(Vo;gffuBzérubﬁou* 90 988 2047 69 990 2055 910 2015 970 2045 1050 Z 2085 | +10/+5
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864 )
70 744 850 702 822 924 964 ‘(Jg)o/‘ Té)k
EI 30 so zarubfiou MDF 80 344 2030 | 44748 |__950 2090 302 2014 922 2077 1024 1064 | D15e7 | +10/+45
90 952 1060 910 1030 1132 172 148
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
60 644 675 596 656 706 -
E'Mffl 7 dB 70 744 44/48 |__775 6% 756 806 -
Rwe 3945, 80 344 2030 | 40/44 |_875 2055 7% 2013 356 2043 906 - 2068 | +£10/45
< kovovou Zérubfiou* 90 952 40/48 | 985 904 964 1014 B
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 668 775 627 747 858 -
El 60 70 768 375 727 347 958 -
« drevenou zirubfiou 30 s 2030 | 61/65 —g72 2090 o 2017 ] 2077 T — 2133 | +10/45
90 968 1075 927 1047 1158 -
60 668 700 622 682 732 -
EI 60 70 768 300 722 782 332 -
s kovovou zarubnou* 80 868 2030 61/65 900 2055 822 2013 882 2043 932 - 2068 +10/%5
90 968 1000 922 982 1032 -
60 700 695 640 673 730 -
) 70 300 795 740 773 330 -
Kovové El 30 %0 500 2054 53 o 2065 0 2037 o 2053 o0 — 2082 | +10/45
90 1000 995 940 973 1030 -
80 916 930 340 911 977 -
Kovové El 60 90 1016 2054 67 1030 2075 940 2029 1011 2064 1077 - 2097 | +10/45
100 1116 1130 1040 1111 1177 -
60 644 675 596 656 686 -
70 744 775 696 756 786 -
ENDURO 80 344 2030 40 875 2055 7% 2016 356 2046 386 - 2061 | 10/ 45
90 952 985 904 964 994 -
100 1044 1075 9% 1056 1086 -
60 618 750 638 728 728 -
ENDURO 70 718 850 738 328 328 -
s kyvadlovou zérubriou 80 318 2017 40 950 2085 838 2030 928 2075 928 - 2075 | £10/%5
90 918 1050 938 1028 1028 -
100 1018 1150 1038 1128 1128 -
60 618 675 596 656 686 -
70 718 775 696 756 786 -
AQUA 80 318 2017 40 875 2055 79 2016 856 2046 886 - 2061 | £10/45
90 926 983 904 964 994 -
100 1018 1075 996 1056 1086 -
Univerzalne dvere 70 715 760 700 739 796 —
do hospodarskych 80 815 2017 | 40m 860 2050 800 2018 839 2038 896 - 2066 | £10/45
miestnosti 90 915 960 900 939 996 -
i 80 852 860 804 837 894 -
2"0“;1 Bg;'g rohové mala 90 952 2030 40 960 2045 904 2016 937 2033 994 - 2061 | +10/45
zarubnou rohov 100 1052 1060 1004 1037 1094 -

* Pri pouziti zarubne PROJEKT je nutné zvacsit otvor v stene S 0 25 mm a vysku H; o 15 mm (tolerancia vysledkov + 10 mm/+ 5 mm).
Ostatné rozmery, charakteristické pre profil PROJEKT, pozrite obrazok na strane 176.

** Pouzitie kovového prahu znizi uvedeny rozmer o 16 mm.

*** Sirka kridla je merand na zvislych okrajoch (kridlo bez vypIne, otvorené zo strany zatvarania).
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Tabulky rozmerov dveri

POLSKA NORMA (PN)
I VONKAJSIE DVERE TABULKA 4
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, s, H, Tow
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD 90 967 2067 | 79/68 | 1090 | 2135 920 2010 | 1060 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + bo¢ny svetlik 90+30 967 2067 | 79/68 | 1390 | 2135 920 2010 | 1360 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 30+90+30 | 967 2067 | 79/68 | 1690 | 2135 920 2010 | 1660 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + bocny svetlik 90+40 967 2067 | 79/68 | 1490 | 2135 920 2010 | 1460 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 40+90+40 | 967 2067 | 79/68 | 1890 | 2135 920 2010 | 1860 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + bo¢ny svetlik 90+50 967 2067 | 79/68 | 1590 | 2135 920 2010 | 1560 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 50+90+50 | 967 2067 | 79/68 | 2090 | 2135 920 2010 | 2060 | 2116 +10
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD 100 1067 | 2067 | 79/68 | 1190 | 2135 | 1020 | 2010 | 1160 | 2116 | /%10
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + bo¢ny svetlik 100430 | 1067 | 2067 | 79/68 | 1490 | 2135 | 1020 | 2010 | 1460 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 304100430 1067 | 2067 | 79/68 | 1790 | 2135 | 1020 | 2010 | 1760 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + botny svetlik 100+40 | 1067 | 2067 | 79/68 | 1590 | 2135 | 1020 | 2010 | 1560 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 40+100+40| 1067 | 2067 | 79/68 | 1990 | 2135 | 1020 | 2010 | 1960 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + bo¢ny svetlik 100450 | 1067 | 2067 | 79/68 | 1690 | 2135 | 1020 | 2010 | 1660 | 2116
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + dva bo¢né svetliky 50+4100+50 | 1067 | 2067 | 79/68 | 2190 | 2135 | 1020 | 2010 | 2160 | 2116
ROZMER S, H, D, S, H, o, o, s, H, s, H, Tow
] 80 868 940 320 920 950
ROMA Premium 20 968 2030 56 1040 2075 920 2016 [ 1020 2066 1050 2081 | £10/+5
jednokridlové
100 1068 1140 1020 1120 1150
130 1427* 1500 1379 1479 1509
140 1527* 1600 1479 1579 1609
150 1627* 1700 1579 1679 1709
ROMA Premium 160 1727* 1800 1679 . 1779 1809
dvojkridiové 70 T 2030 56 500 2075 o 0167 5 2066 009 2081 | £10/%5
180 1927* 2000 1879 1979 2009
190 2027* 2100 1979 2079 2109
200 2127 2200 2079 2179 2209
80 868 900 320 380 930
fl?jﬁ"?kf‘.’i?fv’?d 90 968 2030 45 1000 | 2055 020 | 2016 | 980 2046 | 1030 | 2071 | =10/%5
100 1068 1100 1020 1080 1130
130 1427* 1460 1379 1439 1489
140 1527* 1560 1479 1539 1589
150 1627* 1660 1579 1639 1689
ROMA Standard 160 1727* 1760 1679 e | 1739 1789
dvojkridiove 70 o] 2030 45 T 2055 =] 2016 T 2046 e 2071 | £10/45
180 1927 1960 1879 1939 1989
190 2027* 2060 1979 2039 2089
200 2127* 2160 2079 2139 2189
* SUhrnna sirka aktivneho a pasivneho kridla.
** Pouzitie kovového prahu znizi uvedeny rozmer o 16 mm.
M SVETLIKY TABULKA 5
$IRKA/ VYSKA s,/H, 0,/0, S, /H, s,/H,(6) S,/H,(8) Tow
40 480 402 446 546 586
50 580 502 546 646 686
60 680 602 646 746 786
70 780 702 746 346 386
svetliky Porta SYSTEM 80 880 802 846 946 956 +20/+20
jednoduché 90 980 902 946 1046 1086
100 1080 1002 1046 1146 1186
110 1180 1102 1146 1246 1286
00*,60” —/2022 —/1944 ~/1988 — /2088 B
00*,80” — /2002 ~/1924 —/1968 B —/2108
60+30 1020 937 981 1081 1121
60+40 1120 1037 1081 1181 1221
60+50 1220 1137 1181 1281 1321
60+60 1320 1237 1281 1381 1421
70+60 1420 1337 1381 1481 1521
» 70+70 1520 1437 1481 1581 1621
svetliky 80+70 1620 1537 1581 1681 1721
Z%tj?thSTEM 80+80 1720 1637 1681 1781 1821 +20/+20
90+80 1820 1737 1781 1881 1921
90+90 1920 1837 1831 1981 2021
100+90 2020 1937 1981 2081 2121
100+100 2120 2037 2081 2181 2221
110+100 2220 2137 2181 2281 2321
110+110 2320 2237 2281 2381 2421

Rozmery sa tykaju iba vysky svetlikov, vyska H, svetlika sa rovna vyskei H, zarubne Porta SYSTEM.
Pre dvojnasobné rozmery nezahrnuté do tabulky je nutné skontrolovat sti¢et rozmerov a porovnat so zodpovedajlcim rozmerom umiestnenym v tabulke
(napr. pre hladany 80 + 50 predstavuje stic¢et 130, rozmery ziskavame zo 70 + 60, sticet je taktiez 130).




Tabulky rozmerov dveri

POLSKA NORMA (PN)

B POSUVNE SYSTEMY, DVERE LOMENE, DVERE SKLADANE TABULKA 6
ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, M, M, B, Tow
60 644 670 600 660 680 1310
o 70 744 770 700 760 780 1510
Z°5“""y systém METAL 80 344 2030 40 370 2055 300 2018 860 2048 380 2114 [ 1710 82 58 |+10/+5
{o] murovanych stien
90 944 970 900 960 980 1910
100 | 1044 1070 1000 1060 1080 2110
60 644 685 600 660 680 1310
Posuvny systém METAL |70 744 785 700 760 780 1510
do sadrokarténovych 80 844 | 2030 40 885 | 2055 | 800 | 2018 | 860 | 2048 | 880 | 2114 | 1710 82 58 |+10/+5
stien 90 944 985 900 960 980 1910
100 | 1044 1085 1000 1060 1080 2110
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, H, M1 M, B, Tow
60 644 680 602 1413
70 744 780 702 1613
Posuvny systém Porta 80 844 2030 40 380 2060 302 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
90 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2213
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, H,  M@©18 M B, Tow
60 744 680/ 640 602 560 1448
70 844 780/ 740 702 660 1643
80 944 380/840 302 760 1848
Posuvny systém ALU 90 1044 2030 40 980/940 | 2060 902 360 2016 2114 2048 63 +20/+10
130 2x744 1420/1380 1345 1304 2877
150 2x844 1620/ 1580 1545 1504 3277
170 2% 944 1820/ 1780 1745 1704 3677
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, S, H, s,(6) 5,8 He18) T,
60 644 680 460 646 746 786
70 744 780 560 746 846 386
Systém ALFA 80 844 2000 40 380 2060 660 2016 846 2038 946 986 /2201858 +20/+10
90 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 360 1046 1146 1186
60 588 680 450 646 746 786
Systém BETA ;g ?22 1990 40 ;28 2070 228 2016 ;:2 2038 2:2 222 /2;858 +20/+10
90 388 980 750 946 1046 1086
ROZMER s, H, D, S, H, o, o, S, H, s, (6) 5,8 H,6)i(8) T,
2x60 644 1370 1285 1329 1429 1469
2x70 744 1570 1485 1529 1629 1669
Systém OMEGA 2x80 | 844 1956 30 1770_| 2060 1685 1954 1729 | 2038 1829 1860 | e | +20/410
2x90 944 1970 1885 1929 2029 2069
2x100 | 1044 2170 2085 2129 2229 2269
ROZMER S, H, D, Sy H, o, o, S, H, 5,6) 5,8 H6)i®) S, H, T
60 644 670 609 664 753 793 1355
Posuvny systém 70 744 770 709 764 353 83 | oo L1555
KOMPAKT 80 844 | 2030 40 870 | 2065 | 809 | 2018 | 864 | 2040 | 953 903 | Dt 1755 | 2128 |+10]45
- jednoduchy 90 944 970 909 964 1053 1093 1955
100 | 1044 1070 1009 1064 1153 | 1193 2155
2x60 | 644 1290 1234 1278 1378 | 1418 2613
Posuvny systém 2x70 | 744 1490 1434 1478 1578 | e || 303
KOMPAKT 2x80 | 844 | 2030 40 169 | 2065 [ 1634 | 2018 | 1678 | 2040 [ 1778 | 1s1s | A7 [3413 | 2128 |+10]45
- dvojity 2x90 | 944 1890 1834 1878 1978 | 2018 3813
2x100 | 1044 2090 2034 2078 2178 | 2218 4213

*Pre posuvny systém KOMPAKT rozmery S a H; oznacujd rozmer otvoru v kovovej kazete na osadenie zarubne s dekorom dreva.

POZOR:

« Tolerancia rozmerov v stlade s PN:do 1 m:+ 1 mm, nad 1 m: 2 mm.

« Nadosiahnutie rozmeru S  pre dvojkridlové dvere je potrebné:

a) pre polodrazkové kridla: k rozmeru S, uvedenému v Tabulke ¢. 1 pre jednoduché kridlo (polodrazkové), pripocitat rozmer S, druhého kridla (polodrazkového) alebo
boc¢ného panela (polodrazkového) — tyka sa kompletu so zarubfou Porta SYSTEM pre polodrazkové kridla: k rozmeru S, uvedenému v Tabulke ¢. 1 pre jednoduché kridlo
(polodrazkové), pripocitat rozmer S, druhého kridla (polodrazkového) lalebo bo¢ného panela (polodrazkového) a ziskanu hodnotu dalej zmensit o 10 mm - tyka sa
realizacie s ostatnymi zarubrami.

b) pre bezpolodrazkové kridla: k rozmeru S, uvedenému v Tabulke ¢. 1 pre jednoduché kridlo (bezpolodrazkové), pripocitat rozmer S, druhého kridla (bezpolodrézkového)
alebo bo¢ného panela (bezpolodrazkového), zvac¢seného o 16 mm.

Boc¢né panely k polodrazkovym dverdm, dostupné v prirodnej dyhe, pontdkame s rozmerom ,40", kde S.=444, H.=2030. )

Zarubne st navrhnuté na osadenie na hotovy, dokoncenu podlahu. V pripade kovovych zarubni existuje moznost ich objednania vo verzii prediZzenej o 30 mm na zaliatie do

podlahy. Potom je nutné uvedené rozmery H, a H, zvacsit o 30 mm (droven,-30").

Rozmer kridla v tabulke, uvedeny pre interiérové kridla, sa tyka tak kridel polodrazkovych, ako aj presuvnych.

Porta SYSTEM integrované s hornym nadsvetlikom, rozmery H,, H; a H, +302 mm.

Pri pouziti zdrubne PROJEKT je nutné zvacsit otvor v stene S, 0 25 mma tiez vysku H o 15 mm (tolerancia vysledkov £10 mm / £5 mm).
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Tabulky rozmerov dveri

CESKA NORMA/ NEMECKA NORMA (CN/DIN)

I INTERIEROVE DVERE TABULKA 7
CN/DIN ROZMER S, H, D, s, H, o, o, S, H, 5,(6)  S,(8 H,6)/8) T,
o 60 [ 648/610 715/680 606/569 694/657 804/767 -
m;mf;gg‘:m 70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 -
MINIMAX 700 80 | 848/860 | 1985 40 [915/930 ] 2030 [806/819 | 1971 [894/907 | 2015 [1004/1017] - 2070 |+20/+10
MDF v pritodne] dyhe 90 | 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 11041142 -
100 | 1048/ 1115/ - 1006/ 1094/ - 1204/ - -
60 | 648/610 685/650 606/569 650/613 750/713 | 790/753
<o zérubiiou 70 | 748/735 785/775 706/694 750/738 850/838 | 890/878 | uhol
PORTA System 80 | 848/360 | 1985 40 [885/900 | 2015 [808/819 | 1971 [ 850/863 | 1993 [ 950/963 [ 990/1003] (6)/(8) |+20/+10
90 | 948/985 985/1025 906/944 950/988 1050/1088[1090/1128]2043/2063
100 | 1048/ 1085/ 1006/ 1050/ - 1150/~ | 1190/
60 | 622/584 685/650 606/569 650/613 - 790/753
so zarubfiou 70 | 722/709 785/775 706/694 750/738 - 890/878
Porta SYSTEM 80 | 822/334 | 1972 40 [(885/900 | 2015 [806/819 | 1971 [ 850/863 | 1993 — [990/1003| 2063 |+20/+10
ELEGANCE 90 | 922/959 985/1025 906/944 950/988 — [1090/1128
100 | 1022/ 1085/ 1006 - 1050/ - - 1190/ -
60 | 648/610 600/561 562/525 588/551 750/713 -
70| 748/735 700/686 662/650 688/676 850/838 -
so zérubriou 80 | 848/360 800/811 762/775 788/801 950/963 - +15%
RENOVA** 90 | oag/oss | 0% 40 900036 | %8 [Tseaoon| % [Teesio2s| %% [Toso/ioss] - 2043 6
100 | 1048/ 1000/ 962/- 988/ 1150/ -
110 - /- - /- /- g
60 | 648/610 654/615 600/561 633/594 690/651 -
50 zérubfiou gg ggégg 1985 40 ;ﬁjﬁ;‘gg 1995 ;ggfg?? 1968 gggﬁ 1985 ggggg? . 2013 10/ 45
- + +
ROHOVOU MALOU 90 | 948/985 954/990 900/936 933/969 990/1026] -
100 | 1048/ 1054/ - 1000/ - 1033/ - 1090/ - -
<0 Zarubhami OCELOVOU 60 | 648/610 680/640 600/561 660/621 690/651 -
ROHOVOU VELKOU pre 70 748/735 780/765 700/686 760/746 790/776 -
urované steny a ROHOVOU 80 | 848/360 | 1985 40 [880/890 | 2010 [800/811 | 1968 | 860/871 | 1998 [ 890/901 - 2013 | +10/45
VELKOU SKLADANOU 90 948/985 980/1015 900/936 960/996 990/1026 -
z nehrdzavejlcej ocele 100 | 1048/- 1080/ - 1000/ - 1060/ - 1090/ -
60 | 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
Rohova velka 70| 748/735 780/765 700/686 760/746 810/79 -
ocelova skladana 80 | 848/860 | 1985 40 [880/890 | 2010 [800/811 | 1968 | 860/871 | 1998 | 910/921 - 2023 | +10/5
s foliou PVC 90 | 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046] -
100 | 1048/ - 1080/ - 1000/ - 1060/ 1110/~ -
60 | 648/610 685/645 600/561 660/621 690/651 -
Rohova velka 70 | 748/735 785/770 700/686 760/746 790/776 -
ocelova pre 80 | 848/360 | 1985 40 [885/895 | 2010 [800/811 | 1968 [ 860/871 | 1998 [ 890/901 - 2013 | +10/+45
steny K-G 90 | 948/985 985/1020 900/936 960/99%6 990/1026| -
100 | 1048/ 1085/ - 1000/ - 1060/ - 1090/ - -
60 | 648/610 705/665 600/561 684/645 720/681 -
< OCEIOVOU 70| 748/735 805/790 700/686 784/770 820/806 -
FEGULOVANOU Zérubriou 80 | 848/860 | 1985 40 [905/915 | 2020 [800/811 | 1968 | 884/895 | 2010 [ 920/931 - 2028 | -10/-5
90 | 948/985 1005/1040 900/936 984/1020 1020/1056] -
100 | 1048/ 1105/ 1000/ — 1084/ - 1120/ - -
60 | 648/610 705/665 600/561 683/644 740/701 -
. 70| 748/735 805/790 700/686 783/769 840/826 -
Esoféftcé‘éf,’t’ iﬁi‘::gxf\”o” 80 | 848/360 | 1985 40 [905/915 | 2020 [800/811 | 1968 [ 883/894 | 2010 [ 940/951 - 2038 | -10/-5
" 90 | 948/985 1005/1040 900/936 983/1019 1040/1076] -
100 | 1048/ 1105/~ 1000/ - 1083/ - 1140/ - -
I VCHODOVE VNUTORNE DVERE TABULKA 8
CN/DIN ROZMER S, H, D, s, H, o, o, S, H, s, H, Tow
AGATOPAL 80 848/860 40/44__|_880/890 800/811 860/871 910/921
ARG, GRANIT * 90 048/985 | 1985 44/48 | 980/1015 | 2010 [ 900/936 | 1968* [ 960/996 | 1998 [1010/1046| 2023 | +10/+5
g 100 1048/ - 45/47_|_1080/— 1000/ 1060/ 1110/ -
B SKLADACIE DVERE, POSUVNE DVERE TABULKA 9
CN/DIN ROZMER S, H, D, s, H, o, o, s, H, s,6) 5,8 H6),8) T,
60 [ 648/610 685/650 465/425 650/613 750/713 | 790/753
70 | 748/735 785/775 565/550 750/738 350/838 | 890/878 | uholnik
Systém ALFA 80 | 848/860 | 1952 40 [885/900 | 2015 [ 665/675| 1971 | 850/863 | 1993 | 950/963 | 990/1003] (6)/(8) |+20/+10
90 | 948/985 985/1025 765/800 950/988 1050/1088]1090/11282043/2063
100 | 1048/ 1085/ — 865/~ 1050/ - 1150/~ | 1190/ -
60 | 592/554 685/650 455/415 550/613 750/713 | 790/753 | -~
) 70 | 692/680 785/775 555/540 750/738 850/838 | 890/878
Systém BETA 80 | 792806 | '°¥ 0 Tessooo] 2 [Tessees | '¥' [Tesovees | *°** [os0/963 [o0/1003 ], 1907 @) 1+20/+10
90 | 892/930 985/1025 755/790 950/988 1050/1088[1090/1128
2x60 | 648/610 1370/1275 1285/1193 1329/1237 1429/1337[1469/1377
2x70 | 748/735 1570/1525 1485/1443 1529/1487 1629/1587[1669/1627] uholnik
Systém OMEGA 2x80 | 848/860 | 1911 30 [1770/1775] 2015 [168571693] 1909 [1729/1737] 1993 [1829/1837[1869/1877] (6)/(8) |+20/+10
2x90 | 948/985 1970/2025 1885/1943 1929/1987 2029/2087]2069/2127]2043/2063
2x100 | 1048/ 2170/ 2085/ 2129/ - 2229/~ | 2269/ -

* Ak chcete pouzit zérubriu PROJEKT, je nutne zvacsit otvor v stene S 0 25 mm a vysku H 0 15 mm (tolerancia vysledkov + 10 mm/+ 5 mm).
Dalsie charakteristické rozmery profilu PROJEKT, pozrite obrazok na strane 176.
** Pouzitie ocelového prahu znizi uvedeny rozmer 0 16 mm.




Tabulky rozmerov dveri

CESKA NORMA/ NEMECKA NORMA (CN/DIN)

B POSUVNE SYSTEMY TABULKA 10
cN ROZMER s, H, D, s, H, o, o, H, mM(6),(8) M, B, Tow
60 644 680 602 1413
) 70 744 780 702 1613
Posuvny
! 80 844 2030 40 380 2060 302 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
systém Porta
90 944 980 902 2013
100 1044 1080 1002 2213
CN ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, 5,600 S,(80) H,(60) H,80) T, s H,
60 644 670 609 664 753 | 793 1355
System 70 744 770 709 764 853 893 1555
gg’xsﬁge:e 80 | 844 | 1985 | 40 | 870 | 2030 | 809 | 1973 | se4 | 1995 | 953 | 993 | 2045 | 2065 |+10/+45] 1755 | 2083
Z jednokridiovy 90 944 970 909 964 1053 | 1093 1955
100 | 1044 1070 1009 1064 1153 | 1193 2155
60 644 1290 1234 1278 1378 | 1418 2613
System KOMPAKT 70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013
pre posuvné dvere 80 844 | 1985 | 40 | 1690 | 2030 [ 1634 | 1973 | 1678 | 1995 | 1778 | 1818 | 2045 | 2065 |+10/+5] 3413 | 2083
- dvojkridlovy 90 944 1890 1834 1878 1978 | 2018 3813
100 | 1044 2090 2034 2078 2178 | 2218 4213
B SVETLIKY TABULKA 11
N SIRKA/ VYSKA s,/H, o,/0, s, /H, S, /H,(6) s, /H_(8) Tou
40 485 406 450 550 590
50 585 506 550 650 690
60 685 606 650 750 790
svetlicy Porta SYSTEM 70 785 706 750 350 890
vetliky Porta
Jednoduché 80 885 306 850 950 990 +20/+420
90 985 906 950 1050 1090
100 1085 1006 1050 1150 1190
00*,60" 1977 -/1899 /1943 -/2043 -
00*,80" /1957 /1879 /1923 B ~/2063
60+30 1030 945 989 1089 1129
60+40 1130 1045 1089 1189 1229
60+50 1230 1145 1189 1289 1329
60+60 1330 1245 1289 1389 1429
70+60 1430 1345 1389 1489 1529
Svetl Porta SYSTEM 70+70 1530 1445 1489 1589 1629 +20/420
vojité 80+70 1630 1545 1589 1689 1729
80+80 1730 1645 1689 1789 1829
90+80 1830 1745 1789 1889 1929
90+90 1930 1845 1889 1989 2029
100+90 2030 1945 1989 2089 2129
100+100 2130 2045 2089 2189 2229
DIN $IRKA/ VYSKA s,/H, o,/0, s, /H, S,/H,(6) s, /H,(8) Tou
50 525 444 488 588 628
60 650 569 613 713 753
svetliky Porta SYSTEM 70 775 694 738 338 878
svetliky Porta 80 900 819 863 963 1003 +20/+20
jednoduché
90 1025 944 988 1088 1108
00*,,60" —N977 — /1899 —/1943 — /2043 -
00*,80" —/1957 —/1879 ~/1923 - —/2063
B INTERIEROVE DVERE* TABULKA 12
HUN ROZMER s, H, D, S, H, o, o, S, H, 5,(6) 5,(8) H, Tow
70 715 750 671 715 815 855 Uholnk
s0 zérubfou 80 865 2075 40 900 2100 821 2061 865 2083 965 1005 | (6)/(8) |+20/+10
Porta SYSTEM
90 965 1000 921 965 1065 1105 [2133/2153

* vybrané kolekcie
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[3 PrispOosobte dvere svojim potrebam

KONTRAKT

Klientom je k dispozicii Siroka skala vyhotoveni tak v Standardnych, ako aj v nestandardnych realizaciach.
[3 NESTANDARDNE VYHOTOVENIA: Obchodné oddelenie (Dziat Kontraktéw) — Gsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147
alebo +48/ 58 6778 131, e-mail: info@porta.com.pl

STANDARDNE VYHOTOVENIA Porta Doors Katalég, www.sk portadoors.com

PARAMETRE

PRISPOSOBTE DVERE
SVOJIM POTREBAM

FAREBNOST VZORY

FUNKCIA PARAMETRE FAREBNOST VZORY

Prisposobte Prisposobte Prisposobte Prisposobte
uzitkové vlastnosti parametre dveri farebnost dveri model dveri
dveri miestnostiam poziadavkam ich ciefovému funkcii a stylu

a budove projektu prostrediu miestnosti




Klasifikacia povrchovych uprav Porta

POZRITE SA, AKE MNOZSTVO HVIEZDICIEK JE U NAZVU VYBRANEJ FOLIE
V klasifikacii Porta je zohladnenych Sest skupin, rozdelenie na skupiny bolo uskutoc¢nené na zéklade kvality vyhotovenia, ktord rozhoduje o jej trvanlivosti
a odolnosti proti vonkajsim vplyvom. Difame, Zze vdm nasa klasifikicia ufahci vyber najlepsieho rozhodnutia sa a dopraje vém optimalny vyber. Pri kazdom

predstavenom vyrobku najdete informéciu o klasifikacii pouzitej povrchovej Upravy.

) QXaRoR ok ok ) 8 _ghokahond 1.0 8 gXokok
STANDARD PLUS
STANDARD Rozsirena trieda STANDARD so zvyse 1l
ECONOMIC Zakladna trieda Porta zaru¢uje moznost parametrami oteru a odolnostou proti
Trieda predstavujlca idedlne dlhodobého pouzivania v domécnostiach. vihkosti
spojenie kvality a ceny. Akrylova interiérové farba Portadecor, Portasynchro 3D,
Portacortex, Super Matt
.0 ¢ ¢ ¢kosd L 0.8 ¢ 0 0% L0 0.0 0 ¢ 4

PROFESSIONAL EXTREME
eda spajajuca nemennu funkénos Trieda, parametre ktorej predstavuju
s eleganciou vsade tam, kde s ochranu pred intenzivnym pouzivanim dverf
czprostredne vystavene zhotovenych z tohto materialu. Je urend na
Portadur, prirodny $tandard, prirodny )OS0 oV e miesta s vysokou frekvenciou prevadzky, viade
satin, prirodny select imitujdci drevo, wotely, verejné budovy a kancelérie tam, kde denne prechadza tisice fudi.

yeniu vonkajsi

akrylova vonkajsia farba, vodou CPL HQ, polyesterova farba, ocelovy CPL 0,7, HPL,
rieditelny vonkajsi lak, akrylova farba UV laminovany plech PVC, Portaperfect 3D nehrdzavejuca kyselinovzdorna ocel

EXTREME
]— miesta s vysokou frekvenciou prevadzky

PROFESSIONAL hotely, kanceldrie, verejné budovy

budovy, bytové jednotky
so Sirokym spektrom urcenia

STANDARD PLUS
STANDARD
ECONOMIC

Podrobné udaje tykajuce sa dyh najdete na adrese:
www.porta.com.pl/kartyoklein

Speciélne pre vas, na zaklade eurépskych standardov, sme vypracovali klasifikaciu povrchovych Gprav so zretefom na rézne vonkajsie podnety,
ktoré maju bezprostredny vplyv na trvanlivost povrchu dveri. Klasifikaciu tvoria nasledujuce Cinitele, ktoré pésobia na dvere a ich podyhovanie
pri kazdodennom pouzivani:

OTER Nevyhnutné pdsobenie pri pouzivani kazdych dveri. VLHKOST Bezprostredné vystavenie pri vysokej vihkosti
Kazdy den su dvere vystavované mnohonasobnému vzduchu sa tyka predovietkym dyhy a prave jej
oteru spojenému s prechadzanim osob, ktoré maju o odolnost proti tomuto ¢initelu zaru¢uje nemennost

‘ ¢asto plné ruky pri prenasani dokumentov, osobnych tvaru a celistvy povrch po cely ¢as pouzivania.
& veci, ktoré znemoznuju ich riadne pouzivanie. Povrch é 6
kridla musi vydrzat hry deti, dvere tieZ ¢asto nesetria

domaéce zvierata pri ¢akani na prichod svojich panov.

CISTIACE Upratovacie prace doma aj vo firme nutia pouzivat DENNE Cinitel ovplyvAujuci zmenu ténovania farieb pri
cistiace prostriedky, ¢o nie je obvykle bez vyznamu dlhom pouzivani. Preverili sme pre vas vietky druhy
PROSTRIEDKY pre trvanlivost povrchu. SVETLO dyh a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoro¢nom
. pouzivani a hrdo mozeme zdéraznit, Ze nami vybrané
"' e »A g pokrytie dveri dosahuje velmi dobré vysledky po cely

I v» ¢as pouzivania.
A A
(22




Vzorky farieb

L gAaRaXeA ks g gAaXeAois LR 8 gXaAoiks bR 8 8 gAeHs LR 8 8 0 %4 Adokkdok
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Farby s palety RAL

Objednévka uz od troch kusov

Félia Portadecor W&y vvsy

Il AN
Biela DBI Popolava Euroinvest DPO | ! |

Ll Bideny Sk ' kR

Orech Verona 3* DO3 Orech DOR

* do vycerpania zasob

Félia Portacortex wk&iriviy

Orech Verona2 DO2

Kéral CR1 , Kora2  CR I | Kkera3  cRr3




Vzorky farieb

 gAaRaxaAoiks g §AeXaAoiks LR 8 XaAeis halaf 8 07054 Lol 8 0 214 bolat 8.0 8 ¢
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Akrylova farba % #73ivvrir  Félia Super Matt Wk kyeieyy

Biela LBI Biela SBI

Félia Portasynchro 3D W& tievy

Medovy Agat  RAM Sarlatovy Dub  RDS

Tmavy Dub  RDC Norska Borovica RSN Wengé White  RNS

VODOROVNA STRUKTURA DREVA : VODOROVNA STRUKTURA DREVA VODOROVNA STRUKTURA DREVA

"Jgs_eh'c.a;;'r_i:T: RI == — ST JasenCapri2 — RJ2 Jasen Capri3  RJ3

Félia Portadur Wk iy

Orech2 | VO2 i Orech3 VO3 Orech4 VO4

Orech6 VO6
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Vzorky farieb

) A e%askotkoskd g Xakotkaskd Lof 8 g%askasd bt 8 8 phasd

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS

Akrylova farba UV W&oy

bt 8.0 8 p%d Yook ok ok

PROFESSIONAL

Biela Klasicka (RAL9016)  LBI Slonova Kost (RAL 9010)  LKS

Perlovy Papyrus (RAL 7047)  LPP

Termofélia PVC imitacia dreva w k& iy

ZlatyDub  FDZ FOR

Nugat Classic* | FGS Nugét Cherry*  FGE

* do vycerpania zasob

Laminovany ocelovy plech PVC s &ks<

Zlaty Dub GDZ Orech GOC

Antracit GNT

Mahagén

EXTREME

SvetlobéZova (RAL 1013) LBJ

FGT

Tmavy Nugdt FGC

GMA



Vzorky farieb

L RXgAa%aA ks R gAe%aAois LR 8 ¥aAois LR 8 8 SAAs LR 8 0 0 014 Akdokkok
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Laminat CPL HQ 0,2 Wk kA kY
| B DR L
.fll..ll..,.l HJ 1]:'I||I.. i

it /

AL 1 A -..r;
|| .-:.fl-:':l'. .'I' !IHI; ll 'l'h: 1)

| SRk TAL E
s il

}F
AT

|

Il i\ L

il T”J ||I|||| !.I

Dub Milano5 2D5 Mahagén 2MA

Bieleny Orech 20B 20R Orech Modena1 201

OrechModena2 202 Biela 2BI Popolava Euroinvest  2PO

Antracit HPL/CPL  2NC

Ocel Yok ik

VZORKY FARIEB




Vzorky farieb

L gAaRaXeA ks g gAaXeAois LR 8 gXaAoiks bR 8 8 gAeHs LR 8 8 0 %4 Adokkdok
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Félia Portaperfect 3D Wikt

Dub Hawana PDH K | Dub Malibu  PDM

i ivd
W - ,
' I':f"&’ :
Skandinavsky Dub PDN Ml:i.slick'y'p'magJL PDL U I .
1IN i
Juzny Dub PDD
Polyesterova farba ik
Biela (RAL9016) LBl Popolava (RAL 7047) LPO Krémova (RAL 1001)  LKR

Antracit HPL/CPL  LNC

Hnedd (RAL8028) LBR Modréa (RAL 5005) LNI

Antracit Strukdra (RAL 7024) LNT




Vzorky farieb

L RXgAa%aA ks R gAe%aAois LR 8 ¥aAois LR 8 8 SAAs LR 8 0 0 014 Akdokkok
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

A
L 'lq"

i l'|'n|u'|' | :|'_?|F|.il|.,|:...:'||1
FRHMA AR

I VUL ERIEAREL A YL
w1 |11

il |
Al N I
i 1t bl [.l
Dub Milano5  7D5 Bt kI'Pcllta 7UH: i fill
L

Orech  HOR Orech Modena1 HO1

Mahagén  7MA Biela HBI Popolava Euroinvest HPO

Svetlozlta HZO Antracit HPL/CPL**  HNC Modra HNI

Strukara Biely ~ 7FB Struktra Tmavy  7FC

[3 Antracit CPL je dostupny na Porta KONTRAKT

Charakteristika lamindtov HPL a CPL na
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

**oznacenie HPL/CPL bolo zavedené z POZNAMKY
Beton Svetly  7US Betén Tmavy 7UC na odpordéanu praskovd farbu Antracit HPL/CPL
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®| Vzorky farieb

L gAaRaXeA ks g gAaXeAois LR 8 gXaAoiks bR 8 8 gAeHs
ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS

Prirodna dyha Select k& #iviy

Bieleny Dub  EDX

Tabacco NTC Mocca NMO

Dub2 ND2/KD2

Dub4 ND4/KD4 Dub5 ND5/KD5

*ND1 - NBI dyha Dub vo verzii,tkanina”
KD1 - KBl dyha Dub vo verzii kvet"

)

Specifikom prirodnej dyhy je moznost vyskytu rozdielov v strukture dreva a jeho zafarbeni.
Tieto rozdiely nemézu byt dévodom na uznanie reklamacie.

W Prirodna dyha / dyha

Biely Dub  NBI/KBI

LR 8 8 0 %4 Adokkdok
PROFESSIONAL EXTREME

Wengé MNX

Orech Classic  MQX

Nero NNE

Dub3 ND3/KD3

Dub6 ND6/KD6



®| Vzorky farieb

L QAR ekatkaskd g §Ae%ekats bt 8 g% ekasd bt 8 0 ¢%e%d bt 8.0 ¢ ¢4

ook ok

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Prirodna dyha Retro &kt

Dorska Biela NBD Benatska Biela NBW

Burgundsky Dub NDB

Vodou Rieditelny Vonkajsi Lak w757

ZD1 Dub2 ZD2

Dub4 ZD4 Dub5 ZD5

Sarlatovy Dub  NDS

Dub3 ZD3

Tabacco ZTC

Nero ZNE

Dub 6 (biely) ZD6

Ceresna  ECX

Specifikom prirodnej dyhy je moznost vyskytu rozdielov v $trukture dreva a jeho zafarbeni.
Tieto rozdiely nemézu byt dévodom na uznanie reklamacie.

Americky Orech  EOX

VZORKY FARIEB

Prirodna dyha / dyha



Pozri nase referencie

WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

Polsko, Krakov, Arena

[\ —— "

Pol'sko, £6dz, Art Centrum




WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

Bielorusko, Minsk, Hotel Victoria

Bielorusko, Minsk, Nakupné Centrum Hrad

Bielorusko, Minsk, Hotel Slovansky




Pozri nase referencie

WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

—.-l.'.:l-rél'nl u-l—*l!lﬁl -

e TR

| _j_ﬂ.u ":i 1

Bielorusko, Minsk, Banka BelVEB Malta, Seashells Resort at Suncrest

Ceska republika, Praha, Uhfinéves Island, Reykiavik, Foss Hotel

Tento kataldg vyrobkov nepredstavuje ponuku v zmysle predpisov Obcianskeho zakonnika.
Firma Porta KMI Poland Sp. z 0. 0. S.K. si vyhradzuje préavo zaviest (bez predchadzajliceho upozornenia) zmeny technickych parametrov vybavenia, podmienok predizenej zaruky a $pecifikacie vyrobkov.
Obsiahnuté informécie sa stavaju aktualnymi okamihom zverejnenia tejto publikacie. Vietky predchadzajuice cenniky tykajuce sa toho istého sortimentu stracaju platnost.

POZOR! Vzhladom na pouzitt techniku tla¢e sa moze farba prezentovaného vyrobku lisit od originélu.






PORTA sk.portadoors.com | info@porta.com.pl

DOORS

VIAC AKO 1 000 PREDAJNYCH MIEST PO CELEJ REPUBLIKE

ZILNSKAKRAY PRESOVSKY KRAJ

TRENCIANSKY
KRAJ ,
KOSICKY KRAJ
TRNAVSKY BANSKOBYSTRICKY
_"KRAJ KRAJ
BRATISLAVSKY
KRAJ
NITRIANSKY
KRAJ

Kontakty na dilerov Porta a Autorizované predajné
miesta ndjdete na webovych strankach.

sk.portadoors.com/kontakty

PORTA KMI Poland Sp. z 0.0. Sp6tka Komandytowa

Polska, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54,
tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99
e-mail: info@porta.com.pl
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